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∆ιεύθυνση: Αλκίφρoνος 42  Κάτω Πετράλωνα - Αθήνα  Τ.Κ. 11853
Τηλέφωνα: 210 34 73 595, 210 34 21 576
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Τµήµα Παραγωγής
∆ιεύθυνση: Ύδρας 16Α - Μοσχάτο  Τ.Κ. 18346

Τηλέφωνο - Fax: 210 34 65 894
e mail: production@amarad.gr

website: www.amarad.gr



Αγαπητέ συνεργάτη
Η εταιρεία µας  AMARAD HELLAS ELECTRONICS  ιδρύθηκε το 1981 και 
δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής και εµπορίας µετασχηµατιστών, 
µε µεγάλη επιτυχία. Με όπλο την πολυετή εµπειρία, την τεχνογνωσία 
και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας, η εταιρεία µας κατατάσσεται 
σήµερα στην κορυφή των εταιρειών κατασκευής µετασχηµατιστών, 
διαθέτοντας ένα µεγάλο αριθµό πελατών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Από τον Σεπτέµβριο του 2015 το κατασκευαστικό µας
τµήµα λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 1000 τ.µ 
στη περιοχή του Μοσχάτου, δίνοντας την δυνατότητα στην 
εταιρεία µας µε το παράλληλο εκσυγχρονισµό του 
µηχανολογικού της εξοπλισµού να βελτιώσει τη 
λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα της.
Οι κατηγορίες των µετασχηµατιστών που κατασκευάζει η εταιρεία µας είναι:
•  Μετασχηµατιστές ΕΙ ( ανοιχτού - κλειστού τύπου ), τοροειδής, αυτοµετασχηµατιστές, 
    µετασχηµατιστές αποµόνωσης, DIN ( ράγας ), µετασχηµατιστές για συστήµατα ασφαλείας και πυρανίχνευσης,
    µετασχηµατιστές για πίνακες ανελκυστήρων, για φωτισµό πισινών και κήπων, πακτωµένους µετασχηµατιστές.
•  Επίσης η εταιρεία µας κατασκευάζει τροφοδοτικά και φορτιστές για καράβια και σκάφη, 
    ελαιοραβδιστικές µηχανές, µοτέρ σούβλας, αρµοστήρες για µελισσοκοµικές συσκευές κ.α.
•  Επιπλέον έχουµε την δυνατότητα ειδικών κατασκευών µετασχηµατιστών,τροφοδοτικών και φορτιστών
    σύµφωνα µε τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών µας.
Παράλληλα η εταιρεία µας δραστηριοποιείται στον χώρο των εισαγωγών και εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών:
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για συστήµατα ασφαλείας - πυρανίχνευσης
•  Τροφοδοτικών για ηλεκτρονικές συσκευές ( switching τροφοδοτικά ρυθµιζόµενης και σταθερής τάσης εξόδου, 
    τροφοδοτικά σταθεροποιηµένα AC/DC ρυθµιζόµενης και σταθερής εξόδου, 
    τροφοδοτικά µη σταθεροποιηµένα AC/DC, τροφοδοτικά AC/AC )
•  Τροφοδοτικών, φορτιστών, αξεσουάρ για PDA - GPS - iPod - iPhone 
    MP3 - κινητά - φωτογραφικές µηχανές κ.α.
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Laptop - Νetbook
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Led
•  Καλωδία και αντάπτορες εικόνας-ήχου
•  Step up/ down Converter
•  Inverter (τροποποιηµένου και πλήρες ηµιτόνου)
•  Φορτιστών για µπαταρίες Ni-Cd, Ni-MH, Pd, Ion-Li.
•  Σταθεροποιητών τάσεως ( relay type, servo mode )
•  UPS ( Line interactive - On line )
•  Ειδών εργαστηρίου ( εργαστηριακά τροφοδοτικά, όργανα πίνακα, βάριακ )
•  Ειδών ηλεκτρολογικού υλικού ( πολύπριζα, προεκτάσεις, αντάπτορες )
•  Φωτορυθµικών εφφέ - disco balls για πάρτυ
Όλα τα είδη της εταιρείας µας φέρουν σήµανση CE και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που 
απαιτεί η Ε.Ε.
     Η συνεργασία µας δεν σταµατάει µε την παράδοση των προϊόντων µας, αλλά συνεχίζεται µε τη τεχνική
υποστήριξη και υπεύθυνο service.
    Ευχαριστούµε όλους τους συνεργάτες µας που συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία µας και ευελπιστούµε σε
νέες συνεργασίες µε αξιοπιστία και φιλική διάθεση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφεία εταιρείας
∆ιεύθυνση: Αλκίφρoνος 42 Κάτω Πετράλωνα - Αθήνα  Τ.Κ. 11853
Τηλέφωνα: 210 34 73 595, 210 34 21 576 
Fαχ: 210 34 22 788 
e-mail: info@amarad.gr   sales@amarad.gr  account@amarad.gr
Τµήµα Παραγωγής
∆ιεύθυνση:  Ύδρας 16Α - Μοσχάτο Τ.Κ. 18346
Τηλ. - Fax : 210 34 65 894 
email: production@amarad.gr
Web site: www.amarad.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλες οι αναγραφόµενες τιµές του καταλόγου στα προϊόντα και στα εµπορεύµατά µας είναι λιανικής. ∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
και ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
Αλλαγή τιµών στα είδη µας µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή. Για τις όποιες αλλαγές µπορείτε να ενηµερωθείτε από την εταιρεία µας
είτε µε αποστολή  Fax, είτε µέσω  e mail, αφού βέβαια µας έχετε γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας. Μπορείτε επίσης να ενηµερωθείτε 
για τις αλλαγές τιµών ως µέλος και χρήστης του site µας στη κατηγορία Ενηµερώσεις. Οι τιµές  χονδρικής των ειδών µας, καθορίζονται
κατόπιν σχετικής συµφωνίας.
Επιστροφή εµπορεύµατος - προϊόντος  γίνεται  δεκτή έως  20 ηµέρες από την ηµεροµηνία πώλησης, συνοδευόµενο από το σχετικό 
παραστατικό επιστροφής και την συσκευασία του. Ειδικές παραγγελίες δεν επιστρέφονται.Όλα τα είδη καλύπτονται µε εγγύηση 2 ετών 
από την εταιρεία µας. Οι όροι ισχύς της εγγύησης αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο που συνοδεύει το κάθε είδος ξεχωριστά. Για όσα 
είδη δεν συνοδεύονται µε το σχετικό έγγραφο εγγύησης, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε την εταιρεία µας  για την παραλαβή 
αυτού. Οι χρήστες - µέλη του site µας µπορούν επίσης, µέσω της  επιλογής amarad download, να εκτυπώσουν την εκάστοτε εγγύηση.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
1. Μέσω διαδικτύου: www.amarad.gr
2. Μέσω τηλεφώνου : 210 34 73 595, 210 34 21 576 ( ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00 )
3. Μέσω  Fax: Όλο το 24ωρο στο 210 34 22 788
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 1. Μέσω τραπεζικού λογαριασµού
                                       Alpha Bank: 351/002320000240              IBAN: GR 8101401810351002320000240
                                       Εθνική Τράπεζα: 011 171 44055799         IBAN: GR30 0110 1710 0000 1714 4055 799
                                       Τράπεζα Πειραιώς: 6041-131781-580     IBAN: GR69 0171 0410 0060 4113 1781 580
2. Αντικαταβολή µε την παράδοση
3. Μετρητά στο κατάστηµα
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Από το κατάστηµά µας.
Εάν ο τόπος παράδοσης είναι εντός Αττικής, αυτή γίνεται µε τα µεταφορικά µέσα της εταιρείας µας.
Εάν ο τόπος παράδοση σας είναι εκτός Αττικής ή στο εξωτερικό, τα είδη αποστέλλονται µε χρέωση σας µέσω µεταφορικής εταιρείας
( πρακτορείο ή εταιρεία  ταχυµεταφοράς ) δική σας επιλογής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ SITE ΜΑΣ  www.amarad.gr
∆υνατότητα εµφάνισης των τιµών στα είδη µας, έχουν µόνο τα µέλη - χρήστες του site της εταιρείας µας. Γίνετε µέλος - χρήστης του
site µας, ακολουθώντας τα σχετικά βήµατα ή επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας για περισσότερη βοήθεια.
Όλες οι αναγραφόµενες τιµές των εµπορευµάτων - προϊόντων στο site µας είναι λιανικής και  δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και 
ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
Κατόπιν συνεννόησης µε την εταιρεία µας, παρέχεται η δυνατότητα στους επαγγελµατίες πελάτες µας, οι οποίοι κάνουν χρήση της
ηλεκτρονικής µας σελίδας, να βλέπουν τις τελικές  τιµές αγοράς τους ( µετά την έκπτωσή τους ).
Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΑΣ
Η διαδικασία της αναζήτησης και αγοράς των  ειδών µας µέσα από το site της εταιρείας, είναι ιδιαίτερα εύκολη και απλή.
Εντοπίζετε το είδος  µέσα από την λίστα προϊόντων AMARAD ή από την φόρµα αναζήτησης πληκτρολογώντας τον κωδικό του είδους 
ή κάποια λέξη κλειδί π.χ. “τροφοδοτικό”.
Αφού επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, µπορείτε πατώντας  στον σύνδεσµο “περισσότερα” να δείτε τα επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά του
είδους, τα σχετικά πιστοποιητικά αυτού ( επιλογή µόνο των χρηστών - µελών του site της εταιρεία µας ), καθώς και τα αντίστοιχα 
µε αυτό προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα υπάρχει ενηµέρωση σχετικά µε την διαθεσιµότητα τους ή αν κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. 
Σε περίπτωση εξάντλησης αποθέµατος, υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης για την αναµενοµένη νέα παραλαβή.
Στην κατηγορία  amarad stockhouse µπορείτε να δείτε είδη ελαφρώς µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση και λειτουργία, 
ελεγµένα από το τεχνικό τµήµα της εταιρείας µας.
Στην κατηγορία Προσφορές µπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές των ειδών της εταιρείας µας ( δυνατότητα πρόσβασης στη
συγκεκριµένη κατηγορία  έχουν µόνο τα µέλη - χρήστες του site µας ).
Για όλα τα νέα προϊόντα και παραλαβές της εταιρεία µας µπορείτε να ενηµερωθείτε από την κατηγορία Νέα προϊόντα.
Τέλος, για τους ιδιώτες  χρήστες του site µας, η επιλογή «συνεργάτες µας» είναι βοηθητική για την προµήθεια των ειδών  της 
εταιρείας µαςαπό το δίκτυο των αποκλειστικών µας συνεργατών.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ( INTERNET ) 
Η διαδικασία αγοράς από το site της εταιρεία µας είναι πολύ απλή και εύκολη. Επιλέξτε το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυµείτε και 
ακολουθήστε τα σχετικά βήµατα. Αν στην πορεία αποφασίσετε ότι δεν θέλετε κάποιο προϊόν, τότε µπορείτε να το διαγράψετε από το καλάθι 
αγορών σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να αγοράσετε άλλο προϊόν, προχωρήστε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των προϊόντων που θέλετε να αγοράσετε, πατήστε το κουµπί “Αγορά”. Το σύστηµα θα σας ζητήσει 
επιβεβαίωση των στοιχείων σας και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε απαντητικό e mail επιβεβαίωσης στον δηλωµένο λογαριασµό σας.
Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να ολοκληρώσετε τη παραγγελίας σας, τα προϊόντα µένουν αποθηκευµένα στο καλάθι σας,
ώστε να µπορείτε να την ολοκληρώσετε οποιαδήποτε άλλη στιγµή.
Τέλος, στο πεδίο «ο λογαριασµός µου» της αρχικής σελίδας, µπορείτε να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας, να αλλάξετε 
τα στοιχεία του λογαριασµού σας, καθώς και να κάνετε εξαγωγή σε µορφή .xml αρχείου όλων των ειδών του site µας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλες οι αναγραφόµενες τιµές του καταλόγου στα προϊόντα και στα εµπορεύµατά µας είναι λιανικής. ∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
και ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
Αλλαγή τιµών στα είδη µας µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή. Για τις όποιες αλλαγές µπορείτε να ενηµερωθείτε από την εταιρεία µας
είτε µε αποστολή  Fax, είτε µέσω  e mail, αφού βέβαια µας έχετε γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας. Μπορείτε επίσης να ενηµερωθείτε 
για τις αλλαγές τιµών ως µέλος και χρήστης του site µας στη κατηγορία Ενηµερώσεις. Οι τιµές  χονδρικής των ειδών µας, καθορίζονται
κατόπιν σχετικής συµφωνίας.
Επιστροφή εµπορεύµατος - προϊόντος  γίνεται  δεκτή έως  20 ηµέρες από την ηµεροµηνία πώλησης, συνοδευόµενο από το σχετικό 
παραστατικό επιστροφής και την συσκευασία του. Ειδικές παραγγελίες δεν επιστρέφονται.Όλα τα είδη καλύπτονται µε εγγύηση 2 ετών 
από την εταιρεία µας. Οι όροι ισχύς της εγγύησης αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο που συνοδεύει το κάθε είδος ξεχωριστά. Για όσα 
είδη δεν συνοδεύονται µε το σχετικό έγγραφο εγγύησης, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε την εταιρεία µας  για την παραλαβή 
αυτού. Οι χρήστες - µέλη του site µας µπορούν επίσης, µέσω της  επιλογής amarad download, να εκτυπώσουν την εκάστοτε εγγύηση.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
1. Μέσω διαδικτύου: www.amarad.gr
2. Μέσω τηλεφώνου : 210 34 73 595, 210 34 21 576 ( ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00 )
3. Μέσω  Fax: Όλο το 24ωρο στο 210 34 22 788
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 1. Μέσω τραπεζικού λογαριασµού
                                       Alpha Bank: 351/002320000240              IBAN: GR 8101401810351002320000240
                                       Εθνική Τράπεζα: 011 171 44055799         IBAN: GR30 0110 1710 0000 1714 4055 799
                                       Τράπεζα Πειραιώς: 6041-131781-580     IBAN: GR69 0171 0410 0060 4113 1781 580
2. Αντικαταβολή µε την παράδοση
3. Μετρητά στο κατάστηµα
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Από το κατάστηµά µας.
Εάν ο τόπος παράδοσης είναι εντός Αττικής, αυτή γίνεται µε τα µεταφορικά µέσα της εταιρείας µας.
Εάν ο τόπος παράδοση σας είναι εκτός Αττικής ή στο εξωτερικό, τα είδη αποστέλλονται µε χρέωση σας µέσω µεταφορικής εταιρείας
( πρακτορείο ή εταιρεία  ταχυµεταφοράς ) δική σας επιλογής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ SITE ΜΑΣ  www.amarad.gr
∆υνατότητα εµφάνισης των τιµών στα είδη µας, έχουν µόνο τα µέλη - χρήστες του site της εταιρείας µας. Γίνετε µέλος - χρήστης του
site µας, ακολουθώντας τα σχετικά βήµατα ή επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας για περισσότερη βοήθεια.
Όλες οι αναγραφόµενες τιµές των εµπορευµάτων - προϊόντων στο site µας είναι λιανικής και  δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και 
ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
Κατόπιν συνεννόησης µε την εταιρεία µας, παρέχεται η δυνατότητα στους επαγγελµατίες πελάτες µας, οι οποίοι κάνουν χρήση της
ηλεκτρονικής µας σελίδας, να βλέπουν τις τελικές  τιµές αγοράς τους ( µετά την έκπτωσή τους ).
Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΑΣ
Η διαδικασία της αναζήτησης και αγοράς των  ειδών µας µέσα από το site της εταιρείας, είναι ιδιαίτερα εύκολη και απλή.
Εντοπίζετε το είδος  µέσα από την λίστα προϊόντων AMARAD ή από την φόρµα αναζήτησης πληκτρολογώντας τον κωδικό του είδους 
ή κάποια λέξη κλειδί π.χ. “τροφοδοτικό”.
Αφού επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, µπορείτε πατώντας  στον σύνδεσµο “περισσότερα” να δείτε τα επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά του
είδους, τα σχετικά πιστοποιητικά αυτού ( επιλογή µόνο των χρηστών - µελών του site της εταιρεία µας ), καθώς και τα αντίστοιχα 
µε αυτό προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα υπάρχει ενηµέρωση σχετικά µε την διαθεσιµότητα τους ή αν κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. 
Σε περίπτωση εξάντλησης αποθέµατος, υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης για την αναµενοµένη νέα παραλαβή.
Στην κατηγορία  amarad stockhouse µπορείτε να δείτε είδη ελαφρώς µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση και λειτουργία, 
ελεγµένα από το τεχνικό τµήµα της εταιρείας µας.
Στην κατηγορία Προσφορές µπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές των ειδών της εταιρείας µας ( δυνατότητα πρόσβασης στη
συγκεκριµένη κατηγορία  έχουν µόνο τα µέλη - χρήστες του site µας ).
Για όλα τα νέα προϊόντα και παραλαβές της εταιρεία µας µπορείτε να ενηµερωθείτε από την κατηγορία Νέα προϊόντα.
Τέλος, για τους ιδιώτες  χρήστες του site µας, η επιλογή «συνεργάτες µας» είναι βοηθητική για την προµήθεια των ειδών  της 
εταιρείας µαςαπό το δίκτυο των αποκλειστικών µας συνεργατών.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ( INTERNET ) 
Η διαδικασία αγοράς από το site της εταιρεία µας είναι πολύ απλή και εύκολη. Επιλέξτε το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυµείτε και 
ακολουθήστε τα σχετικά βήµατα. Αν στην πορεία αποφασίσετε ότι δεν θέλετε κάποιο προϊόν, τότε µπορείτε να το διαγράψετε από το καλάθι 
αγορών σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να αγοράσετε άλλο προϊόν, προχωρήστε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των προϊόντων που θέλετε να αγοράσετε, πατήστε το κουµπί “Αγορά”. Το σύστηµα θα σας ζητήσει 
επιβεβαίωση των στοιχείων σας και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε απαντητικό e mail επιβεβαίωσης στον δηλωµένο λογαριασµό σας.
Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να ολοκληρώσετε τη παραγγελίας σας, τα προϊόντα µένουν αποθηκευµένα στο καλάθι σας,
ώστε να µπορείτε να την ολοκληρώσετε οποιαδήποτε άλλη στιγµή.
Τέλος, στο πεδίο «ο λογαριασµός µου» της αρχικής σελίδας, µπορείτε να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας, να αλλάξετε 
τα στοιχεία του λογαριασµού σας, καθώς και να κάνετε εξαγωγή σε µορφή .xml αρχείου όλων των ειδών του site µας. 

Αγαπητέ συνεργάτη
Η εταιρεία µας  AMARAD HELLAS ELECTRONICS  ιδρύθηκε το 1981 και 
δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής και εµπορίας µετασχηµατιστών, 
µε µεγάλη επιτυχία. Με όπλο την πολυετή εµπειρία, την τεχνογνωσία 
και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας, η εταιρεία µας κατατάσσεται 
σήµερα στην κορυφή των εταιρειών κατασκευής µετασχηµατιστών, 
διαθέτοντας ένα µεγάλο αριθµό πελατών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Από τον Σεπτέµβριο του 2015 το κατασκευαστικό µας
τµήµα λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 1000 τ.µ 
στη περιοχή του Μοσχάτου, δίνοντας την δυνατότητα στην 
εταιρεία µας µε το παράλληλο εκσυγχρονισµό του 
µηχανολογικού της εξοπλισµού να βελτιώσει τη 
λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα της.
Οι κατηγορίες των µετασχηµατιστών που κατασκευάζει η εταιρεία µας είναι:
•  Μετασχηµατιστές ΕΙ ( ανοιχτού - κλειστού τύπου ), τοροειδής, αυτοµετασχηµατιστές, 
    µετασχηµατιστές αποµόνωσης, DIN ( ράγας ), µετασχηµατιστές για συστήµατα ασφαλείας και πυρανίχνευσης,
    µετασχηµατιστές για πίνακες ανελκυστήρων, για φωτισµό πισινών και κήπων, πακτωµένους µετασχηµατιστές.
•  Επίσης η εταιρεία µας κατασκευάζει τροφοδοτικά και φορτιστές για καράβια και σκάφη, 
    ελαιοραβδιστικές µηχανές, µοτέρ σούβλας, αρµοστήρες για µελισσοκοµικές συσκευές κ.α.
•  Επιπλέον έχουµε την δυνατότητα ειδικών κατασκευών µετασχηµατιστών,τροφοδοτικών και φορτιστών
    σύµφωνα µε τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών µας.
Παράλληλα η εταιρεία µας δραστηριοποιείται στον χώρο των εισαγωγών και εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών:
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για συστήµατα ασφαλείας - πυρανίχνευσης
•  Τροφοδοτικών για ηλεκτρονικές συσκευές ( switching τροφοδοτικά ρυθµιζόµενης και σταθερής τάσης εξόδου, 
    τροφοδοτικά σταθεροποιηµένα AC/DC ρυθµιζόµενης και σταθερής εξόδου, 
    τροφοδοτικά µη σταθεροποιηµένα AC/DC, τροφοδοτικά AC/AC )
•  Τροφοδοτικών, φορτιστών, αξεσουάρ για PDA - GPS - iPod - iPhone 
    MP3 - κινητά - φωτογραφικές µηχανές κ.α.
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Laptop - Νetbook
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Led
•  Καλωδία και αντάπτορες εικόνας-ήχου
•  Step up/ down Converter
•  Inverter (τροποποιηµένου και πλήρες ηµιτόνου)
•  Φορτιστών για µπαταρίες Ni-Cd, Ni-MH, Pd, Ion-Li.
•  Σταθεροποιητών τάσεως ( relay type, servo mode )
•  UPS ( Line interactive - On line )
•  Ειδών εργαστηρίου ( εργαστηριακά τροφοδοτικά, όργανα πίνακα, βάριακ )
•  Ειδών ηλεκτρολογικού υλικού ( πολύπριζα, προεκτάσεις, αντάπτορες )
•  Φωτορυθµικών εφφέ - disco balls για πάρτυ
Όλα τα είδη της εταιρείας µας φέρουν σήµανση CE και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που 
απαιτεί η Ε.Ε.
     Η συνεργασία µας δεν σταµατάει µε την παράδοση των προϊόντων µας, αλλά συνεχίζεται µε τη τεχνική
υποστήριξη και υπεύθυνο service.
    Ευχαριστούµε όλους τους συνεργάτες µας που συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία µας και ευελπιστούµε σε
νέες συνεργασίες µε αξιοπιστία και φιλική διάθεση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφεία εταιρείας
∆ιεύθυνση: Αλκίφρoνος 42 Κάτω Πετράλωνα - Αθήνα  Τ.Κ. 11853
Τηλέφωνα: 210 34 73 595, 210 34 21 576 
Fαχ: 210 34 22 788 
e-mail: info@amarad.gr   sales@amarad.gr  account@amarad.gr
Τµήµα Παραγωγής
∆ιεύθυνση:  Ύδρας 16Α - Μοσχάτο Τ.Κ. 18346
Τηλ. - Fax : 210 34 65 894 
email: production@amarad.gr
Web site: www.amarad.gr
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1 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 5-30

2 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 31-52

3 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΓΙΑ PDA, iPAD,TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ... 53-62

4 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 63-76

5 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 
(ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-LED MODULES-CONTROLLERS-DIMMERS-ADAPTORS) 77-96

6 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
(Pb, Ni-Cd, Ni-MH, Li-IoN & ΗΛΙΑΚΟΙ) 97-110

7 STEP UP/DOWN CONVERTERS 111-118

INVERTERS8 119-132

9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
(ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙHΤΕΣ ΤΑΣΗΣ-UPS) 133-150
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12 ΕΙ∆Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-

ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ-ΒΑΡΙΑΚ)
165-182

14 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ MARINE 189-193

15 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΕΛΑΙΟΡΑΒ∆ΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 194

16 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ 195

ΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ17 196

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΛΩ∆ΙΑ-ADAPTORS) 10 151-160

ΚΑΛΩ∆ΙΑ-ADAPTORS ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ11 161-164

13 ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΑ ΕΦΦΕ
DISCOBALLS ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ 183-188

18 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
(TOROIDAL-ΑΝΟΙΚΤΟΥ/ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ-DΙΝ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)
197-210



1.   ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

PS-SECURITY 12-2A TS-6030 CV-PL001

MPS-60-12-4CS-50-12MPS-060-A9

TRC-75.25-16.6F TRC-66.30-16.6TRC-75.25-16.6

S-50-12

TRC-75.25-16.6 TRC-75.25-16.6F

MPS-60-12-4C

MTL-002 CV-7065CV-DC001-1 / CV-DC002-2 CV-DC 12



1.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V..................................................................................7-8

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V .............................................................................9-10     

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 12V...............................................11

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 12V/24V..................................12

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V ΚΑΜΕΡΕΣ 12V..............................................................13-14

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V ΚΑΜΕΡΕΣ 12V/24V..........................................................15

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACKUP 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (UPS) 12V...........................................................................................................................................................................16-17

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACKUP 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (UPS) 24V.....................................................................................................................................................................................18

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ-ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΙΕΣ...........................................................................19

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ C.C.T.V ΚΑΜΕΡΕΣ 12V............................................................................20-21

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ C.C.T.V ΚΑΜΕΡΕΣ....................................................................................................................................... .22-27

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ C.C.T.V ΚΑΜΕΡΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ)....................................................................28

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ................................ 29-30

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
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Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 4,2A max
Ισχύς: 50VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 157Χ97Χ38mm
Βάρος: 0,5kg

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 8,5 A max
Ισχύς: 100 VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 99Χ98Χ38mm
Βάρος: 0,65kg

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 12,5A max
Ισχύς: 150VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 199Χ110Χ50mm
Βάρος: 0,8kg 

Τάση εισόδου: 100-230V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12VDC (ρυθµιζόµενη) 
Ρεύµα εξόδου: 12,5A max 
Ισχύς: 150VA max                                       
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 145X115X45mm
Βάρος: 0,7kg

S-50-12                                 SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 4,2A                

S-100-12              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 8,5A

S-150-12               SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 12,5A

MSP-150-12                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 12,5A

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    1.1.1        S-50-12                                                             € 13   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.       
   1.1.2        S-100-12                                                               € 19         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.             
  1.1.3        S-150-12                                                               € 34,96         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.         
  1.1.4        MSP-150-12                                                             € 55,82         

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 
OPEN FRAME 12V 

7
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Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 16,5A max
Ισχύς: 200VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 215Χ115Χ50mm
Βάρος: 0,9kg

Τάση εισόδου: 100-230V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC(ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 16,6A max
Ισχύς: 200VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 145X115X45mm                            
Βάρος: 0,77kg

Τάση εισόδου: 100-230V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 29A max 
Ισχύς: 350VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 200X115X50mm
Βάρος: 1kg

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 29A max
Ισχύς: 350VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 215Χ115Χ50mm
Βάρος: 1,15kg

MSP-200-12    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 16,6A

MSP-350-12     SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 29A

S-200-12     SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 16,5A

S-350-12     SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 12V 29A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.5          S-200-12                                                             € 42,27          

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.6        MSP-200-12                                              € 72,73          

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.7        MSP-350-12                                               € 111,57           

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.8        S-350-12                                                             € 81,30
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SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 
OPEN FRAME 12V 
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Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 24V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 2,1A max
Ισχύς: 50VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 157Χ97Χ38mm
Βάρος: 0,5kgr 

Τάση εισόδου: 100-230V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 2,1A max
Ισχύς: 50VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 100X100X38mm
Βάρος: 0,38kg

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 24V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 4,2A max
Ισχύς: 100VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 199Χ98Χ38mm
Βάρος: 0,65kg

Τάση εισόδου: 100-230V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 4,2A max
Ισχύς: 100VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 145X115X45mm
Βάρος: 0,7kg

MSP-50-24     SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 2,1A

  S-100-24          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 4,2A

S-50-24                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 2,1A

MSP-100-24                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 4,2A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.9         S-50-24                                                            € 17,88         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.10       MSP-50-24                                                 € 26,42          

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.11        S-100-24                                                              € 24,39

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.12       MSP-100-24                                              € 36,17

Τάση εισόδου: 
Τάση εξόδου:
Ρεύµα εξόδου:
Ισχύς: 
Προστασία: 
Κατάλληλο: 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 
Βάρος

MSP-100-24                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
  1.1.11 

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 
OPEN FRAME 24V 
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Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 24V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 6,25A max
Ισχύς: 150VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 199Χ110Χ50mm
Βάρος: 0,8kgr 

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 24V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 8,3A max
Ισχύς: 200VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 215Χ115Χ50mm
Βάρος: 0,9kgr 

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 24V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 14,6A max
Ισχύς: 350VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 200X115X50mm
Βάρος: 1,15kgr             

S-150-24               SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 6,25A

S-200-24                 SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 8,3A

S-350-24               SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME 24V 14,6A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.13         S-150-24                                                            € 32,52            

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.14       S-200-24                                                 € 42,27          

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.15       S-350-24                                                              € 81,30   

Τάση εισόδου: 
Τάση εξόδου:
Ρεύµα εξόδου:
Ισχύς: 
Προστασία: 
Κατάλληλο: 
συσκευών
∆ιαστάσεις:
Βάρος:

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 
OPEN FRAME 24V 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.16       SC-60-12                                                 € 28,45           

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.17       MSP-100-12Β                                                       € 45,12   

Τάση εισόδου: 88-132/170-264V AC 47/63Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)        
Τάση φόρτισης: 13,4V DC±1%                    
Ρεύµα εξόδου: 4Α max                               
Ρεύµα φόρτισης: 350mA                           
Ισχύς: 60VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, 
∆ιαθέτει: Λειτουργία UPS µε αυτόµατο ξεκίνηµα του τροφοδοτικού 
όταν επανέλθει η τάση δικτύου
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαστάσεις: 129X98X38mm                                    
Βάρος: 0,4kgr

Τάση εισόδου: 100-230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Τάση φόρτισης: 13,4V DC±1%                   
Ρεύµα εξόδου: 7,2A max
Ρεύµα φόρτισης: 500mA                          
Ισχύς: 100VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
∆ιαθέτει: Λειτουργία UPS µε αυτόµατο ξεκίνηµα του τροφοδοτικού 
όταν επανέλθει η τάση δικτύου 
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαστάσεις: 152X134X43mm                     
Βάρος: 0,7kg

MSP-100-12B       SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V 7,2Α

SC-60-12                  SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V 4Α

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 
OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 12V 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.18       SC-120-12                                                 € 34,95           

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.1.19       SC-120-24                                                       €33,33   

Τάση εισόδου: 88-132/170-264V AC 47/63Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Τάση φόρτισης: 13,4V DC±1%                   
Ρεύµα εξόδου: 8Α max
Ρεύµα φόρτισης: 500mA                           
Ισχύς: 120VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
∆ιαθέτει: Λειτουργία UPS µε αυτόµατο ξεκίνηµα του τροφοδοτικού 
όταν επανέλθει η τάση δικτύου
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαστάσεις: 159X98X38mm                       
Βάρος: 0,45kg

Τάση εισόδου: 88-132/170-264V AC 47/63Hz (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 24V DC (ρυθµιζόµενη)
Τάση φόρτισης: 26,4V DC±1%                    
Ρεύµα εξόδου: 4Α max
Ρεύµα φόρτισης: 300mA                           
Ισχύς: 120VA max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση
∆ιαθέτει: Λειτουργία UPS µε αυτόµατο ξεκίνηµα του τροφοδοτικού όταν 
επανέλθει η τάση δικτύου 
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαστάσεις: 159X98X38mm                       
Βάρος: 0,45kg

SC-120-12            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V 8Α

SC-120-24            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 24V 4Α

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN 
FRAME-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 12V/24V
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ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                         	
  1.1.21       HS-60-12D       	                                     	   € 25,00           

ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                         	
  1.1.22       HS-120-12D 	                                                     € 39,00

HS-120-12D           SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ 12V/5V DC 120VA

HS-60-12D       SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ OPEN FRAME ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ 12V/5V DC 60VA

 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ OPEN 
FRAME ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ

Τάση εισόδου: 100-120V AC/200-240V AC 50/60Hz (επιλογή με διακόπτη)
Τάση εξόδου(1): 5V DC (ρυθμιζόμενη)
Ρεύμα εξόδου(1): 12A max
Τάση εξόδου(2): 12V DC (ρυθμιζόμενη)
Ρεύμα εξόδου(2): 5A max
Ισχύς: 120VA max
Προστασία από: Bραχυκύκλωμα,υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών, ιατρικών μηχανημάτων

  και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 190Χ110Χ50mm
Βάρος: 0,85kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz 
Τάση εξόδου(1): 5V DC (ρυθμιζόμενη)
Ρεύμα εξόδου(1): 4A max
Τάση εξόδου(2): 12V DC (ρυθμιζόμενη)
Ρεύμα εξόδου(2): 3A max
Ισχύς: 56VA max
Προστασία από: Bραχυκύκλωμα,υπερφόρτωση
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία καμερών, ιατρικών μηχανημάτων και 
άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
Διαστάσεις: 159Χ98Χ38mm
Βάρος: 0,55kg
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
 ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V
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Τάση εισόδου: 110-240V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 5A max
Κατανοµή εξόδου: 9 κανάλια Χ 0,5 A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η 
κάθε µια µε ασφάλεια PTC (επανέρχεται µετά το τέλος του προβλήµατος)
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 180χ185χ55mm
Βάρος: 1,6Kg  

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 5A max
Κατανοµή εξόδου: 9 κανάλια Χ 0,5 A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η κάθε 
µια µε ασφάλεια (GLASS FUSE)
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 240x210x65mm
Βάρος: 1,6Kg

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.2.1       PS-1209L-5A                                             € 41         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.2.2       MPS-060-A9                                             € 43,09        

MPS-060-A9             ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 5A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

PS-1209L-5A             ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 5A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
 ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.2.3       PS-1209L-10A                                             € 52,84         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.2.4       MPS-120-A9                                             € 50,40         

Τάση εισόδου: 110-240V AC 47/63Hz
Tάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 10A max
Κατανοµή εξόδου: 9 κανάλια Χ 1A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η κάθε 
µια µε ασφάλεια PTC (επανέρχεται µετά το τέλος του προβλήµατος)
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα,, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις; 235X205X53mm
Βάρος: 1,6Kg 

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 10A max
Κατανοµή εξόδου: 9 κανάλια Χ 1 A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η κάθε 
µια µε ασφάλεια (GLASS FUSE) 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 240x110x65mm  
Βάρος: 1,6Kg

PS-1209L-10A        ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 10A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

MPS-120-A9          ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 10A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
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15ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
 ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V/24V
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Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz  
Τάση εξόδου: 12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 16Α max
Κατανοµή εξόδου: 16 κανάλια Χ 1 A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η κάθε 
µια µε ασφάλεια (GLASS FUSE) 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 320Χ210Χ65mm
Bάρος: 2kg 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 4,6Α max
Κατανοµή εξόδου: 5 κανάλια Χ 0,9 A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η κάθε 
µια µε ασφάλεια PTC (επανέρχεται µετά το τέλος του προβλήµατος) 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 142Χ106Χ49mm
Βάρος: 0,4kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 24V AC
Ρεύµα εξόδου: 4Α max
Κατανοµή εξόδου: 4 κανάλια Χ 1 A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η κάθε 
µια µε ασφάλεια (GLASS FUSE).
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 250Χ150Χ90mm
Βάρος: 3,06kg 

 MPS-200-16A        ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 16A 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AC-PSU 2266      ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 24V AC 4A 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

 MHP-50-12-5        ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 4,6Α 5 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.2.5       MPS-200-16A                                             € 73        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.2.6       MHP-50-12-5                                             € 22,76        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.2.7       AC-PSU 2266                                             € 31,65        
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15 Α
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚA-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤEΣ

KAI ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ
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CV-DC-15                                        DC CONNECTOR

CV-DC-14                                        DC CONNECTOR

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.2.15       AMR-1204C-5A                                                  € 23,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.2.16       AMR-1209C-10A                                                   € 33,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.2.17      AMR-1218C-20A                                                     € 45 ,00  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.26      CV-DC-14                                                         € 0,32 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.27      CV-DC-15                                                         € 0,28 

 

DC Connector αρσενικό (5,5X2,5mm) µε πλαστική βάση

Τάση εισόδου: 100-120V/220-240 AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 10A max
Κατανοµή εξόδου: 9 κανάλια Χ 1 A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η κάθε 
µια µε ασφάλεια (GLASS FUSE) 
Προστασία από: Bραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 240x210x53mm 
Βάρος: 1,4Kg

AMR-1209C-10A        ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 10A 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AMR-1204C-5A        ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 5A 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AMR-1218C-20A     ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V 20A 18 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Τάση εισόδου: 100-120V/220-240 AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 20Α max
Κατανοµή εξόδου: 18 κανάλια Χ 1 A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η κάθε 
µια µε ασφάλεια (GLASS FUSE) 
Προστασία από: Bραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 316Χ218Χ60mm
Bάρος: 2kg

CV-DC-15                                        DC CONNECTOR

Δ Ε ΝΔ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν

DC Connector θηλυκό (5,5X2,1X14mm) µε πλαστική βάση

Τάση εισόδου:100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 5A max
Κατανοµή εξόδου: 4 κανάλια Χ 1,25 A max ανά έξοδο ασφαλισµένη η κάθε 
µια µε ασφάλεια (GLASS FUSE)
Προστασία από: Bραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 165x165x45mm
Βάρος: 0,7Kg
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16 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACKUP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V
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Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz µε επιλογή διακόπτη
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 4,2Α max (1Α/κανάλι)
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Προστασία: Kάθε εξόδου µε ασφάλεια (GLASS FUSE) από 
βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση µε διακοπή της τάσης 
εξόδου (πρέπει να γίνει επανεκκίνηση χειροκίνητα µετά το τέλος 
του σφάλµατος)
∆ιαθέτει: Λειτουργία UPS µε αυτόµατο ξεκίνηµα του τροφοδοτικού 
όταν επανέλθει η τάση δικτύου και χώρο για τοποθέτηση µίας 
µπαταρίας 12V 7Ah
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η µπαταρία
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, 
VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 200x270x80mm
Βάρος: 1,98kg

Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz µε επιλογή διακόπτη
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 4,2A max (0.8A/κανάλι)
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Προστασία: Kάθε εξόδου µε ασφάλεια (GLASS FUSE) από 
βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση µε διακοπή της τάσης 
εξόδου (πρέπει να γίνει επανεκκίνηση χειροκίνητα µετά το τέλος 
του σφάλµατος).
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου της κατάστασης της 
τάσης δικτύου και της µπαταρίας µε ελεύθερες επαφές (relay) για 
σύνδεση φωτεινών και ηχητικών ενδείξεων ή ακόµα και σύνδεσης 
GSM MODEM για αποστολή µηνύµατος σε κινητό.
Λειτουργία UPS µε αυτόµατο ξεκίνηµα του τροφοδοτικού όταν 
επανέλθει η τάση δικτύου και χώρο για τοποθέτηση 
µίας µπαταρίας 12V 7Ah
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η µπαταρία
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, 
VDR κ.α.
∆ιαστάσεις: 200X260X80mm
Βάρος: 1,871Kg

MPS-60-12-4C 
             ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ 

                                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V 4,2Α 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AMR-60-12-5C  
            ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP

                             ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V 4,2Α 5 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΕΞΟ∆ΟΥΣ REMOTE(RELAY)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.2.8       MPS-60-12-4C                                             € 60,97       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.2.9       AMR-60-12-5C                                               € 67,47          

∆ιαθέτει: 

Λειτουργία UPS
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17ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACKUP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V
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Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz (µε επιλογή διακόπτη)
Τάση εξόδου: 12V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 8Α max (1Α/κανάλι)
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Προστασία: Kάθε εξόδου µε ασφάλεια (GLASS FUSE) από 
βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση µε διακοπή της τάσης 
εξόδου (πρέπει να γίνει επανεκκίνηση χειροκίνητα µετά το τέλος 
του σφάλµατος)
∆ιαθέτει: Λειτουργία UPS µε αυτόµατο ξεκίνηµα του τροφοδοτικού 
όταν επανέλθει η τάση δικτύου και χώρο για τοποθέτηση µίας 
µπαταρίας 12V 7Ah
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η µπαταρία
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, 
VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 270x210x70mm
Βάρος: 2,5kg 

Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz (µε επιλογή διακόπτη)
Τάση εξόδου: 13,8 V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 15A max (1,6Α/κανάλι)
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Προστασία: Kάθε εξόδου µε ασφάλεια (GLASS FUSE) από 
βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση µε διακοπή της τάσης 
εξόδου (πρέπει να γίνει επανεκκίνηση χειροκίνητα µετά το τέλος 
του σφάλµατος)
∆ιαθέτει: Λειτουργία UPS µε αυτόµατο ξεκίνηµα του τροφοδοτικού 
όταν επανέλθει η τάση δικτύου και χώρο για τοποθέτηση µίας 
µπαταρίας 12V 7Ah
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η µπαταρία
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, 
VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 204x332x80mm
Βάρος: 3,2kg 

MPS-120-12-8C
           ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ  ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ 

                                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 12V 8Α 8 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

MSP-200-12P
              ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ  ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ 

                                 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S)13,8V 15Α 9 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.2.10       MPS-120-12-8C                                               € 77,23          

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.2.11       MSP-200-12P                                              € 115,57         



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

18 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACKUP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 24V
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Τάση εισόδου: 110/220V AC 50/60Hz µε επιλογή διακόπτη
Τάση εξόδου: 24V DC (ρυθµιζόµενη)
Ρεύµα εξόδου: 4Α max (1Α/κανάλι)
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED 
Προστασία: Kάθε εξόδου µε ασφάλεια (GLASS FUSE) από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση µε διακοπή 
της τάσης εξόδου (πρέπει να γίνει επανεκκίνηση χειροκίνητα µετά το τέλος του σφάλµατος)
∆ιαθέτει: Λειτουργία UPS µε αυτόµατο ξεκίνηµα του τροφοδοτικού όταν επανέλθει η τάση δικτύου και χώρο για 
τοποθέτηση 2 µπαταριών 12V 7Ah ή 12V 9Ah
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται οι µπαταρίες
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών PTZ, IR illuminators, VDR κ.α
∆ιαστάσεις: 320x220x80mm
Βάρος: 1,9kg

MPS-120-24-4C
          ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ  ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ 

                                 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BACK UP ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (U.P.S) 24V 4Α 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.2.12       MPS-120-24-4C                                              € 77,23         



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΙΕΣ
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Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC 5A max (∆υνατότητα ρύθµισης)
                          12V AC 2A max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED 
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία σε µπουτονιέρες-θυροτηλεοράσεις
∆ιαστάσεις: 250χ150X90mm
Βάρος: 3,06kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC 3A max (∆υνατότητα ρύθµισης)
                         12V AC 2A max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED 
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία σε µπουτονιέρες-θυροτηλεοράσεις
∆ιαστάσεις: 200x150x90mm
Βάρος: 3,06kg 

2Α35         ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ-ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ∆ΥΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (DC-AC)

2Α35-1      ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ-ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ∆ΥΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (DC-AC)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.2.13       2A35                                                 € 73,55         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.2.14       2A35-1                                                 € 73,55         
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20 SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V
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Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 62X70X26mm
Βάρος: 0,09kg

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 45X73X28,5mm
Βάρος: 0,13kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1,4A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1
∆ιαστάσεις: 50x70x28mm
Βάρος: 0,09kg

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 53X35,5X81mm
Βάρος: 0,14kg

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 53X35,5X81mm 
Βάρος: 0,18kg

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.1       PS-SECURITY 12-1A                                         € 4,14         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.2       PS-SECURITY 12-1AD                                         € 4,30         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.3       PS-SECURITY 12-17VA                                        € 4,06         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.4       PS-SECURITY 12-2A                                       € 5,93         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.5        PS-SECURITY 12-2AD                                         € 6,46         

PS-SECURITY 12-1A                    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO 12V 1A (WALLMOUNT TYPE)

PS-SECURITY 12-1AD    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO 12V 1A (DESKTOP TYPE)

PS-SECURITY 12-17VA      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO 12V 1,4A (WALLMOUNT TYPE)

PS-SECURITY 12-2A                   SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO 12V 2A (WALLMOUNT TYPE)

PS-SECURITY 12-2AD                       SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO 12V 2A (DESKTOP TYPE)
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21SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 12V

S
W

IT
C

H
IN

G
 Τ

Ρ
Ο

Φ
Ο

∆
Ο

ΤΙ
Κ

Α
 Γ

ΙΑ
 C

.C
.T

.V
. 

Κ
Α

Μ
Ε

Ρ
Ε

Σ
 1

2
V

PS-SECURITY 12-3A                         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO 12V 3A (DESKTOP TYPE)

PS-SECURITY 12-5A                         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO 12V 5A (DESKTOP TYPE)

PS-SECURITY 12-8A                         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO 12V 8A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 30x100x45mm
Βάρος: 0,18kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12VDC
Ρεύµα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 53Χ32Χ120mm
Βάρος: 0,29kg 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 8A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 55Χ30Χ150mm
Βάρος: 0,49kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 12VDC
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για την  τροφοδοσία καµερών και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm για xρήση σε εξωτερικό χώρο 
Αδιάβροχη κατασκευή
∆ιαστάσεις: 150Χ90Χ40mm
Βάρος: 0,15Κg

CV-PA1201W                    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO 12V 1A (WALLMOUNT TYPE)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.6        PS-SECURITY 12-3A                                         € 8,06         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.7        PS-SECURITY 12-5A                                         € 11,38         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.8        PS-SECURITY 12-8A                                        € 21,13         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.9        CV-PA1201W                                           € 7,31         
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21 ΑSWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ 
CCTV ΚΑΜΕΡΕΣ 12V
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ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                         	
  1.3.11       YK-24AC/12DC-2A                                                  € 17,00

ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                         	
  1.3.10       PS SECURITY 12-10A                                             € 23,90

PS SECURITY 12-10A                            SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 12V 10A (DESKTOP TYPE)

YK-24AC/12DC-2A                                 SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 24V AC/12V DC  2A 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 10A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία καμερών, ταινιών Led και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών με DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 165X65X37 mm
Βάρος: 0,565Kg 

Τάση εισόδου: 24V AC 
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία καμερών,ταινιών Led και άλλων 
ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 24V AC σε τάση 12V DC µέγιστου 
ρεύµατος λειτουργίας 2Α
Aδιάβροχη κατασκευή IP68
∆ιαστάσεις: 58X40,5X22 mm
Βάρος: 0,097 Kg
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ22

MTL-002      VIDEO BALUN

CV-7065                                          BNC CONNECTOR

MT-7065      BNC CONNECTOR

1 CH παθητικό videoBalun, καλώδιο BNC αρσενικό σε βιδωτούς 
ακροδέκτες (οριζόντιο)
Απόσταση µετάδοσης: Απο κάµερα σε DVR 600m για ασπρόµαυρο 
                                                              και 400m για video έχρωµο
µε χρήση και από τις δύο πλευρές παθητικού videoBalun.
Η απόσταση µετάδοσης µπορεί να φθάσει έως 1000m µε χρήση από 
την µία πλευρά παθητικού videoBalun και από την άλλη κατάλληλου 
ενεργητκού δέκτη
Η τιµή αναφέρεται στην αγορά ζεύγους video Βalun και όχι τεµαχίου 

BNC Connector  αρσενικό σε κλέµα

BNC Connector  αρσενικό σε κλέµα µε πιεστικούς ακροδέκτες

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.4.1       MTL-002                                                          € 3,25 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.4.2       CV-7065                                                         € 0,49 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.4.3       MT-7065                                                         € 0,65 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.4.4       CV-7165                                                         € 0,49 

CV-7165                                           BNC CONNECTOR

BNC Connector θηλυκό σε κλέµα

CV-7065                                          BNC CONNECTOR
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CV-7081                                          BNC CONNECTOR

CV-7001                                          BNC CONNECTOR

MTL-008                                         BNC CONNECTOR

MTL-009                                         BNC CONNECTOR

BNC Connector αρσενικό µε πλαστική βάση

BNC Connector από ένα αρσενικό σε δύο θηλυκά

BNC Connector αρσενικό µε πλαστική βάση γωνία

BNC Connector αρσενικό πρεσαριστό (κατάλληλο για καλώδιο RG59)

CV-DC001-1                                    DC CONNECTOR

DC Connector τροφοδοσίας θηλυκό (5,5Χ2,1mm) σε κλέµα

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.4.5       CV-7081                                                         € 0,40 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.4.6       CV-7001                                                         € 0,40

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.4.7       MTL-008                                                         € 0,45 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.4.8       MTL-009                                                         € 0,36 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.4.9       CV-DC001-1                                                         € 0,49 
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ΜΤ-001                                           DC CONNECTOR

CV-DC002-2                                    DC CONNECTOR

CV-DC002                                       DC CONNECTOR

CV-2083                                         RCA CONNECTOR

DC Connector τροφοδοσίας θηλυκό (5,5Χ2,1mm) σε κλέµα µε 
πιεστικούς ακροδέκτες

DC Connector τροφοδοσίας αρσενικό (5,5Χ2,1mm) σε κλέµα

DC Connector  τροφοδοσίας αρσενικό  (5,5X2,1mm) σε κλέµα 
βυσµατωτή

RCA Connector video αρσενικό σε κλέµα 

CV-DC-09                                        DC CONNECTOR

DC Connector αρσενικό (5,5X2,1mm) µε πλαστική βάση

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.10       MT-001                                                         € 0,65 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.11       CV-DC002-2                                                         € 0,42 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.12       CV-DC002                                                         € 0,97 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.13       CV-2083                                                         € 0,49 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.14       CV-DC-09                                                         € 0,32 
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CV-DC-12                                        DC CONNECTOR

CV-DC-10                                        DC CONNECTOR

CV-DC-13                                        DC CONNECTOR

CV-DC-004                                      DC CONNECTOR

CV-DC-003                                       DC CONNECTOR

DC Connector Θηλυκό (5,5X2,1mm) µε πλαστική βάση

DC Connector Θηλυκό (5,5X2,5X14mm)µε πλαστική βάση

DC Connector Θηλυκό 5,5X2,5mm µε πλαστική βάση

Θηλυκό DC Connector (5,5x2,1mm)
σε θηλυκό DC Connector (5,5x2,1mm)

Aρσενικό DC Connector (5,5x2,1mm)
σε αρσενικό DC Connector (5,5x2,1mm)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.15       CV-DC-12                                                          € 0,28 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.16       CV-DC-10                                                         € 0,28 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.17       CV-DC-13                                                          € 0,28  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.18       CV-DC-003                                                         € 0,69 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.19        CV-DC-004                                                         € 0,69 

CV-DC-004                                      DC CONNECTOR
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CV-PL-001                                       DC ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

CV-PL-002                                       DC ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

CV-PL-004                                       DC ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

CV-DC1-2M                                     DC ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

Καλώδιο τροφοδοσίας κατάλληλο για τροφοδοσία καµερών µε θηλυκό 
DC Connector 5,5Χ2,1mm
Μήκος καλωδίου: 30cm

Καλώδιο τροφοδοσίας κατάλληλο για τη τροφοδοσία καµερών µε 
αρσενικό DC Connector 5,5Χ2,1mm
Μήκος καλωδίου: 30cm

∆ιακλαδωτής καλωδίου τροφοδοσίας από 1 DC Connector
αρσενικό(5,5Χ2,1mm) σε 2 DC Connector θηλυκά (5,5Χ2,1mm) 
Μήκος καλωδίου: 40cm

∆ιακλαδωτής καλωδίου τροφοδοσίας από 1 DC Connector 
αρσενικό(5,5Χ2,1mm) σε 4 DC Connector θηλυκά (5,5Χ2,1mm)
Μήκος καλωδίου: 40cm  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.20       CV-PL-001                                                          € 0,37 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.21       CV-PL-002                                                         € 0,37

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.22       CV-DC1-2M                                                         € 0,53 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.23        CV-PL-004                                                         € 1,62

CV-PL-004                                       DC ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

∆ιακλαδωτής καλωδίου τροφοδοσίας από ∆ιακλαδωτής καλωδίου τροφοδοσίας από 
αρσενικό(5,5Χ2,1mm) σε 
Μήκος καλωδίου: 
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CV-DC1-2M                                     DC ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
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 BNC CABLE 0,4m                                 BNC ΚΑΛΩΔΙΟ

Καλώδιο BNC κατάλληλο για τη σύνδεση καμερών με αρσενικό BNC connector 
Μήκος καλωδίου: 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                				                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   1.4.28       BNC CABLE 0,4m  		  				                                  € 0,95
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ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                         	
  1.4.30       HD-211C                                                 	   € 4,00

ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                         	
  1.4.29      CV-2085                                                		   € 0,30

CV-2085                          		     RCA CONNECTOR

HD-211C                                               HD VIDEO BALUN                               

RCA Connector video θηλυκό σε κλέμα 

1 CH παθητικό  HD videoBalun, καλώδιο BNC αρσενικό σε  πιεστικούς 
ακροδέκτες (οριζόντιο)

Η τιμή αναφέρεται στην αγορά ζεύγους  HD video Βalun

Ιδιότητες

Μετάδοση 
video   
ρυθμίσεις 
και θύρα

Προστασία 

Αντίσταση

Αντίσταση 

Ομοαξονική σύνδεση video  

Σύνδεση  συνεστραμμένου καλωδίου

Συμβατή διαμόρφωση 

Ανάλυση 

Προστασία παρεμβολών

Είδος         	      Χαρακτηριστικά                    

1 κανάλι Υψηλής Ευκρίνειας HD

AHD/CVI: 400m(max)
AHD CVI TVI: 8MP 200 (max)

UTP CAT5/5e/6 

BNC αρσενικό

Κλέμα με πιεστικούς ακροδέκτες

AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS

720P/980P/1080P/3ΜP/4ΜP/5ΜP/8MP

>60dB

Επίπεδο 3 σύμφωνα με  την IEC61000-4-2 

2KV σύμφωνα με την   IEC1000-4-5 

2KV - 4KV σύμφωνα με την IEC-1000-4-5

75Ωhms

100Ωhms

Σήμα μετάδοσης 

Απόσταση μετάδοσης 

Κατηγορία 

ESD (Ηλεκτροστατική Εκφόρτιση)

Σύνδεση  ομοαξονικού καλωδίου 

Σύνδεση  UTP

BNC αρσενικό 

UTP καλώδιο
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 BNC CABLE TO BNC CABLE 1m                                 BNC ΚΑΛΩ∆ΙΟ

Καλώδιο BNC αρσενικό σε BNC αρσενικό  κατάλληλο για τη σύνδεση καµερών.
Μήκος καλωδίου: 1m

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   1.4.31        BNC CABLE TO BNC CABLE 1m                                        € 2,10
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PCB-AMR-60-12-5C             ΠΛΑΚΕΤΑ-ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΓΙΑ C.C.T.V. ΚΑΜΕΡΕΣ 5 ΚΑΝΑΛΙΩΝ  

CV-WRIST2 2.5                                 2,5’’ TFT CCTV MONITOR

Οθόνη 2,5 ιντσών TFT LCD µε Ανάλυση: 480Χ234
Ρεύµα φόρτισης: 5V DC
Μπαταρία: 3,7V
Ισχύς: 1,2W
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0ο- 50ο C
∆ιαθέτει: Σύστηµα Video PAL/ NTSC
Κατάλληλο: Για την τοποθέτηση και τη ρύθµιση των καµερών 
ασφαλείας.
Φοριέται στον καρπό για ευκολότερη χρήση
Η συσκευασία περιλαµβάνει: Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης.
∆ιαστάσεις: 85x64x209mm
Βάρος: 0,1kg 

Πλακέτα-καταµενεµητής  για C.C.T.V. κάµερες 5 καναλιών
Προστασία: Kάθε εξόδου µε ασφάλεια (GLASS FUSE) από 
βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπέρταση.
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου της κατάστασης της 
τάσης δικτύου και της µπαταρίας µε ελεύθερες επαφές (relay)  για 
σύνδεση φωτεινών και ηχητικών ενδείξεων ή ακόµα και σύνδεσης 
GSM MODEM για αποστολή µηνύµατος σε κινητό.
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαστάσεις: 10,5X8cm
Βάρος: 0,1kg 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.25       CV-WRIST2 2.5                                                     € 96,04

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.4.24       PCB-AMR-60-12-5C                                                 € 14,22
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(ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ)
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Μπαταρία µολύβδου Pb 12V 2,3Ah κλειστού τύπου µεγάλης απόδοσης 
(High Rate)
Κατάλληλη: Για χρήση σε UPS, συστήµατα ασφαλείας, συναγερµούς, 
τηλεφωνικά κέντρα και όπου αλλού χρειάζεται αυτονοµία
∆ιαστάσεις: 61X178X35mm
Βάρος: 0,93kg
Η τιµή ∆ΕΝ περιλαµβάνει Φόρο Ανακύκλωσης   

Μπαταρία µολύβδου Pb 6V 4,5Ah κλειστού τύπου µεγάλης απόδοσης 
(High Rate)
Κατάλληλη: Για χρήση σε UPS, συστήµατα ασφαλείας, συναγερµούς, 
τηλεφωνικά κέντρα και όπου αλλού χρειάζεται αυτονοµία
∆ιαστάσεις: 101X70X47mm
Βάρος: 0,73kg
Η τιµή ∆ΕΝ περιλαµβάνει Φόρο Ανακύκλωσης   

Μπαταρία µολύβδου Pb 12V 7Ah κλειστού τύπου µεγάλης απόδοσης 
(High Rate)
Κατάλληλη: Για χρήση σε UPS, συστήµατα ασφαλείας, συναγερµούς, 
τηλεφωνικά κέντρα και όπου αλλού χρειάζεται αυτονοµία
∆ιαστάσεις: 95X151X65mm
Βάρος: 2,05kg
Η τιµή ∆ΕΝ περιλαµβάνει Φόρο Ανακύκλωσης     

PS-2,3-12                                        ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 2,3Ah

PS-4,5-6                                          ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 6V 4,5Ah 

PS-7-12D                                         ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 7Ah

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.5.3       PS-7-12D                                                        € 23,57  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.5.2       PS-4,5-6                                                         € 6,34  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
  1.5.1       PS-2,3-12                                                         € 10,01  
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TRC  ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

TRC-F   ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΛΕΜΑ    ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ      ΙΣΧΥΣ     ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
1.6.4    
1.6.5
1.6.6

TRC-75.31-12,2             230V AC 50/60Hz                              12,2V AC                      60VA max             € 15,32
TRC-75.31-16,6             230V AC 50/60Hz                              16,6V AC                      60VA max             € 15,32
TRC-75.31-18              230V AC 50/60Hz                              18V AC                         60VA  max            € 15,32

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                     ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΛΕΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ    ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ        ΙΣΧΥΣ       ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.6.13    
1.6.14
1.6.15

TRC-75.31-12,2-F             230V AC 50/60Hz                               12,2V AC                        60VA max             € 15,72
TRC-75.31-16,6-F             230V AC 50/60Hz                               16,6V AC                        60VA max             € 15,72
TRC-75.31-18-F             230V AC 50/60Hz                               18V AC                          60VA  max             € 15,72

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΛΕΜΑ    ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ      ΙΣΧΥΣ     ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
1.6.7    
1.6.8
1.6.9

TRC-84.29-12,2             230V AC 50/60Hz                              12,2V AC                      70VA max             € 16,93
TRC-84.29-16,6             230V AC 50/60Hz                              16,6V AC                      70VA max             € 16,93
TRC-84.29-18               230V AC 50/60Hz                              18V AC                         70VA max             € 16,93

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΛΕΜΑ    ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ      ΙΣΧΥΣ     ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
1.6.1    
1.6.2
1.6.3

TRC-75.25-12,2             230V AC 50/60Hz                             12,2V AC                       45VA max            € 13,70
TRC-75.25-16,6             230V AC 50/60Hz                             16,6V AC                       45VA max            € 13,70
TRC-75.25-18              230V AC 50/60Hz                             18V AC                          45VA  max           € 13,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                     ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΛΕΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ    ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ        ΙΣΧΥΣ       ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1.6.10    
1.6.11
1.6.12

TRC-75.25-12,2 F              230V AC 50/60Hz                               12,2V AC                        45VA max            € 14,11
TRC-75.25-16,6 F              230V AC 50/60Hz                               16,6V AC                        45VA max            € 14,11
TRC-75.25-18 F              230V AC 50/60Hz                               18V AC                           45VA max            € 14,11

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                    ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΛΕΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ       ΙΣΧΥΣ         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
TRC-84.29-12,2-F             230V AC 50/60Hz                               12,2V AC                        70VA max              € 17,33
TRC-84.29-16,6-F             230V AC 50/60Hz                               16,6V AC                        70VA max              € 17,33
TRC-84.29-18-F              230V AC 50/60Hz                               18V AC                           70VA max              € 17,33

1.6.16    
1.6.17
1.6.18
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 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ     ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΛΕΜΑ+ΑΣΦΑΛΕΙΑ     ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ME ΚΛΕΜΑ       ΙΣΧΥΣ         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ      ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΛΕΜΑ+ΑΣΦΑΛΕΙΑ    ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ME ΚΑΛΩ∆ΙΟ      ΙΣΧΥΣ         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ME ΚΑΛΩ∆ΙΟ   ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ       ΙΣΧΥΣ       ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  
TRC-60.30-16,6             230V AC 50/60Hz                             16,6V AC                       30VA max              € 9,27
TRC-66.30-16,6            230V AC 50/60Hz                             16,6V AC                       45VA max              € 10,24

1.6.19    
1.6.20

TS                ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ

TS-6030 C

TS-6030 

TS-6045 C 

TS-6045 

TS-7570 C 

TRC- SERIE                    ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ SECURITY ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙO 

TRC-60.30-16,6 TRC-66.30-16,6

TS-C            ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ 

TRC        ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

TS-6045 C TS-7570 C 

1.6.21 
1.6.22
1.6.23
1.6.24
1.6.25

TS-6020                   230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    20VA max              € 9,30
TS-6030                   230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    30VA max             € 10,32
TS-6045                   230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    45VA max             € 13,39
TS-6660    230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    60VA max             € 17,21
TS-7570                   230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    70VA max             € 19,30

TS-6020 C    230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    20VA max              € 9,30
TS-6030 C    230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    30VA max             € 10,32
TS-6045 C    230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    45VA max             € 13,39
TS-6660 C     230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    60VA max             € 17,21
TS-7570 C    230V AC 50/60Hz                                        16,6V AC                    70VA max             € 19,30

1.6.26 
1.6.27
1.6.28
1.6.29
1.6.30



2.    ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

MW-3K10GS LAT-12-4A     LAT-24-2AD        LAT-12-4A     LAT-12-4A     LAT-12-4A LAT-24-2AD        

LAT-5-2Α     PA-2  MW-3H36GS 

MW-8211GS MW-691LAT-12-2A 

LAT-5-2Α     

DF ΣΕΙΡΑ 12V-1A ACPAML ΣΕΙΡΑ

MW-3H36GS

12V-1A AC
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2.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ ..................................................33-35

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 5V ......................................................................36

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V..........................................................37-38

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 6V-13,8V......................................................39

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 24V-32V.....................................................40

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 32V-36V-48V.........................................41

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆OΥ............42

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ......................43-45

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ/ΣΤΑΘΕΡΗΣ 

ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ..........................................................................................................................................................................................................46

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ MH ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ.....................47

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ AC-ΑC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ...................................................................................................48

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ AC-AC ΡΥΘMΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ................................................................................49

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ........................................................................................50-52



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ

S
W

IT
C

H
IN

G
 Τ

Ρ
Ο

Φ
Ο

∆
Ο

ΤΙ
Κ

Α
 Ρ

ΥΘ
Μ

ΙΖ
Ο

Μ
Ε

Ν
Η

Σ
 Τ

Α
Σ

Η
Σ

 Ε
Ξ

Ο
∆

Ο
Υ

33

Τάση εισόδου: 100-230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 600mA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 80x70x37mm
Βάρος: 0,13kg

MW-3N060GS           SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 600mA 

MW-3Κ10GS            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 1000mA           

MW-3R15GS            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 1500mA                           

Τάση εισόδου: 100-230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1000mA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm
5,5x2,1mm-4,0x1,7mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 76,5x42,4x72,2mm
Βάρος: 0,1kg 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1500mA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm
5,5x2,1mm-4,0x1,7mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 90x70x50mm
Βάρος: 0,12kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.1        MW-3N060GS                                             € 6,80

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.2        MW-3Κ10GS                                               € 7,40

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.3        MW-3R15GS                                                € 8,94
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Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:      9-12-13,5-15V DC      18-20V DC           24V DC
Ρεύµα εξόδου:      1500mA max       1000mA max    1000mA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm
5,5x2,1mm-4,0x1,7mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 100x80x50mm
Βάρος: 0,2kg 

 MW-3G15GS            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 1500mA                                               

 MW-3IP25GS           SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 2250mA                                               

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-5-7,5-9-12V DC
Ρεύµα εξόδου: 2250mA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm
5,5x2,1mm-4,0x1,7mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 100x75x50mm
Βάρος: 0,2kg

Τάση εισόδου: 100-230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:               5-6-7,5-9-12V DC                 13,5-15V DC 
Ρεύµα εξόδου:               3000mA max                       2400mA max        
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 160x70x50mm
Βάρος: 0,11kg

MW-3H36GS             SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 3000mA                                               

Τάση εισόδου:Τάση εισόδου:
Τάση εξόδου:Τάση εξόδου:
Ρεύµα εξόδου:Ρεύµα εξόδου:
Κατάλληλο για:Κατάλληλο για:
Η συσκευασία περιλαµβάνει:Η συσκευασία περιλαµβάνει:
5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό κατάλληλα για τις 5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό κατάλληλα για τις 
περισσότερες περισσότερες 
∆ιαστάσεις:∆ιαστάσεις:
Βάρος:Βάρος:

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.6        MW-3H36GS                                               € 18,20

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.5        MW-3IP25GS                                               € 11,78

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.4        MW-3G15GS                                                € 11,95
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Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου:        6-7,5-9-12V DC      13,5-15V DC
Ρεύµα εξόδου:      5000mΑ max       3800mA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 5 DC connectors 5,5x2,5mm
5,0x2,1mm-4,0x1,7mm-3,5x1,35mm-2,35X0,75 κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 136X70X37mm
Βάρος: 0,16kg

MW-7H50GS            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 5000mA 

MW-7H380GS          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 3800mA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz

Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 136X70X37mm
Βάρος: 0,36kg
Ρύθµιση της τάσης εξόδου µε εξωτερική αντίσταση

5V DC          3800mA max
6V DC          3700mA max
7V DC          3600mA max
8V DC          3500mA max
9V DC          3400mA max
10V DC          3300mA max
11V DC          3200mA max
12V DC          3000mA max
13V DC          2700mA max
14V DC          2500mA max
15V DC          2400mA max
16V DC          2200mA max
17V DC          2100mA max
18V DC          2000mA max
19V DC          1880mA max
20V DC          1800mA max
21V DC          1700mA max
22V DC          1630mA max
23V DC          1560mA max
24V DC          1500mA max

ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ                   ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ

MW-7H50GS            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 5000mA

Τάση εισόδου:
Τάση εξόδου:
Ρεύµα εξόδου:      
Κατάλληλο: 
Η συσκευασία περιλαµβάνει:
5,0x2,1mm-4,0x1,7mm-3,5x1,35mm-2,35X0,75 
περισσότερες 
∆ιαστάσεις:
Βάρος:

Ρυθµιστής τάσης
 µε αντίσταση

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.7        MW-7H50GS                                             € 26,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.8        MW-7H380GS                                             € 25,20

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ
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35 A
SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
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PSUS-36VA                              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 36VA 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.12       PSUS-36VA                                                 € 17,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.13       PSUS-60VA                                                 € 24,00

PSUS-60VA                              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 60VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50 / 60Hz
Τάση εξόδου:       6-7,5-9-12V DC      13,5-15V DC        16V DC
Ρεύµα εξόδου:     5000mA   3800mA            3500mA
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm - 5,5x2,1mm
5,5x1,5mm - 4,0x1,7mm - 3,5x1,35mm - 3,5x14 mm (αρσενικό) 
κατάλληλα για τις  περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 136X70X37mm
Βάρος: 0,16kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50 / 60Hz
Τάση εξόδου:       5-6-7,5-9-12V DC        13,5-15V DC
Ρεύµα εξόδου:       3000mA                          2400mA
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm-5,5x-
2,1mm
5,5x1,5mm-4,0x1,7-3,5x1,35mm-3,5x14  (αρσενικό) κατάλληλα για τις  
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 160x70x50mm
Βάρος: 0,11kg 
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SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΑΣΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ 5V
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Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 40X20X50mm
Βάρος: 0,08kg

LAT-5-1A         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 5V 1Α (WALMOUNT TYPE)

LAT-5-2A          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 5V 2Α (WALMOUNT TYPE)

LAT-5-3A          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 5V 3Α (WALMOUNT TYPE)

LAT-5-5A              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 5V 5Α (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 40X30X80mm
Βάρος: 0,29kg

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών 
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm
 5,0x2,1mm5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 40X28X115mm
Βάρος: 0,15kg

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC 
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 99X59X65mm
Βάρος: 0,1kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.1        LAT-5-1A                                                              € 5

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.2        LAT-5-2A                                                              € 5,50

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.3        LAT-5-3A                                                             € 8

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.4        LAT-5-5A                                                            € 12,35
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36 A
SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V

S
W

IT
C

H
IN

G
 Τ

Ρ
Ο

Φ
Ο

Δ
Ο

ΤΙ
Κ

Α
 

Σ
ΤΑ

Θ
Ε

Ρ
Η

Σ
 Τ

Α
Σ

Η
Σ

 Ε
Ξ

Ο
Δ

Ο
Υ 

5
V

PS 5V-1A                                              SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V 

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.78        PS 5V-1A	                                                 € 2,50

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.79        PS 5V-2A	                                                 € 3,15

PS 5V 2A                                               SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 5V

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με 
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 40X20X50mm
Βάρος: 0,05kg

Τάση εισόδου: 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για την: Τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με 
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 40X20X50mm
Βάρος: 0,05kg
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SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΑΣΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ 12V

37

LAT-12-1A       SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V 1Α (WALMOUNT TYPE)

LAT-12-2A       SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V 2Α (WALMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για τηντροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 40X25X70mm
Βάρος: 0,1kg

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 45X30X80mm
Βάρος: 0,14kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.5        LAT-12-1A                                                               € 5,30

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.6        LAT-12-2A                                                               € 7,40
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SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 

ΤΑΣΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ 12V

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 6A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 2 DC connectors 5,5x2,5mm-5,5x2,1mm 
κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 55X30X130mm
Βάρος: 0,33kg

LAT-12-6A         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V 6Α (DESKTOP TYPE)

LAT-12-2AD      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V 2Α ( DESKTOP TYPE)

LAT-12-4A          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V 4A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 45X30X95mm
Βάρος: 0,21kg

Τάση εισόδου: 90-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 4A max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 450X30X115mm
Βάρος: 0,29kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.7        LAT-12-2AD                                               € 8,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.8        LAT-12-4A                                                              € 10,80

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.9        LAT-12-6A                                                             € 16....,50
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38 A
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 9V
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PS-9V-1A                                              SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 9V 1A (WALLMOUNT TYPE)

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.66       PS-9V-1A	                                                € 3,30

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.67       PS-9V-2A	                                                € 5,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.68       PS-9V-3A	                                                 € 6,80

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.69       PS-9V-5A	                                                 € 8,50

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 9V DC 
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με    
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 83X45X31mm
Βάρος: 0,075kg

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 9V DC 
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με        
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 108X52X27.5mm 
Βάρος: 0,131kg

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 9V DC 
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με         
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 114x57x33mm
Βάρος: 0,18kg

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 9V DC 
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με    
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 75X42X29mm
Βάρος: 0,065kg

PS-9V-2A                                              SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 9V 2A (WALLMOUNT TYPE)

PS-9V-3A                                              SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 9V 3A (DESKTOP TYPE)

PS-9V-5A                                              SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 9V 5A (DESKTOP TYPE)
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38 Β
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 15V
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PS-15V-1A                                            SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 15V 1A (WALLMOUNT TYPE)

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.70       PS-15V-1A	                                                € 5,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.71       PS-15V-2A	                                                € 6.80

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.72       PS-15V-3A	                                                € 8,50

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.73      PS-15V-5A	                                                 € 11,00

PS-15V-2A                                            SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 15V 2A (DESKTOP TYPE)

PS-15V-3A                                            SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 15V 3A (DESKTOP TYPE)

PS-15V-5A                                            SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 15V 5A  (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15V DC 
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με        
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 83X45X31mm
Βάρος: 0,075kg

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15V DC 
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με        
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 108x52x27.5mm
Βάρος: 0,131kg

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15V DC 
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με        
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 114x57x33mm
Βάρος: 0,177kg

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15V DC 
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με        
DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 137Χ60Χ35mm
Βάρος: 0,281kg
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38 Γ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 18V
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PS-18V-1A                                             SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 18V 1A (WALLMOUNT TYPE)

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.74       PS-18V-1A	                                                 € 5,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.75       PS-18V-2A	                                                 € 6,90

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.76       PS-18V-3A	                                                 € 8,50

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                              ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.77       PS-18V-5A	                                                 € 15,00

PS-18V-2A                                             SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 18V 2A  (DESKTOP TYPE)

PS-18V-3A                                             SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 18V 3A  (DESKTOP TYPE)

PS-18V-5A                                             SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚO 18V 5A  (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC 
Ρεύμα εξόδου: 5A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
με DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 137Χ60Χ35mm
Βάρος: 0,288kg

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC 
Ρεύμα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών            
με DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 114Χ57Χ33mm
Βάρος: 0,171kg

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC 
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών            
με DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 108x52x27.5mm
Βάρος: 0,131kg

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18V DC 
Ρεύμα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών            
με DC Connector 5,5X2,1mm
Διαστάσεις: 83X45X31mm
Βάρος: 0,075kg
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39SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 6V-13,8V
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DF-1790-1320                    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 13,8V 20-22A

Τάση εισόδου: 230V AC  50/60Hz
Τάση εξόδου: 13,8V DC
Ρεύµα εξόδου: 20-22Α max 
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
∆ιαστάσεις: 32,5X21X15cm
Βάρος: 2,3kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6V DC 
Ρεύµα εξόδου: 500mA max
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 4 DC connectors 5,5x2,5mm
5,0x2,1mm-4,0X1,7mm-2,35x0,75mm κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 80X70X37mm
Βάρος: 0,13kg

ΝΑ-060PO50PGS      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 6V 500mA (WALMOUNT TYPE)

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.10      DF-1790-1320                                                          € 100

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.11       ΝΑ-060PO50PGS                                      € 5,70
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40 SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 24V-32V
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V Τάση Εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξοδου: 24V DC 
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 40X25X90mm
Βάρος: 0,22kg

LAT-24-1AD      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 24V 1A (DESKTOP TYPE)

LAT-24-2AD      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 24V 2A (DESKTOP TYPE)

LAT-32-1A        SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 32V 1A (DESKTOP TYPE)

Τάση είσόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC 
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 45X30X115mm
Βάρος: 0,29kg

Τάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 32V DC 
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 50X30X115mm
Βάρος: 0,28kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.12       LAT-24-1AD                                                      € 10,90

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.13       LAT-24-2AD                                                      € 11.,50

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.14       LAT-32-1A                                                      € 12,19
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40 A
SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 24V-48V
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PS-24V-4A           SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 24V 4A (DESKTOP TYPE)

Τάση είσόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC 
Ρεύµα εξόδου: 4A max
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών µε DC Connector 5.5X2.1mm
∆ιαστάσεις: 122X60X39mm
Βάρος: 0,239 kg

   ΚΩ∆ΙΚΟΣ      ΤΥΠΟΣ                                                       ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
      2.2.65         PS-24V-4A                                                       € 18,50
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40 B
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SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΑΣΗΣ  ΕΞΟΔΟΥ 30-42-48V

PS-42V 2A         SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 42V 2Α (DESKTOP TYPE)

PS-30V 2A          SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 30V 2A (DESKTOP TYPE)

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.80       PS-30V 2A                                                              € 12,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.81       PS-42V 2A                                                             € 22,00

PS-48V 2A          SWITCHING ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 48V 2A (DESKTOP TYPE)

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.82      PS-48V 2A                                                          € 22,00

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 48V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 
5,0x2,1mm-5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες 
ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Kατάλληλο για την: Tροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 150Χ55Χ35mm
Βάρος: 0,4kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 30V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 
5,0x2,1mm-5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες 
ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Kατάλληλο για την: Tροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 120X50X30mm
Βάρος: 0,27kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 42V DC
Ρεύμα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαμβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 
5,0x2,1mm-5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες 
ηλεκτρονικές μικροσυσκευές
Kατάλληλο για την: Tροφοδοσία ηλεκτρονικών μικροσυσκευών
Διαστάσεις: 150Χ55Χ35mm
Βάρος: 0,4kg
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41SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 32V-36V-48V
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Τάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 36V DC 
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 153,3x60,5x37,5mm
Βάρος: 0,5kg

Τάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 48V DC
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές       
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 50X30X115mm
Βάρος: 0,27kg

Tάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 32V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm- 5,0x2,1mm 
5,5x2,1mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 55X30X115mm
Bάρος: 0,29kg

LAT-48-1A          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 48V 1A (DESKTOP TYPE)

LAT-32-2A          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 32V 2A (DESKTOP TYPE)

LAT-36-3A          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 36V 3A (DESKTOP TYPE)

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.15       LAT-32-2A                                                       € 14,63

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.16       LAT-36-3A                                                       € 25

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.2.17       LAT-48-1A                                                        € 12,19
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42 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AC-DC 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ  
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MW-S895      ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ AC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 500mA 

MW-8211GS    ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ AC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 1400mA 

MW-9113GS    ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ AC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 1600mA 

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:      1,5-3-4,5-6-7,5-9 V DC          12V DC
Ρεύµα εξόδου:        1600 mA max             1000mA max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές 
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 122X76X60mm
Βάρος: 1,56kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:     1,5-3-4,5-6 V DC        7,5-9 V DC           12V DC     
Ρεύµα εξόδου:      1400mA max         1100mA max       1000mA max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 5 DC connectors 5,5x2,5mm
5,0x2,1mm-4,0x1,7mm-3,5x1,35mm-2,35X0,75 κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 98X64X91mm
Βάρος: 0,54kg
             

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύµα εξόδου: 500mA max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών 
∆ιαστάσεις: 98X64X91mm
Βάρος: 0,36kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.9        MW-S895                                                                € 9,35

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.10      MW-8211GS                                               € 10,57

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.1.11       MW-9113GS                                               € 16,21
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
AC-DC ΣΤAΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ              ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ   ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ  ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ   ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΒΑΡΟΣ  ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 500mA 

ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 1000mA & 1500mA 

Τροφοδοτικά σταθεροποιηµένα AC-DC σταθερής τάσης εξόδου 500mA µε µετασχηµατιστή 
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών

Τροφοδοτικά σταθεροποιηµένα AC-DC σταθερής τάσης εξόδου 1000mA και 1500mΑ µε µετασχηµατιστή 
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών

MPS-350             230V AC50/60Hz         3V DC  500mA max 40X85X50mm 0,32Kg          € 12,00
MPS-455             230V AC50/60Hz       4,5V DC  500mA max 40X85X50mm 0,32Kg          € 12,00
MPS-650             230V AC50/60Hz         6V DC  500mA max 40X85X50mm 0,32Kg          € 12,00
MPS-755             230V AC50/60Hz       7,5V DC  500mA max 40X85X50mm 0,32Kg          € 12,00
MPS-950 230V AC50/60Hz         9V DC  500mA max 40X85X50mm 0,32Kg          € 13,00
MPS-125             230V AC50/60Hz        12V DC  500mA max 40X85X50mm 0,32Kg          € 13,00
MD-150S500U     230V AC50/60Hz       15V DC  500mA max 40X85X50mm 0,32Kg          € 13,00
MD-180S500U     230V AC50/60Hz       18V DC  500mA max 40X85X50mm 0,32Kg          € 13,00
ME-240S050U     230V AC50/60Hz        24V DC  500mA max 40X85X50mm 0,32Kg          € 13,80

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ              ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ     ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ  ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ      ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΒΑΡΟΣ  ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
2.2.27 
2.2.28
2.2.29
2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.34
2.2.35
2.2.36

MC-030S100U     230V AC50/60Hz     3V DC  1000mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 13,00
MC-045S100U     230V AC50/60Hz     4,5V DC  1000mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 13,00
MPS-510             230V AC50/60Hz     5V DC  1000mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 13,00
MD-060S100       230V AC50/60Hz     6V DC  1000mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 13,00
MPS-710             230V AC50/60Hz     7V DC  1000mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 13,00
MD-090S100U    230V AC50/60Hz     9V DC  1000mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 13,00
MD-120S100U    230V AC50/60Hz     12V DC  1000mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 13,00
MPS-1215           230V AC50/60Hz     12VDC  1500mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 15,00
MG-180S100U    230V AC50/60Hz     18VDC  1000mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 15,00
MG-240S100       230V AC50/60Hz     24VDC  1000mA max         40X85X50mm      0,5Kg        € 15,00

2.2.18 
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
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44 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
AC-DC ΣΤAΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ         ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ        ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ       ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ        ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
2.2.46 
2.2.47
2.2.48
2.2.49
2.2.50
2.2.51
2.2.52
2.2.53

Σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά AC-DC σταθερής τάσης εξόδου µε µετασχηµατιστή
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών

12S/24S   ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

DF           ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

Σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά  AC-DC σταθερής τάσης εξόδου µε µετασχηµατιστή 
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών

DF-1760S 230V AC 50/60Hz              13,8V DC                    2A max           19,5x11x8cm    € 20,66      
DF-1761S 230V AC 50/60Hz              13,8V DC                    3A max                   19,5x11x8cm     € 28,10   
DF-1762S 230V AC 50/60Hz              13,8V DC                  6-8A max                  23,5x15,5x11,5cm       € 34,71   
DF-1763S      230V AC 50/60Hz              13,8V DC                    10A max                  25,5x20x13cm            € 60,33  
DF-1764S      230V AC 50/60Hz              13,8V DC                    15A max                 28,5x21x13,5cm          € 71     
DF-1765S      230V AC 50/60Hz              13,8V DC                    20A max                 32,5x21x15cm             € 82    
DF-1766S      230V AC 50/60Hz              13,8V DC                    25A max                  32,5x21x15cm            € 103 
DF-1767S      230V AC 50/60Hz              13,8V DC                    30A max                  41,5x30x22,5cm         € 137 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ         ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ        ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ       ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ        ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
12S-2            230V AC 50/60Hz              13,8V DC                     2-3 A max     15X10,5X7cm                € 30,00 
12S-3            230V AC 50/60Hz              13,8V DC                     3-5 A max             15X13X8,5cm                € 60,00 
12S-4            230V AC 50/60Hz              13,8V DC                     4-6 A max              20,5X13,5X9,5cm         € 75,00
12S-6            230V AC 50/60Hz              13,8V DC                     6-9 A max              21x14x10,5cm             € 82,00
12S-8            230V AC 50/60Hz              13,8V DC                     8-11 A max            25X17,5X12,5cm          € 100,00 
12S-10          230V AC 50/60Hz              13,8V DC                    10-15 A max           25X17,5X12,5cm          € 110,00
24S-2            230V AC 50/60Hz              24V DC                         2A max                 15X13X8,5cm               € 60,00
24S-3            230V AC 50/60Hz              24V DC                         3A max                 21x14x10,5cm             € 75,00
24S-6            230V AC 50/60Hz              24V DC                         6A max                 25X17,5X12,5cm          € 110,00

2.2.37 
2.2.38
2.2.39
2.2.40
2.2.41
2.2.42
2.2.43
2.2.44
2.2.45
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45ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
AC-DC ΣΤAΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ  ΕΞΟ∆ΟΥ

12S/24S     ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

12S/24S    ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

Σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά  AC-DC σταθερής τάσης εξόδου µε µετασχηµατιστή
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
Ενδείξεις: Αναλογικές τάσης και ρεύµατος εξόδου

Σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά AC-DC σταθερής τάσης εξόδου µε µετασχηµατιστή 
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
Ενδείξεις: Αναλογικές τάσης και ρεύµατος εξόδου

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ         ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ        ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ       ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ        ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
2.2.54 
2.2.55
2.2.56
2.2.57
2.2.58
2.2.59
2.2.60

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ         ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ        ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ    ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ       ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
2.2.61 
2.2.62
2.2.63
2.2.64

12S-20          230V AC 50/60Hz               13,8V DC   20A max                31X20X15cm              € 200,00
12S-25          230V AC 50/60Hz               13,8V DC   25A max                31X20X15cm              € 240,00
12S-30          230V AC 50/60Hz               13,8V DC   30A max                37,5X20X15cm           € 260,00
24S-10          230V AC 50/60Hz                 24V DC   10A max                31X20X15cm              € 200,00
24S-15          230V AC 50/60Hz                 24V DC    15A max                37,5X20X15cm           € 240,00 
24S-20          230V AC 50/60Hz                 24V DC   20A max                37,5X20X15cm           € 350,00
24S-30          230V AC 50/60Hz                 24V DC    30A max                37,5X20X15cm           € 470,00

12S-40          230V AC 50/60Hz              13,8V DC             40A max                31X26,5X15cm                  € 350,00
12S-50          230V AC 50/60Hz              13,8V DC             50A max                35X40X19cm                     € 460,00
24S-40          230V AC 50/60Hz               24V DC             40A max                35X40X19cm                     € 580,00
24S-50          230V AC 50/60Hz               24V DC             50A max                35X40X19cm                     € 610,00
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46 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑC-DC
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ/ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
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PA-2     ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝO AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V 2A

PA-4       ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝO AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V 4A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 4A max
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις: 120x60x75mm
Βάρος: 1,30kg 

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 500mA max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm-
5,5X-2,1mm- 4,0x1,7mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών 
∆ιαστάσεις: 70x80x50mm
Bάρος: 0,16kgr

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-6-7,5-9-12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 1000mA max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών 
∆ιαστάσεις: 100x86x60mm
Βάρος: 0,54kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
∆ιαστάσεις:130x100x60mm
Βάρος: 0,85kg 

MW-691    ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝO ΑC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 500mA

MW-8210  ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝO ΑC-DC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 1000mA

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.3.1         MW-691                                                                 € 4,90

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.3.2         MW-8210                                                                  € 8,37 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.3.3          PA-2                                                                 € 15,00 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.3.4          PA-4                                                                 € 19,00 
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ MH ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
AC-DC ΣΤAΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
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PAM          ΣΕΙΡΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V

PAML          ΣΕΙΡΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ AC-DC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 12V

ΜΗ σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά AC-DC σταθερής τάσης εξόδου 
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών
∆ιαθέτουν: Έξοδο adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ              ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ             ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ            ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ                ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
2.3.10 
2.3.11

PAML-5            230V AC 50/60Hz                    12V DC                              5A max                                     € 48,00
PAML-10             230V AC 50/60Hz                     12V DC                             10A max                                   € 55,00

ΜΗ σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά  AC-DC σταθερής τάσης εξόδου
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ              ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ             ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ            ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ                ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
PAM-5            230V AC 50/60Hz                    12V DC                             5 A max                                      € 48,00
PAM-8            230V AC 50/60Hz                    12V DC                             8 A max                                      € 52,00 
PAM-10            230V AC 50/60Hz                    12V DC                           10 A max                                      € 55,00 
PAM-15            230V AC 50/60Hz                   12V DC                            15 A max                                      € 70,00
PAM-20             230V AC 50/60Hz                   12V DC                            20 A max                                      € 80,00

2.3.5 
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
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48 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ AC-AC 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ  
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 ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ         ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ        ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ       ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ         ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
2.4.14 
2.4.15
2.4.16

 ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ AC-AC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

 ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ AC-AC ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

Τροφοδοτικά AC-AC σταθερής τάσης εξόδου 
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών

Τροφοδοτικά AC-AC σταθερής τάσης εξόδου 
Kατάλληλα: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών
Τροφοδοτικά AC-AC σταθερής τάσης εξόδου AC-AC σταθερής τάσης εξόδου AC-AC

12V-3A AC    230V AC 50/60Hz               12V AC                   3Α max                 7,5X6,5X12,5cm               € 17,00
12V-4A AC    230V AC 50/60Hz               12V AC                   4Α max                 7,5X6,5X12,5cm               € 18,00
24V-2A AC    230V AC 50/60Hz               24V AC                  2Α  max                7,5X6,5X12,5cm               € 18,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ         ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ        ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ       ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ        ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
2.4.1 
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13

6V-1Α AC       230V AC 50/60Hz              6V AC                    1 A max                  5,5X6X9cm                € 10,00 
6V-2A AC       230V AC 50/60Hz              6V AC                    2 A max                  5,5X6X9cm                € 12,00
9V-1Α AC       230V AC 50/60Hz              9V AC                    1 A max                  5,5X6X9cm                € 10,00 
9V-2Α AC       230V AC 50/60Hz              9V AC                    2 A max                  5,5X6X9cm                € 12,00 
12V-0,5A AC       230V AC 50/60Hz             12V AC                 0,5A max                   5,5X6X9cm                € 9,00 
12V-1A AC       230V AC 50/60Hz             12V AC                   1A max                    5,5X6X9cm                € 10,00
12V-2A AC       230V AC 50/60Hz             12V AC                   2A max                    5,5X6X9cm                € 12,00 
15V-0,5A AC       230V AC 50/60Hz             15V AC                  0,5A max                  5,5X6X9cm                € 9,00
15V-1A AC       230V AC 50/60Hz             15V AC                   1A max                    5,5X6X9cm                € 10,00
18V-0,5A AC       230V AC 50/60Hz             18V AC                 0,5A max                   5,5X6X9cm                € 9,00 
18V-1A AC       230V AC 50/60Hz             18V AC                   1A max                    5,5X6X9cm                € 10,00 
24V-0,5A AC       230V AC 50/60Hz             24V AC                 0,5A max                   5,5X6X9cm                € 10,00
24V-1A AC       230V AC 50/60Hz             24V AC                   1A max                    5,5X6X9cm                € 12,00
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49ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ AC-AC 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ  
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MW 691AC                        ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO AC-AC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 500 mA

MW-8210AC                     ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO AC-AC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 1000mA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12V AC 
Ρεύµα εξόδου: 500mA max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 DC connectors 5,5x2,5mm-
5,5X2,1mm-4x1,7mm κατάλληλα για τις περισσότερες ηλεκτρονικές 
µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την  τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών 
∆ιαστάσεις: 70x80x50mm
Bάρος: 0,16kgr

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3-4,5-6-7,5-9-12V AC
Ρεύµα εξόδου: 1000mA max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm
5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό κατάλληλα για 
τις περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
Kατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών µικροσυσκευών 
∆ιαστάσεις: 100x86x60mm
Bάρος: 0,54kgr

MW-691AC                        ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO AC-AC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 500 mA

Τάση εξόδου: 
Ρεύµα εξόδου: 
Η συσκευασία περιλαµβάνει:
5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό 
τις περισσότερες 
Kατάλληλο: 
∆ιαστάσεις
Bάρος

∆ιαστάσεις:

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.4.17       MW-691 AC                                                           € 6,75 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.4.18       MW-8210 AC                                                           € 10,57 
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50 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
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 MW-B                                                 DC CONNECTOR

 MW-D                                                 DC CONNECTOR

 MW-E                                                 DC CONNECTOR

 MW-F                                                 DC CONNECTOR

 MW-G                                                 DC CONNECTOR

DC connector 3,5mm(αρσενικό)
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 5,0X2,1X12 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 5,5X2,1X12 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 5,5X2,5X12 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 5,0X2,5X12 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.1         MW-B                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
2.5.2    MW-D                                                         € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.3         MW-E                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.4         MW-F                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.5         MW-G                                                            € 0,50 
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 MW-I                                                   DC CONNECTOR

 MW-J                                                  DC CONNECTOR

 MW-N                                                 DC CONNECTOR

 MW-P                                                 DC CONNECTOR

DC connector 4,0X1,7X10mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 4,75X1,75X10 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 5,5X1,5X12 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 5,5X2,8X12 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

 MW-H                                                 DC CONNECTOR

DC connector 3,5X1,35X10 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.6         MW-Η                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
2.5.7    MW-Ι                                                         € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.8         MW-J                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.9         MW-N                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.10       MW-P                                                            € 0,50 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

Α
Ξ

Ε
Σ

Ο
ΥΑ

Ρ
 Γ

ΙΑ
 Η

Λ
Ε

Κ
ΤΡ

Ο
Ν

ΙΚ
Ε

Σ
 Μ

ΙΚ
Ρ

Ο
Σ

ΥΣ
Κ

Ε
ΥΕ

Σ



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

52

MW-R                                                  DC CONNECTOR

MW-S                                                  DC CONNECTOR   

MW-U                                                  DC CONNECTOR

MW-ΑΒ                                                DC CONNECTOR

DC connector 7,0X1,0X12mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 2,35X0,75X8 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 5,0X3,4X1,0X10 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

DC connector 5,5X1,75X12 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

MW-Q                                                  DC CONNECTOR

DC connector 6,3X3,0X12 mm
Kατάλληλο: Για τις σειρές τροφοδοτικών και φορτιστών της εταιρείας µας 
για ηλεκτρονικές µικροσυσκευές

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.11       MW-Q                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.12       MW-R                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.13       MW-S                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.14       MW-U                                                            € 0,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    2.5.15       MW-AB                                                            € 0,50 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
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13.    ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΓΙΑ PDA, iPAD,TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...

TABLET-CAR CASE                           

USB-HUB                                         USB-HUB       

USB-CABLE TYPE C                          

MW-FU10GS               MW-FU10GS             PS-5V-2A micro USB                PS-5V-2A USB          

MW-2006       MW-2006       

CAR-CHARGER 5V-2A micro USB  MW-3399-1 

MW-CB15                                         

FET-CAR CHARGER 2A 

i PHONE-USB CABLE

FET-CAR CHARGER 2A



2

3.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ

 ΓΙΑ PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ................................................................................................................................................................................................................55-57

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ PDA, iPAD,TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ................................................................................................................................................................................................................58-59

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ PDA, iPad, TABLETS,ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ.................60-62
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MW-FU10GS                                     ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 1A ΜΕ ΕΞΟ∆Ο USB

MW-3302                                         ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 1A ΜΕ ΕΞΟ∆Ο USB 

PS-5V-1A micro USB               ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 1A ME ΚΑΛΩ∆ΙΟ micro USB

FET-006                               DUAL ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 1A ΜΕ 2 ΕΞΟ∆ΟΥΣ USB 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC  USB
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, tablet, κινητά,
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α.                     
∆ιαστάσεις: 46x5x25mm
Βάρος: 0,05kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, tablet, κινητά,
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 4 Πρίζες εισόδου κατάλληλες για 
παγκόσµια χρήση.
∆ιαστάσεις: 70x100x60
Βάρος: 0,58kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 1A max 
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, tablet, κινητά,
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α.
∆ιαστάσεις:  75x55x25mm
Bάρος: 0,05kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz και 12-24V DC µε 
adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 5V DC USB Χ2
Ρεύµα εξόδου: 1x1000mA ή 2x500mA
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση στα περισσοτέρα PDA, iPAD, 
Τablet, κινητά, φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α.
∆ιαστάσεις: 120x40x35mm
Bάρος: 0,07kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.1       MW-FU10GS                                          € 4,07 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.2        MW-3302                                        € 8,02

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.3         PS-5V-1A micro USB                          € 3,65

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.4        FET-006                                € 7,80
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PS-5V-2A micro USB              ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 2A ME ΚΑΛΩ∆ΙΟ micro USB

PS-5V-2A USB                                 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 2A ΜΕ ΕΞΟ∆Ο USB 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση στα περισσοτέρα PDA, iPAD, 
Τablet, κινητά, φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α.
∆ιαστάσεις: 75x70x30mm
Βάρος: 0.05kg 

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύµα εξόδου: 2A max 
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση στα περισσοτέρα PDA, iPAD, 
Τablet, κινητά, φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α.
∆ιαστάσεις: 55X20X70mm
Βάρος: 0,05kg 

PS-TABLET 5-2A     ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 2A ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ DC CONNECTOR 2,5 x0,7x11mm

Τάση εισόδου: 100-240VAC
Τάση εξόδου: 5V DC 
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση στα περισσοτέρα Tablets
µε DC Connector 2,5X0,7X11mm
∆ιαστάσεις: 40x28x47mm
Βάρος: 0,05kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.5         PS-5V-2A micro USB               € 4,88

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.6         PS-5V-2A USB                    € 4,71

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.7         PS-TABLET 5-2Α                       € 5,69

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 
PDA,iPAD,TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...

ΤΡ
Ο

Φ
Ο

∆
Ο

ΤΙ
Κ

Α
-Φ

Ο
Ρ

ΤΙ
Σ

ΤΕ
Σ

 Γ
ΙΑ

 
P

D
A

,iP
A

D
,T

A
B

LE
TS

, Κ
ΙΝ

Η
ΤΑ

, Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΙΚ
Ε

Σ
 Μ

Η
ΧΑ

Ν
Ε

Σ
...



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

57ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 
PDA,iPAD,TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...

ΤΡ
Ο

Φ
Ο

∆
Ο

ΤΙ
Κ

Α
-Φ

Ο
Ρ

ΤΙ
Σ

ΤΕ
Σ

 Γ
ΙΑ

 
P

D
A

,iP
A

D
,T

A
B

LE
TS

, Κ
ΙΝ

Η
ΤΑ

, Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΙΚ
Ε

Σ
 Μ

Η
ΧΑ

Ν
Ε

Σ
...

MW-2301                                          ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 500mA ΓΙΑ PDA

MW-1208              ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V 800mA ΜΕ ΕΞΟ∆Ο ADAPTOR ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1000mA max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Τablet, 
κινητά, φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α. από adaptor αναπτήρα 
αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις:90x60x90mm
Bάρος:0.19kg 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 500mA max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 Πρίζες εισόδου κατάλληλες για παγκόσµια 
χρήση και 5 DC Connectors κατάλληλα για τα παρακάτω PDA:
SONY CLIE SN (PEG-S300HK, S300/SP, S320/G. S360/G, N710C/G, N760C/G)
SONY CLIE T/NR-NR/70V/H, T615C/G, TG50/H, SJ22/H, SJ33/H, 
SJ20/H, T665C/H, TG50/H
COMPAQ iPAQ 338xx/ 39xx series - H3830, H3835, H3850, H3870, 
H3950, H3970, H5455
PALM V, Palm m130, m500, m505, m515, i705, Tungsten T, 
Tungsten W, TungstenC, Zire 71
∆ιαστάσεις: 52X80X37mm
Βάρος: 1kg

MW-2006                 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 2500mA 

Τάση εισόδου: 100-230VAC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3,3-3,5-6-6,5-7-8,4V DC
Ρεύµα εξόδου:  2500mA max
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 7 DC Connectors  κατάλληλα για τις 
περισσότερες φωτογραφικές µηχανές
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε φωτογραφικές µηχανές
∆ιαστάσεις: 82X36X88mm
Βάρος: 1kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.10       MW-1208                   € 4,96

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.9         MW-2301                   € 14,05 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.8         MW-2006                                                                € 13,60
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PS- TABLET 9V 2A   ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 9V 2A ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ DC CONNECTOR 2,5 x0,7x11mm

QUICK -CAR CHARGER 18W                 ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18W

Τάση εισόδου: 100-240VAC
Τάση εξόδου: 9V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση στα περισσοτέρα Tablets µε 
DC Connector 2,5X0,7X11mm
∆ιαστάσεις: 40x28x47mm
Βάρος: 0,05kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.10       

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.11       PS- TABLET 9V 2A                 € 7,00

Τάση εισόδου: 12V-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Tάση φόρτισης :

Ρεύµα φόρτισης: 

Κατάλληλος: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Τablet, κινητά,
 

φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ταχύτερης φόρτισης λόγο της τεχνολογίας Quick 
Charge  για  όλες τις συσκευές συµβατές µε Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0
Σηµείωση: Η λειτουργία ταχείας φόρτισης  µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
αυτόµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής.
∆ιαστάσεις: 81,7Χ37Χ26,5mm
Βάρος:

 
0,04kg

Ρεύµα εξόδου: Ρεύµα εξόδου: Ρεύµα εξόδου: Ρεύµα εξόδου: Ρεύµα εξόδου: Ρεύµα εξόδου: 
Tάση φόρτισης :Tάση φόρτισης :Tάση φόρτισης :Tάση φόρτισης :Tάση φόρτισης :Tάση φόρτισης :

Ρεύµα φόρτισης: Ρεύµα φόρτισης: Ρεύµα φόρτισης: Ρεύµα φόρτισης: Ρεύµα φόρτισης: Ρεύµα φόρτισης: 

Κατάλληλος: Κατάλληλος: Κατάλληλος: Κατάλληλος: Κατάλληλος: Κατάλληλος: 
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά από αναπτήρα αυτοκινήτουφωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά από αναπτήρα αυτοκινήτουφωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά από αναπτήρα αυτοκινήτουφωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά από αναπτήρα αυτοκινήτουφωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά από αναπτήρα αυτοκινήτουφωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαθέτει:∆ιαθέτει:∆ιαθέτει:∆ιαθέτει:∆ιαθέτει:∆ιαθέτει:
Charge  για  όλες τις συσκευές συµβατές µε Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0Charge  για  όλες τις συσκευές συµβατές µε Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0Charge  για  όλες τις συσκευές συµβατές µε Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0Charge  για  όλες τις συσκευές συµβατές µε Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0Charge  για  όλες τις συσκευές συµβατές µε Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0Charge  για  όλες τις συσκευές συµβατές µε Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0
Σηµείωση: Σηµείωση: Σηµείωση: Σηµείωση: Σηµείωση: Σηµείωση: 
αυτόµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής.αυτόµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής.αυτόµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής.αυτόµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής.αυτόµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής.αυτόµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής.
∆ιαστάσεις:∆ιαστάσεις:∆ιαστάσεις:∆ιαστάσεις:∆ιαστάσεις:∆ιαστάσεις:
Βάρος:Βάρος:Βάρος:Βάρος:Βάρος:Βάρος:

 QUICK-CAR CHARGER 18WWWWWWWWW                                   € 6,90W
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MW-3395-1                               ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 2400mA ΜΕ  ΕΞΟ∆Ο USB

Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB 
Ρεύµα εξόδου: 2400mA max 
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 48,3Χ20Χ320mm
Βάρος: 0,04kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.12       QUICK CHARGER 18W                           € 10,90

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.11       MW-3395-1                                € 4,70

QUICK CHARGER 18W             ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18W ΜΕ ΕΞΟ∆Ο USB

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Τάση φόρτισης:      3,6-6,5V DC       6,5-9V DC      9-12V DC 
Ρεύµα φόρτισης:     3A max             2A max        1,5 A max
Κατάλληλος: Για τροφοδοσία και φόρτιση στα περισσότερα PDA, iPAD, 
Τablet, κινητά, φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά.
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ταχύτερης φόρτισης λόγο της τεχνολογίας Quick 
Charge για όλες τις συσκευές συµβατές µε Quick Charge 1.0, 2.0 και 3.0
Σηµείωση: Η λειτουργία ταχείας φόρτισης µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
αυτόµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις φόρτισης της συσκευής.
∆ιαστάσεις: 70X46X25mm
Βάρος: 0,05kg
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ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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Τάση εισόδου: 12-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α. από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 85x45x25mm
Βάρος: 0,02kg 

CAR-CHARGER 5V-1A micro USB      ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 1A ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ micro USB

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α. από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 85x45x25mm
Bάρος: 0,02kg 

CAR-CHARGER 5V-2A micro USB      ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 2A ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ micro USB

FET-CAR CHARGER 1A                      ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 1A ΜΕ ΕΞΟ∆Ο USB

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α. από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 45x25
Bάρος: 0,01kg 

MW-3371                                         ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 1A ΜΕ ΕΞΟ∆Ο USB

Τάση εισόδου: 12-13,8V DC 
Τάση εξόδου: 5V DC  USB
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α. από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 45X25mm
Bάρος: 0,01kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.1        FET-CAR CHARGER 1A                   € 2,84

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.2        MW-3371                      € 2,88

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.3        CAR-CHARGER 5V-1A micro USB               € 2,84

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.4        CAR-CHARGER 5V-2A micro USB          € 3,65
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Τάση εισόδου: 12-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α. από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 45x25mm
Bάρος: 0,02kg 

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Tablet, Kινητά,
Φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α. από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 45x25mm
Bάρος: 0,02kg 

FET-CAR CHARGER 2A                        ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 2A ΜΕ ΕΞΟ∆Ο USB

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε ηλεκτρονικές συσκευές µε
DC connector 5,5Χ2,1mm από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 85x45x25mm
Βάρος: 0,02kg

CAR-LIGHTER 12-2A              ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 2A ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ DC CONNECTOR 5,5X2,1mm

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 5V DC USB x2
Ρεύµα εξόδου: 4800mA max (2400mΑ ανά έξοδο) 
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση σε PDA, iPAD, Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.α. από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 25Χ69Χ20mm
Βάρος: 0,04kg 

MW-3399-1                                    ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 4800mA ΜΕ 2 ΕΞΟ∆ΟΥΣ USB

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση στα περισσοτέρα Tablets µε DC 
connector 2,5x0,7x11mm από αναπτήρα αυτοκινήτου
∆ιαστάσεις: 85X45X25mm
Βάρος: 0,02Kg

TABLET-CAR CHARGER 5V-2A    ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 2A ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ DC CONNECTOR 2,5 x0,7x11mm

CAR-CHARGER 3A                               ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 5V 3A ΜΕ ΕΞΟ∆Ο USB

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.5        ΤΑBLET- CAR CHARGER 5V-2A          € 3,65

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.6         FET-CAR CHARGER 2A               € 4,47 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.7        CAR-LIGHTER 12-2A               € 3,65

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.8        CAR-CHARGER  3A              € 6,50

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.2.9         MW-3399-1            € 6,42

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...60
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SAMSUNG GALAXY-USB CABLE

i PHONE-USB CABLE

 FET-APPLE CABLE

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και µεταφοράς δεδοµένων
Κατάλληλο: Για φόρτιση και µεταφορά δεδοµένων σε Samsung 
Galaxy Tablet
Μήκος καλωδίου: 1 m

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και µεταφοράς δεδοµένων 
Κατάλληλο: Για φόρτιση και µεταφορά δεδοµένων σε iPhone 5/5s/5c
Μήκος καλωδίου: 1 m

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και µεταφοράς δεδοµένων
Κατάλληλο: Για φόρτιση και µεταφορά δεδοµένων σε iPhone 3G, 
3GS,4, 4S
Μήκος καλωδίου: 1 m

MW-CB15                                         

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και µεταφοράς δεδοµένων σε micro USB
Κατάλληλο: Για φόρτιση και µεταφορά δεδοµένων σε Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές µηχανές, παιχνιδοµηχανές, κάµερες κ.ά.
Μήκος καλωδίου: 1 m

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.1         SAMSUNG GALAXY-USB CABLE         € 2,43

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.2         iPHONE-USB CABLE               € 2,68

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.3        FET-APPLE CABLE              € 3,49

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.4        MW-CB15                  € 2,03



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

61

USB-HUB                                         

USB-CABLE TYPE C                          

MW-CB1                                                                   

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και µεταφοράς δεδοµένων σε mini USB
Κατάλληλο: Για φόρτιση και µεταφορά δεδοµένων σε παιχνιδοµηχανές, 
mp3 players, PDA, ψηφιακές κάµερες
Μήκος καλωδίου: 1m

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και µεταφορά δεδοµένων µε µεγάλη 
ταχύτητα σε USB  type C
Κατάλληλο: Για φόρτιση και µεταφορά δεδοµένων σε Samsung Galaxy 
S7, S7 edge, Smartphones, σκληρούς δίσκους και άλλες ηλεκτρονικές 
συσκευές
Μήκος καλωδίου: 1 m

USB 2.0 HUB µε 4 θύρες και διακόπτες ON/OFF για κάθε θύρα καθώς  
και ενδείξεις λειτουργίας µε LED
Τάση εισόδου: 5V DC USB
Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: 480Mbps.
Συµβατό: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8, Mac OS 8.6
Μήκος καλωδίου USB: 40cm
∆ιαστάσεις: 120X21X35mm
Χρώµα: Μαύρο.
Κατάλληλο: Για την σύνδεση Η/Υ, Laptop, Νotebook και MacBook  
µε συσκευές USB όπως κάµερα, ποντίκι, πληκτρολόγιο, εκτυπωτές, 
σαρωτές, σκληρούς δίσκους κ.α.

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.5        MW-CB1                  € 1,78

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.6        USB-CABLE TYPE C                 € 3,25

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.7         USB-HUB                   € 4,43

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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ZIP-HANDSFREE                              ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ HANDSFREE ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

USB-LED LIGHT

TABLET-CAR CASE                           

Universal βάση TABLET για αυτοκίνητο εξοπλισµένη µε βεντούζα
και µοχλό για εύκολη αποµάκρυνση από το τζάµι του αυτοκίνητου
και δυνατότητα περιστροφής του βραχίονα 360 µοίρες για τέλεια 
οπτική θέση.
Κατάλληλη: Για όλα τα Tablets καθώς και DVD, TV ,GPS, i PAD 
από 7’-10’

Κατάλληλα: Για Smartphones, CD player, MP3, MP4 και άλλες συσκευές 
ήχου µε υποδοχή jack  3,5mm
∆ιαθέτουν ενσωµατωµένο µικρόφωνο για hands-free κλήσεις για 
κινητά  iPhone, Samsung και άλλα Smartphones και κουµπί On/Off 
(για να απαντήσεις και να κλείσεις την κλήση)
Μήκος καλωδίου: 1,10m

Λαµπάκι Led µε δυνατότητα σύνδεσης σε οποιαδήποτε θύρα usb
Τάση εισόδου: 5V DC USB
Ισχύς: 1,4W
∆ιαστάσεις: 170x18.5x9mm
Κατάλληλο: Για τον φωτισµό laptop και netbook σε σκοτεινούς χώρους 
καθώς και της χρήσης του ως φακού µε την τοποθέτηση του σε 
power bank ή σε θύρα usb του αυτοκινήτου
Υλικό: Εύκαµπτο πλαστικό
Χρώµα: Μαύρο

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.8         USB- LED LIGHT                 € 1,20

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.9         ZIP-HANDSFREE                 € 3,17

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.10       TABLET-CAR CASE                 € 8,13

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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ADAPTOR MICRO USB TO TYPE C

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.11      ADAPTOR MICRO USB TO TYPE C                           € 0,73

62 Α ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...

Α
Ξ

Ε
Σ

Ο
ΥΑ

Ρ
 Γ

ΙΑ
 

P
D

A
, i

PA
D

, T
A

B
LE

TS
, Κ

ΙΝ
Η

ΤΑ
, Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΚ

Ε
Σ

 Μ
Η

ΧΑ
Ν

Ε
Σ

...

Adaptor micro usb θηλυκό σε usb type C αρσενικό 
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PDA,iPAD,TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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LIGHTING MICRO USB CABLE

Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.13       USB FAN                             € 7,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.12       LIGHTING MICRO USB CABLE                          € 3,80

USB FAN                                                  USB ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΚΙ

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και µεταφοράς δεδοµένων σε micro USB
Κατάλληλο: Για φόρτιση και µεταφορά δεδοµένων σε Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές µηχανές, παιχνιδοµηχανές, κάµερες κ.ά.
∆ιαθέτει: Λαµπάκια led µπλε χρώµατος που δείχνουν τη διαδικασία 
προόδου φόρτισης και µεταφοράς δεδοµένων.
Μήκος καλωδίου: 1 m

Ανεµιστηράκι µε δυνατότητα λειτουργίας µέσω θύρας USB 5V DC από 
Η/Υ ή Laptop.
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα εµφάνισης κείµενου ή εικόνας της επιλογής σας 
χωρητικότητας έως 256ΚΒ
Η συσκευασία περιλαµβάνει USB καλώδιο σύνδεσης µε το Η/Υ ή το 
Laptop σας καθώς και CD για τον προγραµµατισµό εµφάνισης  του 
κειµένου της επιλογής σας.

∆ιαθέτει: 
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62 Γ

CAR MP3 PLAYER-BLUETOOTH FM MODULATOR                                 

ADAPTOR USB Α (F) TO MICRO USB(M)             

 CABLE 5,5X2,1 TO USB A (F)                                                      

Καλώδιο τροφοδοσίας από dc connector 5.5x2.1mm αρσενικό  σε USB A 
2.0  θηλυκό.
Μήκος καλωδίου: 12cm

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.15       CABLE 5.5X2.1 TO USB A (F)            € 1,80

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.16       ADAPTOR USB Α (F) TO MICRO USB (M)        € 0,60

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.14       CAR MP3 PLAYER-BLUETOOTH FM MODULATOR     € 6,50

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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Adaptor  USB Α 2.0 θηλυκό σε micro usb αρσενικό.

Car Mp3 Player-Fm Modulator µε δυνατότητα Bluetooth ανοικτής 
ακρόασης και αναπαραγωγή µουσικής από το κινητό σας. 
Το Car Mp3 Player-Bluetooth FM Modulator σας δίνει τη δυνατότητα 
να  δέχεστε τις κλήσεις κινητού σας και να συνοµιλείτε µε ανοιχτή 
ακρόαση, δυνατά και καθαρά, µέσω του δέκτη του ραδιοφώνου σας 
καθώς και να απολαύσετε  την µουσική πού έχετε αποθηκεύσει σε 
αυτό συνδέοντας µέσω bluetooth το κινητό σας µε το ηχεία του 
αυτοκινήτου. Το τοποθετείτε απλά στον αναπτήρα του αυτοκινήτου  και 
στη συνέχεια αναζητάτε τη συχνότητα FM που εκπέµπει στο ραδιόφωνο 
του αυτοκινήτου σας.
∆ιαθέτει: Eπίσης υποδοχές για MICRO SD και USB Memory  Flash 
δίνοντας σας τη δυνατότητα να το χρησιµοποιήσετε ως Mp3 Player και 
να απολαύσετε τη µουσική που έχετε αποθηκεύσει. 
Η συσκευασία περιλαµβάνει: Tηλεχειριστήριο το οποίο σας δίνει 
τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλής χρήσης όλων των παραπάνω 
λειτουργιών.
∆ιαστάσεις: 123x59x45mm
Βάρος: 95g
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PDA,iPAD,TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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MICRO USB - MINI CABLE FAST CHARGE

Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

MICRO USB-CABLE FAST CHARGE

USB 2.0 καλώδιο ταχείας φόρτισης και µεταφοράς δεδοµένων σε 
micro USB
Κατάλληλο: Για ταχεία φόρτιση και µεταφορά δεδοµένων σε Τablet, 
κινητά, φωτογραφικές µηχανές, παιχνιδοµηχανές, κάµερες κ.ά.
Μήκος καλωδίου: 0,15 m
Σηµείωση: Η λειτουργία ταχείας φόρτισης µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µόνο και εφόσον η συσκευή που θα συνδεθεί το καλώδιο διαθέτει τη 
δυνατότητα ταχείας φόρτισης.

USB 2.0 καλώδιο ταχείας φόρτισης και µεταφοράς δεδοµένων σε 
micro USB
Κατάλληλο: Για ταχεία φόρτιση και µεταφορά δεδοµένων σε Τablet, 
κινητά, φωτογραφικές µηχανές, παιχνιδοµηχανές, κάµερες κ.ά.
Μήκος καλωδίου: 1 m
Σηµείωση: Η λειτουργία ταχείας φόρτισης µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µόνο και εφόσον η συσκευή που θα συνδεθεί το καλώδιο διαθέτει τη 
δυνατότητα ταχείας φόρτισης.

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.18       MICRO USB-CABLE FAST CHARGE                       € 2,30

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.17       MICRO USB-MINI CABLE FAST CHARGE            € 1,50
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62 E

WIFI-ADAPTOR        USB WIRELESS  ADAPTOR 802.11N                                         

CAR-BLUETOOTH RECEIVER                           

 BLUETOOTH-ADAPTOR      USB BLUETOOTH ADAPTOR CSR 4.0 DONGLE                                                              

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.19       BLUETOOTH-ADAPTOR          € 6,10

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.20      CAR-BLUETOOTH RECEIVER              € 6,90

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.21       WIFI-ADAPTOR           € 5,50

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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Nano USB  2.0 Bluetooth Adaptor  CSR  4.0 Dongle  για εύκολη ασύρµατη 
υψηλής ταχύτητας  µεταφοράς δεδοµένων από H/Y ή Laptop 
(µε τη χρήση του ως Bluetooth δέκτη) σε οποιαδήποτε συσκευή  
διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth όπως smartphone, mouse, 
πληκτρολόγιο κ.α.
Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: 3 Mbps max
Λειτουργία: Plug and Play
Συµβατό: Με Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7/8/10
Bluetooth: V4.0 συµβατό µε πρωτόκολλα V1.2, V2.0, V2.1, V3.0
Υποστηριζόµενα προφίλ: Networking, Dial-up, Fax ,LAN access, Headset.
Εµβέλεια: 20-50m
H συσκευασία περιλαµβάνει: CD µε κατάλληλο software για δυνατότητα 
εγκατάστασης στον Η/Υ ή στο Laptop σας.

Nano USB 2.0 WIRELESS adaptor 802.11N εύκολα προσαρµόσιµος 
σε οποιαδήποτε θύρα USB  Η/Υ ή  Laptop  ο οποίος  σας δίνει τη 
δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρµατο δίκτυο µέσω  της εσωτερικής  
κεραίας που διαθέτει.
Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: 150 Mbps max
Λειτουργία: Plug and Play
Συµβατό: Mε πρωτόκολλο επικοινωνίας  802.11Ν καθώς και µε 
Windows 2000, XP, Vista , Windows 7/8, Linux, Mac OS.
Υποστηρίζει: 64/128-bit WEP/WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK,TKIP/AES  
κρυπτογράφηση
H συσκευασία περιλαµβάνει: CD µε κατάλληλο software για δυνατότητα 
εγκατάστασης στον Η/Υ ή στο Laptop σας.

∆έκτης Bluetooth µε δυνατότητα  ανοιxτής ακρόασης και αναπαραγωγή 
µουσικής από το κινητό σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή διαθέτει 
λειτουργία Bluetooth. O δέκτης Bluetooth σας δίνει τη δυνατότητα να 
δέχεστε τις κλήσεις κινητού σας και να συνοµιλείτε µε ανοιχτή ακρόαση, 
δυνατά και καθαρά, µέσω του δέκτη του ραδιοφώνου σας  καθώς και να 
απολαύσετε την µουσική πού έχετε αποθηκεύσει σε αυτό συνδέοντας 
µέσω bluetooth το κινητό σας µε το ηχεία του αυτοκινήτου. Τοποθετείστε 
απλά το δέκτη στην είσοδο AUX 3,5mm του ραδιοφώνου και στη 
συνέχεια συνδέστε τον µέσω Bluetooth µε το κινητό σας. Ο δέκτης 
Bluetooth µπορεί επίσης  να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη 
συσκευή διαθέτει είσοδο AUX 3,5mm όπως ενισχυτές , Η/Υ, Laptop κ.α
Εµβέλεια λήψης: 10m
∆ιαθέτει: Έξοδο  ήχου  3.5mm stereo jack, ενσωµατωµένη µπαταρία για 
δυνατότητα  λειτουργίας έως 8 ώρες ή συνεχή λειτουργία µέσω micro 
usb καλωδίου συνδεµένο σε  φορτιστή µε έξοδο USB. 
H συσκευασία περιλαµβάνει: Αρσενικό adaptor 3,5mm (jack )stereo  
καθώς και καλώδιο micro usb.

 BLUETOOTH-ADAPTOR      USB BLUETOOTH ADAPTOR CSR 4.0 DONGLE

PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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PS 5V-3A USB                                  ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 5V 3A ΜΕ ΕΞΟ∆Ο USB

Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

BLUETOOTH SELFIE REMOTE CONTROL

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.23       ADAPTOR MICRO USB TO APPLE LIGHTΝING               € 0,73

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.22      BLUETOUTH SELFIE REMOTE CONTROL              € 2,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.1.13       PS 5V-3A USB                 € 5,50

Τάση εισόδου: 100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V DC USB
Ρεύµα εξόδου: 3A max 
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση στα περισσοτέρα PDA, 
iPAD, Τablet, κινητά, φωτογραφικές µηχανές, GPS, MP3 κ.ά.
∆ιαστάσεις: 55X20X70mm
Βάρος: 0,05kg 

Adaptor micro usb θηλυκό σε APPLE  lightning αρσενικό

ADAPTOR MICRO USB TO ΑPPLE LIGHTNING

Τηλεχειριστήριο  Bluetooth για τον αποµακρυσµένο έλεγχο της 
φωτογραφικής µηχανής  κινητών  Αndroid  και iOS και τη λήψη  
φωτογραφιών selfie από απόσταση
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62 Z

MAGNETIC TYPE C CHARGING CABLE                                       

MAGNETIC MICRO USB CHARGING CABLE                                     

MAGNETIC APPLE LIGTHNING CHARGING CABLE

FLEXIBLE MOBILE BASE                              

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.24      FLEXIBLE MOBILE BASE     	    	     € 5,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.27       MAGNETIC TYPE C CHARGING CABLE	     € 2,50

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.26       MAGNETIC MICRO USB CHARGING CABLE          € 2,50

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.25       MAGNETIC APPLE LIGTHNING CHARGING CABLE         € 2,50

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε APPLE 
lightning αρσενικό
Κατάλληλο: Για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε 
iPhone 5/5s/5c,6,6s,7,7s,iPAD 
Διαθέτει: Μαγνήτη για να πιάνεται με ένα κρίκο στα κλειδιά σας και να 
το έχετε πάντα μαζί σας.
Χρώμα: Μπλέ  
Μήκος καλωδίου: 9 cm

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε micro USB
Κατάλληλο: Για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε  Τablet, κινητά, 
φωτογραφικές μηχανές, παιχνιδομηχανές, κάμερες κ.ά.
Διαθέτει: Mαγνήτη για να πιάνεται με ένα κρίκο στα κλειδιά σας και να 
το έχετε πάντα μαζί σας.
Χρώμα: Κόκκινο 
Μήκος καλωδίου: 9cm

USB 2.0 καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων σε USB type C
Κατάλληλο: Για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων σε Samsung 
Galaxy S7, S7 edge, Smartphones, σκληρούς δίσκους και άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές
Διαθέτει: Μαγνήτη για να πιάνεται με ένα κρίκο στα κλειδιά σας και να 
το έχετε πάντα μαζί σας
Χρώμα: Πορτοκαλί
Μήκος καλωδίου: 9cm

Εύκαμπτος μίνι τρίποδας κατάλληλος για κινητό smartphone ή κάμερα
Διαθέτει: Δυνατότητα εύκολης περιστροφής 3600, μπορεί να 
τοποθετηθεί ή να κρεμαστεί σε κάθε επιφάνεια χάρη στα εύκαμπτα 
πόδια του
Κατάλληλος: Για όλα τα smartphones  έως 5.5’’ και συσκευές π.χ 
φωτογραφικές μηχανές, κάμερες βάρους έως 500gr
Ύψος τρίποδα: 19cm   
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MAGNETIC BLUETOOTH EARPHONES                                     

WIFI TV STICK

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.29       MAGNETIC BLUETOOTH EARPHONES     € 6,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    3.3.28       WIFI TV STICK                                                             € 20,50

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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MAGNETIC Bluetooth ακουστικά τα οποία υποστηρίζουν 
αναπαραγωγή µουσικής και κλήσεις µε µεγάλη καθαρότητα ήχου, 
επίσης  διαθέτουν πολλαπλές λειτουργίες όπως απάντηση, κλείσιµο, 
επανάκληση, αναπαραγωγή ή παύση ήχου µόλις µε ένα κουµπί. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Wireless έκδοση: Wireless V4.1
Υποστηρίζουν: HSP, HFP, A2DP και AVRCP/Handfree
Εµβέλεια: 10 µέτρα
Τάση-Ρεύµα  φόρτισης: 5V DC 130mA
Μπαταρία: 3.7V/80mAh Li-Ion
Χρόνος οµιλίας: 4 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής µουσικής: 4 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 30 min
Συµβατό µε: Android και iOS
H συσκευασία περιλαµβάνει: Kαλώδιο φόρτισης micro USB 

 WIFI TV STICK   το οποίο συνδέεται στην θύρα HDMI της τηλεόρασης 
και σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε εφαρµογές ή να πλοηγηθείτε στο 
Internet όπως ακριβώς θα κάνατε µε το  Laptop, το tablet ή το smart-
phone  και να απολαύσετε στη ΗD τηλεόραση σας ή στο projector σας 
ταινίες, µουσική, video, φωτογραφίες, youtube. Σας δίνει τη δυνατότητα 
να εκµεταλλευτείτε πλήρως τη µεγάλη οθόνη, την εξαιρετική ποιότητα και 
την άνεση που προσφέρει η τηλεόρασή σας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
CPU: Dual-Core 1,2GHz
Μνήµη: 256MB DDR3
Wi-Fi: 2,4GHz Wireless WiFi
Ανάλυση: 1080p
Media Sharing: Miracast, DLNA, Airplay, Cloud.
Υποστηρίζει office software : PDF, MS Word, MS excel, MS Power point
 Υποστηρίζει video format: AV1, DIVX, DIVX, MKV, TS, DAT, MPG, MPRG, 
MOV, MP4, RM, RMVB, WVM.
Υποστηρίζει Αudio format: MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, 
PCM-WAV, AAC
Υποστηρίζει Photo format: JPEG, BMP 
Συµβατό µε: IOS, Win10, Android 4.2, Mac OS X
∆ιαστάσεις: 6,5 x 3,5 x 1,2cm
H συσκευασία περιλαµβάνει: 1 x WiFi Anycast HDMI Dongle, 1 x Wi-Fi & 
Power Receiver

MAGNETIC BLUETOOTH EARPHONES                                     

MAGNETIC Bluetooth ακουστικά τα οποία υποστηρίζουν 
αναπαραγωγή µουσικής και κλήσεις µε µεγάλη καθαρότητα ήχου, 
επίσης  διαθέτουν πολλαπλές λειτουργίες όπως απάντηση, κλείσιµο, 
επανάκληση, αναπαραγωγή ή παύση ήχου µόλις µε ένα κουµπί. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Wireless έκδοση: Wireless V4.1
Υποστηρίζουν: HSP, HFP, A2DP και AVRCP/Handfree
Εµβέλεια: 10 µέτρα
Τάση-Ρεύµα  φόρτισης:
Μπαταρία: 3.7V/80mAh Li-Ion
Χρόνος οµιλίας: 4 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής µουσικής:
Χρόνος φόρτισης: 30 min
Συµβατό µε: Android και iOS
H συσκευασία περιλαµβάνει: 

 WIFI TV STICK   το οποίο συνδέεται στην θύρα HDMI της τηλεόρασης 
και σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε εφαρµογές ή να πλοηγηθείτε στο 
Internet όπως ακριβώς θα κάνατε µε το  Laptop, το tablet ή το smart-
phone  και να απολαύσετε στη ΗD τηλεόραση σας ή στο projector σας 
ταινίες, µουσική, video, φωτογραφίες, youtube. Σας δίνει τη δυνατότητα 
να εκµεταλλευτείτε πλήρως τη µεγάλη οθόνη, την εξαιρετική ποιότητα και 
την άνεση που προσφέρει η τηλεόρασή σας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
CPU: Dual-Core 1,2GHz
Μνήµη:
Wi-Fi:
Ανάλυση:
Media Sharing:
Υποστηρίζει office software :
 Υποστηρίζει video format: 
MOV, MP4, RM, RMVB, WVM.
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TWS i30

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
PDA, iPAD, TABLETS, ΚΙΝΗΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ...
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
   3.3.30       TWS i30                                                                                               € 18,90

Ασύρµατα ακουστικά TWS i30 εξαιρετικής ποιότητας µε bluetooth 5.0, τύπου i phone µε ενσωµατωµένο µικρόφωνο 
που λειτουργούν ταυτόχρονα για να ακούτε και από τα δύο, τις τηλεφωνικές κλήσεις και την µουσική σας
Έκδοση Bluetooth: V5.0
Απόσταση Bluetooth: 10 µέτρα
Χρόνος αναπαραγωγής µουσικής: 3-4 ώρες
Υψηλή ποιότητα ήχου, µπάσα, Αυτόµατη σύζευξη και κλείσιµο της συσκευής, Μικρόφωνο και στα δύο ακουστικά
Χρόνος οµιλίας: 3-4 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα
Φόρτιση: Μέσω της θήκης η οποία φορτίζει µέσω USB (Περιέχεται καλώδιο στην συσκευασία)
∆ιαστάσεις θήκης: 50 x 22 x 43mm
Συµβατό µε τα περισσότερα κινητά και smartphones µε δυνατότητα Bluetooth (Android & iOs)
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 1 x ζεύγος ακουστικών, 1 x καλώδιο φόρτισης, 1 x βάση φόρτισης



4.  ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK

PS-DELL 19,5-4,62APS-ASUS 19-4,7A  PS-ASUS 19-4,7A LAT-19-2,5A

TPL-120

AMR-70VA AMR-70VAAMR-70VA

TPL-120

NBA-120VA  

PS-90VAPS-90VA
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TYPE-C CONNECTOR

TPL-70  

LENOVO-CONNECTOR
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4.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ 

LAPTOP-NETBOOK.....................................................................................................................................................................................65-67

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ 

LAPTOP-NETBOOK.....................................................................................................................................................................................68-71

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK..................................................................................................................................................................................72

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ LAPTOP-ΝΕΤΒΟΟΚ.....................................................................................................................................73-76
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SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK
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PS-19,5-4,7A                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19,5V 4,7A

PS-ACER 19-4,7A              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19V 4,7A

PS-ASUS 19-4,7A             SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19V 4,7A 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19,5V DC
Ρεύµα εξόδου: 4,7A max 
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP, TOSHIBA, SONY, 
ACER, IBM, ASUS, LENOVO κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 5 DC connectors Round Hole 
6,0X4,5mm-5,5X2,5mm-5,5X2,1mm-5,5X1,7mm-7,4X5,0mm
κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop της αγοράς
∆ιαστάσεις: 170x60x65mm
Βάρος: 0,36kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19V DC
Ρεύµα εξόδου: 4,7A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop ACER, TOSHIBA, 
FUJITSU κ.α. µε DC connector 5,5x1,7mm
∆ιαστάσεις: 170x60x65mm
Βάρος: 0,36kg 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19V DC
Ρεύµα εξόδου: 4,7A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop ASUS, FUJITSU, 
TOSHIBA κ.α. µε DC connector 5,5x2,5mm
∆ιαστάσεις: 170x60x65mm
Βάρος: 0,36kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.1        PS-19,5-4,7A                        € 18,69

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.2        PS-ACER 19-4,7A                   € 15,44

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.3       PS-ASUS 19-4,7A                  € 15,44

65
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PS-DELL 19,5-4,62A    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP DELL 19,5V 4,62A

PS- HP-1 19-4,7A               SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP HP 19V 4,7A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19,5V DC 
Ρεύµα εξόδου: 4,62A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop DELL µε 
DC connector 7,4x5,0mm
∆ιαστάσεις: 170x60x65mm
Βάρος: 0,36kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19V DC
Ρεύµα εξόδου: 4,7A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP µε 
DC connector 7,4x5,0mm
∆ιαστάσεις: 170x60x65mm
Βάρος: 0,36kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.4       PS-DELL 19,5-4,62A                  € 16,99

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.5        PS-HP-1 19-4,7A                  € 16,01

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK
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PS-HP-2 19,5-4,62A    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP HP 19,5V 4,62A 

LAT-19-2,5A                     SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ NETBOOK 19V 2,5A 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19,5V DC
Ρεύµα εξόδου: 4,62A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP µε 
DC connector 4,8x1,7mm
∆ιαστάσεις: 170x60x65mm 
Βάρος: 0,36kg

Τάση εισόδου: 90-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19V DC
Ρεύµα εξόδου: 2,5A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση για τα περισσότερα Νetbook          
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 8 DC connectors (5,5x1,7mm
5,5x3,0mm-4,8x1,7mm-4,0x1,7mm-2,35x0,7mm-5,5x2,5mm, 
5,0x2,1mm και 5,5x2,1mm) κατάλληλα για τα περισσότερα µοντέλα 
Νetbook της αγοράς.
∆ιαστάσεις: 50Χ30Χ115mm
Βάρος: 0,3kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.6        PS-HP-2 19,5-4,62A               € 15,44

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.7        LAT-19-2,5A                  € 13

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK
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PS-LENOVO 20-4.5A             SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 20V 4,5A

PS-HP ENVY 19,5-4,62A    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP 19,5-4,62A 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 20V DC
Ρεύµα εξόδου: 4,5A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop Lenovo µε  
DC connector 7,9Χ5,4mm
∆ιαστάσεις: 170x60x65mm
Βάρος: 0,36kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 19.5V DC
Ρεύµα εξόδου: 4,62A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP ENVY µε  
DC connector 4,5X3,0mm
∆ιαστάσεις: 170x60x65mm
Βάρος: 0,36kg  

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.19       PS-LENOVO 20-4.5A                     € 18,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.20       PS-HP ENVY 19.5-4.62A           € 16,00

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK
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Ρεύµα εξόδου:
Κατάλληλο:
DC connector 7,9Χ5,4mm
∆ιαστάσεις:
Βάρος:
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TPL-AC 70VA       SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 70VΑ

AMR-70VA            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 70VΑ

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18,5-19-19,5V DC (αυτόµατη επιλογή) 
Ρεύµα εξόδου: 3,5A max
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα αυτόµατης επιλογής της τάσης εξόδου για ασφαλή 
λειτουργία ανάλογα µε το DC connector του κάθε µοντέλου Laptop-Netbook
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop-Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors (M2 18,5V 
7,4x5,0mm-M4-1 18,5V 4,8x1,7mm-M5-1 19V 5,5x2,5mm-M6 19V 
5,5x1,7mm-M7 19V 5,5x2,1mm-M9 19,5V 7,5x5,0mm) κατάλληλα για τα 
περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον DC connectors από την κατηγορία 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK (∆είτε σελίδες 73-74) µε επιπλέον 
χρέωση
∆ιαστάσεις: 105,5x47,5x29,5mm
Βάρος: 0,33kg 

Τάση εισόδου: 100V-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:  12-15VDC  16-18-19-20VDC    24VDC
Ρεύµα εξόδου:   4A max         3,5A max          2,9A max
USB  Έξοδος: 5V DC
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop-Netbook, 
οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 10 DC connectors Round Hole 
κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 115x55x33mm
Βάρος: 0,35kg 

MW-2101              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 2,5A

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15-16-17-18-20-22 V DC
Ρεύµα εξόδου: 2,5A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, Oθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 3 διαφορετικές πρίζες εισόδου και 
6 DC connectors κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop-Netbook της 
αγοράς
∆ιαστάσεις: 136X70X37mm
Bάρος: 0,13kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.8         TPL-AC 70VA                 € 19,51

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.9         AMR-70VA                 € 18,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.10       MW-2101               € 24,21
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SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK
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PS-90VA               SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 90VΑ

Τάση εισόδου:100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:     15-16-18-19-20V DC        22-24V DC
Ρεύµα εξόδου:        4.5A max                      4A max
USB Έξοδος: 5V DC
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: Mόνο DC Connector 5,5Χ2,1mm. 
Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον DC connectors Round Hole απο την 
κατηγορία ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK (∆είτε σελίδες 75-76) µε 
επιπλέον χρέωση
∆ιαστάσεις: 155X60X35mm
Βάρος: 0,45Kg

AMR-90VA            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 90VΑ

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 18,5-19-19,5V DC (αυτόµατη επιλογή)
Ρεύµα εξόδου: 4,5A max
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα αυτόµατης επιλογής της τάσης εξόδου για ασφαλή 
λειτουργία ανάλογα µε το DC connector του κάθε µοντέλου Laptop-Netbook
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors  (M2 18,5V 
7,4x5,0mm-M4-1 18,5V 4,8x1,7mm-M5-1 19V 5,5x2,5mm-M6 19V 
5,5x1,7mm-M7 19V 5,5x2,1mm-M9 19,5V 7,5x5,0mm) κατάλληλα για τα 
περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον DC connectors από την κατηγορία 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK (∆είτε σελίδες 73-74) µε επιπλέον 
χρέωση
∆ιαστάσεις: 127,5x50,5x31mm
Βάρος: 0,4kg 

TPL-AC 90VA       SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 90VΑ

Τάση εισόδου: 100V-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:      15-16-19-20V DC       22-24V DC
Ρεύµα εξόδου:        4,5A max               4A max
USB Έξοδος: 5V DC
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, 
οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 10 DC connectors Round Hole κατάλληλα 
για τα περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 155x60x35mm
Βάρος: 0,45kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.11        PS-90VA                € 17,88

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.12       AMR-90VA                 € 21,96

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.13        TPL-AC 90VA                € 23,57

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK
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 CONNECTORS      ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ        ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ LAPTOP            
15V/M1             15V max 120VA         6,3X3,0mm      Toshiba 15V κ.ά.
16V/M2             16V max 120VA          5,5X2,5mm      IBM, Lenovo 16V κ.ά.
16V/M3             16V max 120VA          6,5X4,4mm      Sony, Fujitsu 16V κ.ά.
18,5V/M4          18,5V max 120VA       4,8X1,7mm      HP, Compaq 18.5V κ.ά.
19V/M5             19V max 120VA          5,5X2,5mm      Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Toshiba, Liteon 19V κ.ά.
19V/M6             19V max 120VA          5,0X3,0mm      Samsung 19V κ.ά.
19V/M7             19V max 120VA          5,5X2,1mm      Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon 19V κ.ά.
19,5V/M8              19,5V max 120VA        6,5X4,4mm      Sony 19.5V κ.ά.
18,5V/M12       18,5V max 120VA       7,4X5,0mm      HP, Compaq 18.5V κ.ά.
19V/M15               19V max 120VA           5,5X1,7mm     Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon κ.ά.

 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15-16-18,5-19-19,5V DC (αυτόµατη επιλογή)
Ρεύµα εξόδου: 6A max 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα αυτόµατης επιλογής της τάσης εξόδου για ασφαλή 
λειτουργία ανάλογα µε το DC connector του κάθε 
µοντέλου Laptop-Netbook.
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 10 DC Connectors (∆είτε τον παρακάτω 
πίνακα) κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 160x60x40mm
Βάρος: 0,7kg

TPL-AC 120VA    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 120VA

NBA-120VA          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 120VA

Τάση εισόδου: 100V-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:         15-16-19-20V DC         22-24V DC
Ρεύµα εξόδου:             6A max                     5 max
USB Έξοδος: 5V DC
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 10 DC connectors Round Hole κατάλληλα 
για τα περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 155x60x35mm
Βάρος: 0,45kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.14       TPL-AC 120VA                € 28,45

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.15       NBA-120VA               € 30,89
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SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK
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SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK
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Τάση εισόδου: 100-240V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 18,5-19-19,5V DC (αυτόµατη επιλογή)
Ρεύµα εξόδου: 4,5A max
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα αυτόµατης επιλογής της τάσης εξόδου για ασφαλή 
λειτουργία ανάλογα µε το DC connector του κάθε µοντέλου Laptop-Netbook
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, οθόνες LCD κ.ά.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors (M2 18,5V 
7,4x5,0mm-M4-1 18,5V 4,8x1,7mm-M5-1 19V 5,5x2,5mm-M6 19V 
5,5x1,7mm-M7 19V 5,5x2,1mm-M9 19,5V 7,5x5,0mm) DC Connectors 
κατάλληλα για τα περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον DC connectors από την κατηγορία 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK (∆είτε σελίδες 75-76) µε επιπλέον 
χρέωση
∆ιαστάσεις: 155,5x68x40,5mm
Βάρος: 0,6kg 

AMR-120VA                   SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 120VA

MW-A2103                    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 120VA

SMP-130VA                     SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 130VA

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 15-16-18-19-20V-22V-24V DC 
Ρεύµα εξόδου: 6A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, 
οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC Connectors κατάλληλα για τα 
περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 148X65X36mm
Βάρος: 0,3kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:      12V DC      15-16-18-19-20V DC       22V DC
Ρεύµα εξόδου:   8A max                6A max                   5A max 
Έξοδος USB: 5V DC
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση Laptop, Netbook, 
οθόνες LCD κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 9 DC Connectors κατάλληλα για τα 
περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 185x30x60mm
Bάρος: 0,74kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.16       AMR-120VA                 € 23,58

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.17       MW-A2103              € 47,15

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.1.18       SMP-130VA                € 40,65
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72 SWITCHING  ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK
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Τάση εισόδου: 12-15V DC µε adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 15-16-17-18-19-20-22-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 6A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση των περισσοτέρων
Laptop-Netbook από αναπτήρα αυτοκινήτου
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 8 DC Connectors κατάλληλα για τα 
περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 155x60x35mm
Βάρος: 0,45kg

TPL-70     SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 70VA

TPL-120   SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 120VA

MW-2171       SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 2,5A

MW-2172       SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ LAPTOP-NETBOOK 3,5A

Τάση εισόδου: 11-14V DC µε adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου:     15-16-17-18-19-20 V DC     22-24V DC
Ρεύµα εξόδου:                4A  max                     3,3A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση των περισσοτέρων 
Laptop-Netbook από αναπτήρα αυτοκινήτου
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 8 DC Connectors κατάλληλα για τα 
περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 130x60x70mm
Βάρος: 0,78kg

Τάση εισόδου: 12-13,8V DC µε adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 12-15-16-18-21-24V DC 
Ρεύµα εξόδου: 2,5A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση των περισσοτέρων 
Laptop-Netbook από αναπτήρα αυτοκινήτου
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC Connectors κατάλληλα για τα 
περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 130x60x70mm
Βάρος: 0,78kg  

Τάση εισόδου: 12-13,8V DC µε adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 15-16-18-19-20-22-24V DC 
Ρεύµα εξόδου: 3,5A max
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία και φόρτιση των περισσοτέρων 
Laptop-Netbook από αναπτήρα αυτοκινήτου
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC Connectors κατάλληλα για τα 
περισσότερα Laptop-Netbook της αγοράς 
∆ιαστάσεις: 155,5x68x40,5mm
Βάρος: 0,6kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.2.4        TPL-120                          € 22,76

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.2.1        TPL-70               € 10,56

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.2.2        MW-2171               € 11,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.2.3        MW-2172               € 14,37
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M1-CONNECTOR 

M3-CONNECTOR

M2-CONNECTOR

M4-1-CONNECTOR

M5-1-CONNECTOR 

DC Connector 6,3x3,0mm 15V DC 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop Toshiba κ.α.

DC Connector 7,4x5,0mm 18,5V DC 
Kατάλληλο: για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP κ.α.

DC Connector 6,4x4,0mm 16V DC 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop SONY κ.α.

DC Connector 4,8x1,7mm 18,5V DC 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop HP κ.α.

DC Connector 5,5x2,5mm 19V DC 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop TOSHIBA, IBM, 
HP, ACER, ASUS, LENOVO κ.α.

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.5        M-5-1-CONNECTOR          € 0,81

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.4        M4-1-CONNECTOR          € 0,81

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.3        M3-CONNECTOR          € 0,81

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.2        M2-CONNECTOR           € 0,81

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.1        M1-CONNECTOR          € 0,81
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M6-CONNECTOR 

M8-CONNECTOR

M7-CONNECTOR

M9-CONNECTOR

M25-CONNECTOR 

DC Connector 5,5x1,7mm 19V DC 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop TOSHIBA, IBM, HP, 
ACER, ASUS, LENOVO κ.α.

DC Connector 5,5x2,1mm 19V DC 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop TOSHIBA, IBM, 
HP, ACER, ASUS, LENOVO κ.α.

DC Connector 6,4x4,0mm 19,5V DC 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop Laptop SONY κ.α.

DC Connector 7,5x5,0mm 19,5V DC 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop DELL κ.α.

DC Connector 5,5x2,5mm 20V DC 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-Νetbook ΑMR 70/90/120VA
Ενδείκνυται: Για την τροφοδοσία και φόρτιση Laptop TOSHIBA, IBM, 
HP, ACER, ASUS, LENOVO κ.α.

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.10      M25-CONNECTOR          € 0,81

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.9        M9-CONNECTOR          € 1,22

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.8        M8-CONNECTOR           €  0,81

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.7         M7-CONNECTOR           €  0,81

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.6        M6-CONNECTOR          € 1,13
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HP-CONNECTOR-2

HP-CONNECTOR

DELL-CONNECTOR 

IBM-CONNECTOR

LENOVO-CONNECTOR

DC connector Round Hole  4,5X3,0mm 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop HP κ.α.

DC connector Round Hole  7,9X5,4X12mm
Kατάλληλο για: Tη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop IBM κ.α.

DC connector Round Hole  11x4,5mm 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop Lenovo κ.α.

DC connector Round Hole  7,4x5,0mm 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop HP κ.α.
      

DC connector Round Hole  7,4x5,0mm 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop DELL κ.α.

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.15      LEΝOVO-CONNECTOR           € 1,22

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.14      IBM-CONNECTOR          €  0,60

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.13      HP-CONNECTOR-2          € 0,41

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.12      DELL-CONNECTOR          € 1,22

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.11      HP-CONNECTOR           € 0,98

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ LAPTOP-ΝΕΤΒΟΟΚ
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SONY-CONNECTOR

CONNECTOR-3,5X1,35

DC connector Round Hole 6x4,5mm
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop SONY κ.α.

DC connector Round Hole 3,5X1,35mm
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop TOSHIBA, IBM, HP, ACER, ASUS, LENOVO 
καθώς και για τους περισσότερους αποκωδικοποιητές τηλεόρασης 
 

TYPE-C CONNECTOR

DC connector Round Hole 5,5χ2,5mm 
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop TOSHIBA, IBM, HP, ACER, ASUS, LENOVO κ.α. 

DC connector Round Hole 5,5x1,7mm
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop ACER κ.α.

DC connector Round Hole 4,8x1,7mm
Kατάλληλο: Για τη σειρά switching τροφοδοτικών ρυθµιζόµενης τάσης 
εξόδου για Laptop-ΝetbookTPL-AC 70/90/120VA, PS-90VA 
Ενδείκνυται: Για Laptop HP κ.α.

TYPE-E CONNECTOR 

TYPE-F CONNECTOR

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.20      CONNECTOR-3,5X1,35           € 0,41

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.19      SONY-CONNECTOR            € 0,41

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.18      TYPE-F CONNECTOR           € 0,41

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.17      TYPE-E CONNECTOR           € 0,41

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    4.3.16      TYPE-C CONNECTOR           € 0,41



5.  ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 

(ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-LED MODULES -
CONTROLLERS-DIMMERS-ADAPTORS)

PS-LED 12V 25VA   PS-SECURITY 12-1A PS-SECURITY 12-2AD

TPLE-06001NTPLE-06001N ELP-12-12S PS-LED 5V 150VA  

MINI-LED CONTROLLER
DIMMER SINGLE COLOR DIMMER SINGLE COLOR

RF-CONTROLLER
DIMMER 6A

RGB-ADAPTOR-2 LED-CASE ADAPTOR

LED-CASE RGB ADAPTOR
DIMMER 6A

LED-MODULE COLD WHITE  LED-MODULE COLD WHITE 
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5.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 
(ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-LED MODULES -CONTROLLERS-DIMMERS-ADAPTORS)

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 12V ΓΙΑ TAINIEΣ LED.......................................................................79-85

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 5V ΓΙΑ TAINIEΣ LED ..........................................................................86-87

LED MODULES.........................................................................................................................................................................88-90

DIMMERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED.................................................................................................................................................91

CONTROLLERS-DIMMERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED........................................................................................92-93

CONNECTORS-ADAPT0RS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED......................................................................................94-95

ΚΑΛΩ∆ΙΑ-ADAPT0RS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED...............................................................................................................96
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SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 12V 
ΓΙΑ TAINIEΣ LED
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PS-SECURITY 12-1A   SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΓΙΑ TAINIEΣ LED 12V 1A (WALLMOUNT TYPE)

PS-SECURITY 12-1AD    SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΓΙΑ TAINIEΣ LED 12V 1A (DESKTOP TYPE)

PS-SECURITY 12-17VA      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΓΙΑ TAINIEΣ LED 12V 1,4A  (WALLMOUNT TYPE)

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12VDC 
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Ισχύς: 12VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 62X70X26mm                                           
Βάρος: 0,09kg

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Ισχύς: 12VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 45X73X28.5mm                                        
Βάρος: 0,13kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1,4A max
Ισχύς: 17VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 50x70x28mm                                            
Βάρος: 0,09kg

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.2       PS-SECURITY 12-1AD                                         € 4,30         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.3       PS-SECURITY 12-17VA                                        € 4,06         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.1       PS-SECURITY 12-1A                                         € 4,14         
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PS-SECURITY 12-2A           SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΓΙΑ TAINIEΣ LED 12V 2A (WALLMOUNT TYPE)

PS-SECURITY 12-2AD              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΓΙΑ TAINIEΣ LED 12V 2A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Ισχύς: 24VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 53X35,5X81mm                                         
Βάρος: 0,14kg

Τάση εισόδου:100-240 V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 2A max
Ισχύς: 24VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 53X35,5X81mm                                        
Βάρος: 0,18kg

Τάση εξόδου: 
Τάση εξόδου:
Ισχύς: 
Κατάλληλο: 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις:
Βάρος:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.4       PS-SECURITY 12-2A                                       € 5,93         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.5        PS-SECURITY 12-2AD                                         € 6,46         

80 SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 12V 
ΓΙΑ TAINIEΣ LED
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PS-SECURITY 12-3A                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΓΙΑ TAINIEΣ LED 12V 3A (DESKTOP TYPE)

PS-SECURITY 12-5A                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΓΙΑ TAINIEΣ LED 12V 5A (DESKTOP TYPE)

PS-SECURITY 12-8A                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚO ΓΙΑ TAINIEΣ LED 12V 8A (DESKTOP TYPE)

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Ισχύς: 36VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 30x100x45mm
Βάρος: 0,18kg

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 5A max
Ισχύς: 60VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 53Χ32Χ120mm
Βάρος: 0,29kg 

Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 8A max
Ισχύς: 96VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών µε DC Connector 5,5X2,1mm
∆ιαστάσεις: 55Χ30Χ150mm
Βάρος: 0,49kg

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.6        PS-SECURITY 12-3A                                         € 8,06         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.7        PS-SECURITY 12-5A                                         € 11,38         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   1.3.8        PS-SECURITY 12-8A                                        € 21,13         
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ELP-12-12LS                 SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 12VA

ELP-18-12LS                          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 18VA

ELP-30-12LS                          SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 30VA

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Ισχύς: 12VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 74Χ48Χ24mm 
Βάρος: 0,15kg

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1,5A max
Ισχύς: 18VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 74Χ48Χ24mm
Βάρος: 0,15kg 

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 2,5A max
Ισχύς: 30VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 95Χ35Χ32,5mm
Βάρος: 0,20kg

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.1        ELP-12-12LS                                           € 9,18         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.2         ELP-18-12LS                                         € 11,95         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.3        ELP-30-12LS                                         € 16,26         
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LPS-12-12                                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 12VA

LPS-24-12                                SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 24VA

LPS-60-12                                 SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 60VA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.19      LPS-12-12                                    €  5,10        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.20      LPS-24-12                       €  6,70        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.22      LPS-60-12                       € 9,80        

LPS-36-12                                 SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 36VA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.21       LPS-36-12                                                   €  8,00

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Ισχύς: 12VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 89x38x28mm
Βάρος: 0,047Kg

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Ισχύς: 24VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 115X44X28mm
Βάρος: 0,10Kg

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Ισχύς: 36VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 139X44X28mm
Βάρος: 0,11Kg

Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 5A max
Ισχύς: 60VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 166X44X28mm
Βάρος: 0,165Kg
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 PS-LED 12V 15VA                            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 15VA

PS-LED 12V 25VA                            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 25VA

PS-LED 12V 40VA                            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 40VA

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1,25Α max
Ισχύς: 15VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 76x47x20
Βάρος: 0,95Kg

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 2,1Α max
Ισχύς: 25VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών 
∆ιαστάσεις: 85x58x38
Βάρος: 0,114Kg

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 3,33Α max
Ισχύς: 40VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 110x78x37
Βάρος: 0,201Kg

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.4        PS-LED 12V 15VA                                     € 5,69         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.5        PS-LED 12V 25VA                                      € 6,91         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.6        PS-LED 12V 40VA                                       € 8,94         
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TPLE-06001N                                   SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 60VA

PS-LED 12V 75VA                             SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 75VA

TPLE-01001N                                   SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 100VA

Τάση εισόδου: 170-250V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 5A max
Ισχύς: 60VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 110Χ78Χ37mm
Βάρος: 0,3kg

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 6,25A max
Ισχύς: 75VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 158x98x42
Βάρος: 0,380Kg

Τάση εισόδου: 170-250V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 8,3A max
Ισχύς: 100VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 127Χ97Χ44mm
Βάρος: 0,4kg

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.7        TPLE-06001N                                        € 13,41        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.8        PS-LED 12V 75VA                                  € 13,41        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.9       TPLE-01001N                                € 16,66        
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PS-LED 12V 150VA                      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 150VA

TPLE-02001N                              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 200VA

 TPLE-04001N                              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 400VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 12,5A max
Ισχύς: 150VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 199x98x42
Βάρος: 0,510Kg

Τάση εισόδου: 170-250V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 16,7A max
Ισχύς: 200VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 160X98X50mm
Βάρος: 0,6kg

Τάση εισόδου: 170-240V AC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 33A max
Ισχύς: 400VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 199X110X50mm
Βάρος: 0,71kgr

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.10       PS-LED 12V 150VA                     € 17,88        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.11      TPLE-02001N                        € 21,95        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.13      TPLE-04001N                        € 36,58        

PS-LED 12V 300VA                      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 300VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 25A max
Ισχύς: 300VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 199X110X50mm
Βάρος: 0,71kgr

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.12       PS-LED 12V 300VA                                                 € 26,50   
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 PS-LED 24V 50VA                            SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 50VA

PS-LED 24V 100VA                         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 100VA

PS-LED 24V 150VA                         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 150VA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.23       PS-LED 24V 50VA                                     € 13,41        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.24       PS-LED 24V 100VA                                      € 15,00        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.25         PS-LED 24V 150VA                                      € 19,00
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Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα εξόδου: 2,1Α max
Ισχύς: 50VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 158X98X42mm
Βάρος: 0,201Kg

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 100VA
Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα εξόδου: 4,2Α max
Ισχύς: 100VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 158x98x42mm
Βάρος: 0,4Kg

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα εξόδου: 6,25Α max
Ισχύς: 150VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 199X98X42mm
Βάρος: 0,510Kg
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 PS-LED 24V 200VA                         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 200VA

PS-LED 24V 300VA                         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 300VA

PS-LED 24V 400VA                         SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 400VA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.26       PS-LED 24V 200VA                                     € 25,00        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.27       PS-LED 24V 300VA                                      € 35,00        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.28         PS-LED 24V 400VA                                      € 39,00

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 24V 
ΓΙΑ TAINIEΣ LED
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Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα εξόδου: 8,33Α max
Ισχύς: 200VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 200X110X50mm
Βάρος: 0,6Kg

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα εξόδου: 12,5Α max
Ισχύς: 300VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 215X115X50mm
Βάρος: 0,71Kg

Τάση εισόδου: 100- 240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα εξόδου: 16,67Α max
Ισχύς: 400VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 215X115X50mm
Βάρος: 0,71Kg
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LPS-60-24                                       SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 60VA  

LPS-80-24                                      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 80VA

LPS-100-24                                      SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 24V 100VA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.            
   5.1.32     LPS-60-24                                                        € 9,00        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.            
   5.1.33     LPS-80-24                                                        € 12,00    

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.            
   5.1.34       LPS-100-24                                                        € 15,00    

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 24V
ΓΙΑ TAINIEΣ LED
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Τάση εισόδου: 110-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα εξόδου: 2,5A max
Ισχύς: 60VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led 24V και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 166X44X28mm
Βάρος: 0.165Kg

Τάση εισόδου: 110-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3.33A max
Ισχύς: 80VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led 24V και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 166X44X28mm
Βάρος: 0.18Kg

Τάση εισόδου: 110-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα εξόδου: 4.17A max
Ισχύς: 100VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led 24V και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 166X44X28mm
Βάρος: 0.27Kg
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PS-LED 5V 50VA                              SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 50VA

PS-LED 5V 100VA                             SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 100VA

PS-LED 5V 150VA                             SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 150VA

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 10A max
Ισχύς: 50VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 158x98x42mm
Βάρος: 0,201Kg

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 20A max
Ισχύς: 100VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 199x98x42mm
Βάρος: 0,4Kg

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 30A max
Ισχύς: 150VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 199x98x42
Βάρος: 0,510Kg

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.14       PS-LED 5V 50VA                 € 12,90        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.15      PS-LED 5V 100VA                  € 16,93        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.16      PS-LED 5V 150VA                 € 19,35        

SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 5V 
ΓΙΑ TAINIEΣ LED
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Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 50A max
Ισχύς: 250VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 200x110x50mm
Βάρος: 0,6Kg

Τάση εισόδου: 100-240VAC 47/63Hz
Τάση εξόδου: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 40A max
Ισχύς: 200VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 200x110x50mm
Βάρος: 0,6Kg

PS-LED 5V 200VA                             SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 200VA

PS-LED 5V 250VA                             SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 5V 250VA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.17       PS-LED 5V 200VA                 € 25,00        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.18       PS-LED 5V 250VA                 € 27,42        

87
SWITCHING ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 5V 

ΓΙΑ TAINIEΣ LED
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PSW-20-12                     SWITCHING Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 20VA

PSW-36-12                     SWITCHING Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 36VA

PSW-60-12                   SWITCHING Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 60VA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.29      PSW-20-12                                      € 7,40         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.30       PSW-36-12                                      € 11,00        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.1.31       PSW-60-12                                          € 16,00      

SWITCHING ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V 
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Τάση εισόδου: 95-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Ισχύς: 36VA max
Στεγανότητα: IP67 
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 200X30X20mm
Βάρος: 0,315Kg

87 A

Τάση εισόδου: 95-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 1,67A max
Ισχύς: 20VA max
Στεγανότητα: IP67 
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 160X30X20mm
Βάρος: 0,19Kg

Τάση εισόδου: 95-264V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 5A max
Ισχύς: 60VA max
Στεγανότητα: IP67 
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ταινιών Led και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών
∆ιαστάσεις: 180X71.2X45mm
Βάρος: 0,840Kg
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88 LED MODULES

LED-MODULE COLD WHITE  

LED module µονού χρώµατος SMD 5730
Χρώµα Φωτός: Ψυχρό Λευκό
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσµης: 120°
Κύκλος ζωής: 50 000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/µονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισµό φωτεινών επιγραφών και άλλων 
επαγγελµατικών ή οικιακών χώρων
∆ιαστάσεις: 67,5 Χ19,5Χ5,6mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: -300C ~ + 600C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -400C~ + 800C
∆ιαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση
και ενσωµατωµένη ψύκτρα-Προστασία IP65

LED module µονού χρώµατος SMD 5730
Χρώµα Φωτός: Ψυχρό Λευκό
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσµης: 120°
Κύκλος ζωής: 50 000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/µονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισµό φωτεινών επιγραφών και άλλων 
επαγγελµατικών ή οικιακών χώρων
∆ιαστάσεις: 75Χ12mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: -300C ~ + 600C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -400C~ + 800C
∆ιαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση
και ενσωµατωµένη ψύκτρα-Προστασία IP65

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.2.1        LED-MODULE COLD WHITE        € 1,38       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.2.2        LED-MODULE COLD WHITE-2        € 0,44       

LED-MODULE COLD WHITE-2  
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LED-MODULE GREEN 

LED module µονού χρώµατος SMD 5730 
Χρώµα Φωτός: Κόκκινο
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσµης: 120°
Κύκλος ζωής: 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/µονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισµό φωτεινών επιγραφών και άλλων 
επαγγελµατικών ή οικιακών χώρων
∆ιαστάσεις: 75Χ12mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: -300C ~ + 600C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -400C~ + 800C
∆ιαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση
και ενσωµατωµένη ψύκτρα-Προστασία IP65

LED module µονού χρώµατος SMD 5730 
Χρώµα Φωτός: Πράσινο
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσµης: 120°
Κύκλος ζωής: 50 000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/µονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισµό φωτεινών επιγραφών και άλλων 
επαγγελµατικών ή οικιακών χώρων
∆ιαστάσεις: 75Χ12mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: -300C ~ + 600C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -400C~ + 800C
∆ιαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση
και ενσωµατωµένη ψύκτρα-Προστασία IP65

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.2.3        LED-MODULE GREEN         € 0,44       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.2.4        LED-MODULE RED                                     € 1       
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LED-MODULE WARM WHITE

LED-MODULE RGB   

LED module µονού χρώµατος SMD 5730 
Χρώµα Φωτός: Θερµό Λευκό
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσµης: 120°
Κύκλος ζωής: 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 1,2W/µονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισµό φωτεινών επιγραφών και άλλων 
επαγγελµατικών ή οικιακών χώρων
∆ιαστάσεις: 67,5Χ19,5Χ5,6mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: -300C ~ + 600C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -400C~ + 800C
∆ιαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση
και ενσωµατωµένη ψύκτρα-Προστασία IP65

LED module RGB SMD 5050 
Χρώµα Φωτός: R/G/B
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσµης: 120°
Κύκλος ζωής: 50.000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 0,72 W/µονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισµό φωτεινών επιγραφών και άλλων 
επαγγελµατικών ή οικιακών χώρων
∆ιαστάσεις: 67,5Χ19,5Χ5,6mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: -300C ~ + 600C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -400C~ + 800C
∆ιαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση
και ενσωµατωµένη ψύκτρα-Προστασία IP65

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.2.5       LED-MODULE WARM WHITE         € 1,38      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.2.6        LED-MODULE RGB             € 1,38      
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LED MODULE BLUE

RGB  MUSIC SOUND CONTROLLER DIMMER-1

RGB  MUSIC SOUND CONTROLLER DIMMER-2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.2.7      LED MODULE BLUE                                     € 0,44        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.23      RGB MUSIC SOUND  CONTROLLER DIMMER-1            € 6,30        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.24      RGB MUSIC SOUND  CONTROLLER DIMMER-2            € 16,00        

LED MODULES / DIMMER ΓΙΑ TAINIEΣ LED
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LED module µονού χρώµατος SMD 5730
Χρώµα Φωτός: Μπλε
Φωτεινότητα: 100LM
Γωνία δέσµης: 120°
Κύκλος ζωής: 50 000 ώρες
Τάση λειτουργίας: 12V DC
Ισχύς: 0,72W/µονάδα
Κατάλληλο: Για φωτισµό φωτεινών επιγραφών και άλλων 
επαγγελµατικών ή οικιακών χώρων
∆ιαστάσεις: 75Χ12mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: -30C + 60C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -40C + 80C
∆ιαθέτει: Αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και 
ενσωµατωµένη ψύκτρα-Προστασία IP65

90 A

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3x2 A max/κανάλι
Ισχύς: 72W max (12V),144W max (24V)
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας  και αλλαγής χρωµάτων  
ταινιών LED RGB ανάλογα το ρυθµό της µουσικής  µε ασύρµατο 
χειριστήριο IR. Ιδανικό  για πάρτυ.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 1 IR music sound  Led controller
dimmer ,1 ασύρµατο χειριστήριο IR µε εµβέλεια από 5 έως 10m σε 
ανοικτό χώρο µε
20 κουµπιά χειρισµού: 8 static colors,2 mode brightness, 
4 dynamic modes: jump and fade, 4 music mode. 
∆ιαστάσεις 63Χ35Χ22 mm
Βάρος: 0,66Kg

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3x3 A max/κανάλι
Ισχύς: 108W max (12V),216W max (24V)
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας  και αλλαγής χρωµάτων  
ταινιών LED RGB ανάλογα το ρυθµό της µουσικής  µε ασύρµατο 
χειριστήριο IR. Ιδανικό  για πάρτυ.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 1 IR music sound  Led controller 
dimmer, 1 ασύρµατο χειριστήριο IR µε εµβέλεια από 5 έως 10m σε 
ανοικτό χώρο µε 
24 κουµπιά χειρισµού: 16 static colors, 
2 dynamic modes: flash and fade, 2 sound changing mode , 
adjustable sound receiving sensitivity. 
∆ιαστάσεις 155Χ78Χ30mm
Βάρος: 0,130Kg
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91DIMMERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
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WALL-MOUNT LED DIMMER 8A                                             

Τάση εισόδου/εξόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 8A max
Ισχύς: 96W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED µονού χρώµατος
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ρύθµιση φωτεινότητας µε διακόπτη
∆ιαστάσεις: 73x65x50mm
Βάρος: 0,110Kg

Τάση εισόδου/εξόδου:

∆ιαθέτει: 
∆ιαστάσεις:

WALL-LED RGB DIMMER 9Α 

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3X3A max/κανάλι
Ισχύς: 108W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ρύθµιση φωτεινότητας για κάθε χρώµα RGB µε 
διακόπτη 
∆ιαστάσεις: 130x40x45mm
Βάρος: 0,110Kg

SWITCH-LED CONTROLLER DIMMER 6Α

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 6A max
Ισχύς: 72W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED µονού χρώµατος 
µε καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ρύθµιση φωτεινότητας µε διακόπτη
∆ιαστάσεις: 70X25X32mm
Βάρος: 0,110Kg

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.1        WALL-MOUNT  LED DIMMER 8A      -   € 6,09      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.2        WALL-LED RGB DIMMER 9Α            € 18,55      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.3        SWITCH-LED CONTROLLER DIMMER 6Α      € 5,24      
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LED-SINGLE COLOR CONTROLLER-DIMMER 6Α

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 6A max 
Ισχύς: 72W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED µονού χρώµατος 
µε καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C  ~ +600C
∆ιαθέτει: 3 Κουµπιά χειρισµού lighting, flashing speed, flashing 
modes

MINI-LED CONTROLLER-DIMMER SINGLE COLOR 6Α

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 6A max
Ισχύς: 72W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED µονού χρώµατος 
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C  ~ +600C
∆ιαθέτει: 3 Κουµπιά χειρισµού lighting, flashing speed, flashing 
modes

MINI-LED CONTROLLER-DIMMER SINGLE COLOR 6Α

LED-SINGLE COLOR CONTROLLER-DIMMER 

 RF-CONTROLLER-DIMMER 6A

Τάση εισόδου: 5-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 6A max
Ισχύς: 72W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED µονού 
χρώµατος  µε καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 
5,5X2,1mm µε ασύρµατο χειριστήριο R106 
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C  ~ +600C
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 1 mini Controler Led dimmer µε καλώδιo 
τροφοδοσίας µε αρσενικό DC connector  5,5X2,1mm και 1 ασύρµατο 
χειριστήριο R106 µε εµβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο µε κουµπιά 
χειρισµού lighting, bright, flashing speed, flashing modes

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.4        MINI-LED CONTROLLER-DIMMER SINGLE COLOR 6A    € 2,44      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.5        LED-SINLE COLOR CONTROLLER-DIMMER 6A           € 2,42      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.6        RF-CONTROLLER-DIMMER 6A       € 5,36      
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RF-LED DIMMER 8A

IR-RGB CONTROLLER DIMMER 6A

RGBW-CABLE

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
        RF-LED  DIMMER 8A                                 € 6,15         

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.26      IR-RGB CONTROLLER DIMMER 6A                     € 3,30        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.27      RGBW-CABLE                                         € 0,97

DIMMERS-ΚΑΛΩΔΙΑ  ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
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Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 8A max
Ισχύς: 96W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED µονού 
χρώµατος  µε ασύρµατο χειριστήριο  
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C +600C
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 1 RF Led dimmer, 
1 RF ασύρµατο χειριστήριο  µε εµβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο µε 
κουµπιά χειρισµού ρύθµισης φωτεινότητας.
∆ιαστάσεις: 115X56X34
Βάρος: 0,85Kg

Τάση εισόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 3X2 A max/κανάλι
Ισχύς: 72W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB 
µε ασύρµατο χειριστήριο.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 1 IR RGB Led controller dimmer,   
1 IR ασύρµατο χειριστήριο µε εµβέλεια έως 20m σε ανοικτό χώρο µε 
κουµπιά χειρισµού lighting, flash,strobe, fade, smooth.

Καλώδιο για ταινίες RGBW
Σηµείωση: H τιµή αναφέρεται στην αγορά µέτρου

Τάση εισόδου:Τάση εισόδου:
Ρεύµα εξόδου:Ρεύµα εξόδου:
Ισχύς:Ισχύς:
Κατάλληλο:Κατάλληλο:
χρώµατος  µε ασύρµατο χειριστήριο  χρώµατος  µε ασύρµατο χειριστήριο  
Θερµοκρασία λειτουργίας:Θερµοκρασία λειτουργίας:
Η συσκευασία περιλαµβάνει:Η συσκευασία περιλαµβάνει:
1 RF ασύρµατο χειριστήριο  µε εµβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο µε 1 RF ασύρµατο χειριστήριο  µε εµβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο µε 
κουµπιά χειρισµού ρύθµισης φωτεινότητας.κουµπιά χειρισµού ρύθµισης φωτεινότητας.
∆ιαστάσεις: ∆ιαστάσεις: 
Βάρος: Βάρος: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣ
      5.3.24

Ρεύµα εξόδου:Ρεύµα εξόδου:
Ισχύς:Ισχύς:
Κατάλληλο:Κατάλληλο:
µε ασύρµατο χειριστήριο.µε ασύρµατο χειριστήριο.
Η συσκευασία περιλαµβάνει:Η συσκευασία περιλαµβάνει:
1 IR ασύρµατο χειριστήριο µε εµβέλεια έως 20m σε ανοικτό χώρο µε 1 IR ασύρµατο χειριστήριο µε εµβέλεια έως 20m σε ανοικτό χώρο µε 
κουµπιά χειρισµού lighting, flash,strobe, fade, smooth.κουµπιά χειρισµού lighting, flash,strobe, fade, smooth.

5.3.25
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RFTC-01       RF-RGB CONTROLLER  DIMMER 18A   

RFTC-03        RF-CONTROLLER DIMMER 18A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.29      RFTC-01                                                     € 22,00       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.30      RFTC-03                                         € 22,00

DIMMERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 92 Β

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3X6A max/κανάλι (18Α max)
Ισχύς: 216W max(12V), 432W max(24V))
Κατάλληλος για:  Tην ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB µε 
ασύρµατο τηλεχειριστήριο αφής
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C +600C
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 1 RF-RGB CONTROLLER  DIMMER 18A,    
1 RF  ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε εµβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο 
µε κουµπιά χειρισµού αφής color, bright, flashing speed, flashing 
modes
Σηµείωση: Για τη  τροφοδοσία του τηλεχειριστήριου απαιτούνται 3 
µπαταρίες AAA (δεν συµπεριλαµβάνονται)
∆ιαστάσεις: 79Χ83Χ33 mm  
Βάρος: 35gr

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 6A /κανάλι  (18Α max)
Ισχύς: 216W max(12V), 432W max(24V)
Κατάλληλος για: Tην ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED µονού 
χρώµατος µε ασύρµατο τηλεχειριστήριο αφής
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C +600C
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 1 RF-CONTROLLER DIMMER 18A, 
1 RF  ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε εµβέλεια έως 30m σε ανοικτό 
χώρο µε κουµπιά χειρισµού αφής color, bright, flashing speed, 
flashing modes
Σηµείωση: Για τη  τροφοδοσία του τηλεχειριστήριου απαιτούνται 3 
µπαταρίες AAA ( δεν συµπεριλαµβάνονται)
∆ιαστάσεις: 79Χ83Χ33 mm  
Βάρος: 35gr

T1-02                  WALL MOUNT DIMMER 30A 

Tάση εισόδου/εξόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 30A max
Ισχύς: 360W max
Κατάλληλος για:  Την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED 
µονού χρώµατος
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ρύθµιση φωτεινότητας µε διακόπτη
∆ιαστάσεις: 85Χ62Χ35mm
Βάρος: 120gr

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.31      T1-02                                                         € 17,50        

Τάση εισόδου:

ασύρµατο τηλεχειριστήριο αφής
Θερµοκρασία λειτουργίας:

Σηµείωση: 

∆ιαστάσεις: 
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DST-01-R       RF-LED SINGLE COLOR CONTROLLER DIMMER 12A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.32      DST-01-R                                         € 12,00

DIMMERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 92 Γ

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3X4 A max/κανάλι (12A max)
Ισχύς: 144W max(12V), 288W max(24V)
Κατάλληλος για:  Την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED µονού 
χρώµατος µε ασύρµατο τηλεχειριστήριο  
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C +600C
Σηµείωση: Για τη λειτουργία του DST-01-R RF-LED SINGLE COL-
OR CONTROLLER DIMMER 12A απαιτείται η αγορά ασύρµατου 
τηλεχειριστηρίου DST-01-C   το οποίο  µπορείτε να προµηθευτείτε 
από την εταιρεία µας.
∆ιαστάσεις: 85x45x23 mm

DST-01-C       RF ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ 3 ΖΩΝΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.33     DST-01-C                                                            € 13,50       

RF ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε εµβέλεια  έως 30m σε ανοικτό χώρο 
µε κουµπιά αφής χειρισµού ρύθµισης φωτεινότητας ταινιών LED µονού 
χρώµατος
Κατάλληλος για:  Τη λειτουργία του  DST-01-R  RF-LED SINGLE COLOR 
CONTROLLER DIMMER 12A. Κάθε τηλεχειριστήριο µπορεί να  ελέγξει 
περισσότερους από ένα controller  µαζί ή  χωριστά
Σηµείωση: Για τη τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου  απαιτούνται 2 
µπαταρίες AAA (δεν συµπεριλαµβάνονται)
∆ιαστάσεις: 150X40X13mm

µε κουµπιά αφής χειρισµού ρύθµισης φωτεινότητας ταινιών LED µονού 
χρώµατος
Κατάλληλος για:
CONTROLLER DIMMER 12A.
περισσότερους από ένα controller  µαζί ή  χωριστά
Σηµείωση:
µπαταρίες AAA (δεν συµπεριλαµβάνονται)
∆ιαστάσεις: 
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DST-03-R                                         RF-RGB CONTROLLER DIMMER 12A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.34     DST-03-R                                                     € 12,00        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.35      DST-03-C                                         € 13,50

DIMMERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
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Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3X4 A max/κανάλι (12A max)
Ισχύς: 144W max(12V), 288W max(24V)
Κατάλληλος για: Tην ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB µε 
ασύρµατο τηλεχειριστήριο 
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C +600C
Σηµείωση: Για τη λειτουργία του DST-03-R  RF-RGB CONTROLLER  
DIMMER 12A απαιτείται η αγορά ασύρµατου τηλεχειριστηρίου DST-03-C 
το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από την εταιρεία µας
∆ιαστάσεις: 85x45x23 mm

RF ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε εµβέλεια  έως 30m σε ανοικτό χώρο 
µε κουµπιά αφής χειρισµού ρύθµισης φωτεινότητας ταινιών LED RGB  
Κατάλληλος για: Tη λειτουργία του DST-03-R RF-RGB CONTROLER 
DIMMER 12A. Κάθε τηλεχειριστήριο µπορεί να ελέγξει περισσότερους 
από ένα controller µαζί ή χωριστά.
Σηµείωση: Για τη  τροφοδοσία του τηλεχειρισµού απαιτούνται 2  
µπαταρίες AAA ( δεν συµπεριλαµβάνονται)
∆ιαστάσεις: 150X40X13mm

DST-03-C       RF ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ 3 ΖΩΝΩΝ
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CONTROLLERS-DIMMERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 93

RF-RGB CONTROLLER-DIMMER 12Α

LED-RGB CONTROLLER-DIMMER 12Α 

MINI-LED RGB AMPLIFIER 12Α 

Τάση εισόδου: 5-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3χ4 A max/κανάλι
Ισχύς: 144W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB 
µε καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm 
µε ασύρµατο χειριστήριο R106
Θερµοκρασία λειτουργίας:  -200C  ~ +600C
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 1 mini RGB Led controler dimmer µε 
καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm και  
1 ασύρµατο χειριστήριο R106 µε εµβέλεια έως 30m σε ανοικτό χώρο µε 
κουµπιά χειρισµού color, bright, flashing speed, flashing modes

Τάση εισόδου: 5-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3χ4 A max/κανάλι 
Ισχύς: 144W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB µε καλώδιο 
τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm
Θερµοκρασία λειτουργίας:  -200C  ~ +600C
∆ιαθέτει: 3 Κουµπιά χειρισµού color, flashing speed, flashing modes

Τάση εισόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 3χ4 A max/κανάλι
Ισχύς: 144W max
Κατάλληλο: Για την ενίσχυση φωτεινότητας ταινιών LED RGB µε 
καλώδιο τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C ~ +600C 

MINI-CONTROLLER-DIMMER RGB 12Α

Τάση εισόδου: 12-24V DC
Ρεύµα εξόδου: 3x4A max/κανάλι 
Ισχύς: 144W max
Κατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτεινότητας ταινιών LED RGB
Θερµοκρασία λειτουργίας: -200C ~ +600C 
∆ιαθέτει: 3 Κουµπιά χειρισµού color, flashing speed, flashing modes

τροφοδοσίας αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm
Θερµοκρασία λειτουργίας:
∆ιαθέτει: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.7         RF-RGB CONTROLLER-DIMMER 12A      € 5,36      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.8       LED-RGB CONTROLLER-DIMMER 12A       € 2,44     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.9       MINI-CONTROLLER-DIMMER RGB 12A         € 2,44     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.10       MINI-LED RGB AMPLIFIER 12A         € 2,44     
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LED-CONNECTOR CABLE-2 

LED-CONNECTOR CABLE-1 

∆ιπλός connector για ταινίες Led  5050 µονού χρώµατος µε καλώδιο
και pin
Yποδοχή: 2 Pin
Μήκος καλωδίου: 15cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης  τοποθέτησης της ταινίας  χωρίς τη 
χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

Μονός connector για ταινίες Led  5050 µονού χρώµατος µε καλώδιο 
και pin
Yποδοχή: 2 Pin
Μήκος καλωδίου: 15cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης  τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη 
χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

LED-CABLE ADAPTΟR 

Adaptor για ταινίες Led 5050 µονού χρώµατος µε καλώδιο τροφοδοσίας 
αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm και pin
Υποδοχή: 2 Pin
Μήκος καλωδίου: 15cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης  τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη 
χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

αρσενικό DC connector 5,5X2,1mm και pin
Υποδοχή: 
Μήκος καλωδίου:
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης  τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη 
χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.11      LED-CONNECTOR CABLE-1          € 0,56     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.12      LED-CONNECTOR CABLE-2          € 0,88     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.13     LED-CABLE ADAPTOR             € 1,62     
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RGB-CONNECTOR CABLE-2 

RGB-CONNECTOR CABLE-1 

RGB-CONNECTOR CABLE-3 

∆ιπλός connector για ταινίες Led RGB 5050 µε καλώδιο και pin
Yποδοχή: 4 Pin
Μήκος καλωδίου: 15cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης  τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη χρήση 
εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

Μονός connector για ταινίες Led RGB 5050 µε καλώδιο και pin
Yποδοχή: 4 Pin
Μήκος καλωδίου: 15cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης  τοποθέτησης της ταινίας  χωρίς τη 
χρήση εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

∆ιπλός connector για ταινίες Led RGB 5050 µε καλώδιο και pin για 
δυνατότητα σύνδεσης µε RGB Controller Dimmer 
Yποδοχή: 4 Pin
Μήκος καλωδίου: 10cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης  τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη χρήση 
εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

LED-CABLE RGB ADAPTΟR 

Μονός adaptor για ταινίες Led RGB 5050 µε καλώδιο και pin για 
δυνατότητα σύνδεσης µε RGB Controller Dimmer
Υποδοχή: 4 Pin
Μήκος καλωδίου 10cm
Παρέχει τη δυνατότητα εύκολης  τοποθέτησης της ταινίας χωρίς τη χρήση 
εργαλείων και ειδικών κολλήσεων

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.14     RGB-CONNECTOR CABLE-1           € 0,53     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.15     RGB-CONNECTOR CABLE-2           € 0,97     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.16     RGB-CONNECTOR CABLE-3           € 0,72     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.17      LED-CABLE RGB ADAPTOR           € 0,45     
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RGB-ADAPTOR-2

RGB-ADAPTOR-1  

LED-CASE ADAPTOR

LED-CASE RGB ADAPTOR

RGB-CABLE

Adaptor για ταινίες Led  5050 µονού χρώµατος µε pin χωρίς καλώδιο
Υποδοχή: 2 Pin

∆ιπλός adaptor µε 4 pin για δυνατότητα σύνδεσης δύο ταινίων Led RGB 
5050 ή µίας ταινίας Led RGB 5050 µε RGB Controller Dimme

Μονός adaptor µε 4 pin για δυνατότητα σύνδεσης δύο ταινίων Led RGB 
5050 ή µίας ταινίας Led RGB 5050 µε RGB Controller Dimmer 

Adaptor για ταινίες Led RGB 5050 µε pin χωρίς καλώδιο
Υποδοχή: 4 Pin

Καλώδιο για ταινίες RGB
Σηµείωση: H τιµή αναφέρεται στην αγορά µέτρου

RGB-ADAPTOR-1  

RGB-CABLE

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.18      LED-CASE ADAPTΟR               € 0,26     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.19      LED-CASE RGB ADAPTΟR            € 0,45     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.20      RGB-CABLE             € 0,97     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.21      RGB-ADAPTΟR-1            € 0,13     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   5.3.22      RGB-ADAPTΟR-2            € 0,13     
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ΚΩΔΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                				                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   5.3.28       SINGLE COLOR  LED -CABLE			                         	                               € 0,60

Καλώδιο για ταινίες LED μονού χρώματος
Σημείωση: H τιμή αναφέρεται στην αγορά μέτρου
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RGB-CABLE 10M                              

ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                         	
   5.3.36     RGB-CABLE 10M                                                 	   € 9,70        

ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                         	
   5.3.37      RGBW-CABLE 10M                                	    € 9,70

CONNECTORS - ADAPTORS
ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
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RGBW-CABLE 10M

Καλώδιο για ταινίες RGB
Μήκος καλωδίου: 10m
Συσκευασία: Σακουλάκι

Καλώδιο για ταινίες RGBW
Μήκος καλωδίου: 10m
Συσκευασία: Σακουλάκι



6.  ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
         (Pb, Ni-Cd, Ni-MH, Li-IoN & ΗΛΙΑΚΟΙ)

MW-C2612GSMW-C2612GS MW-CC01AMW-CC01A MW-CC04A 

TC-1210Α AD-10A/12V12-C02

BATTERY-CHARGER 18650 BATTERY-CHARGER 18650 ΦΟΡΤΙΣΤEΣ Ni-Cd 500mA     SC-322                     

MW-6398MW-2168     MW-8168         



6.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
(Pb, Ni-Cd, Ni-MH, Li-IoN & ΗΛΙΑΚΟΙ)

*  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την σωστή χρήση και αποφυγή βλαβών 

της λειτουργίας των φορτιστών πρέπει να λαµβάνεται 
υπ’ όψιν η σωστή σύνδεση των καλωδίων 
φόρτισης µε τους πόλους της µπαταρίας 
( κόκκινο καλώδιο + µαύρο καλώδιο - )

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb..................................................................................................................99-106

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd /Ni-MH.................................................................................................................107-109

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Li-IoN & ΗΛΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ.............................................................................110

98
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12-C1                                 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 1A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6V DC
Ρεύµα φόρτισης: 1A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED 
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 6V (10Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδιο φόρτισης µε DC Connecrtors 5,5x2,1mm
∆ιαστάσεις: 125Χ85Χ65mm
Βάρος: 0,72kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα φόρτισης: 1A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V (10Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδιο φόρτισης µε DC Connecrtors 5,5x2,1mm
∆ιαστάσεις: 125Χ85Χ65mm
Βάρος: 0,83kg

MW-C2612GS       ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 2V-6V-12V 600mA

Τάση εισόδου:100-230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 2V-6V και 12V DC (επιλογή µε διακόπτη)
Ρεύµα φόρτισης: 600mA max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 2V-6V-12V (6 Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 65x50x40mm
Βάρος: 0,125kg 

DC Connector

DC Connector

6-C1                                     ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 6V 1A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.1       6-C1                                                           € 18,69       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.2        MW-C2612GS                                                      € 8,94        

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.3       12-C1                                                € 18,69         



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

100

MW-126CPA             ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 6V-12V 1500mA

MW-126C18GS                            ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 6V-12V 1800mA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6V-12V DC ( επιλογή µε διακόπτη )
Ρεύµα φόρτισης: 1500mA max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 6V-12V (15 Ah)
Περιλαµβάνει: Kαλώδια X2-01E, DC Connector 5,5X2,1mm   
∆ιαστάσεις: 122Χ76Χ60mm
Βάρος: 0,68kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6V-12V DC ( επιλογή µε διακόπτη )
Ρεύµα φόρτισης: 1800mA max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 6V-12V (18 Ah)
Περιλαµβάνει: Kαλώδια X2-F01D, DC Connector 5,5X2,1mm      
∆ιαστάσεις: 135X86X75mm
Βάρος: 2kg

X2-F01D

X2-01E

MW-CC01A   INTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 6V-12V 1A

Τάση εισόδου:220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6-12 V DC  (αυτόµατη επιλογή)
Ρεύµα εξόδου: 1A max
Tάση φόρτισης:     7,3V DC         14,4V DC
Ρεύµα φόρτισης:      0,5A max         1A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 6V-12V (10Ah) 
τύπου Wet, MF, VRLA, AGM & Gel.
Φορτιστής µπαταριών 6 βηµάτων µε 6V και 12V τάση για φόρτιση 
µπαταριών διάφορων µέσων µεταφοράς όπως µηχανές, αυτοκίνητα, 
βάρκες και φορτηγά.
Με αυτόν τον αυτόµατης επιλογής φορτιστή µπορείτε να διατηρήσετε 
τις µπαταρίες σας στην αρχική τoυς κατάσταση, να ανακτήσετε 
αποφορτισµένες µπαταρίες, να φορτίσετε σε κρύο καιρό, να 
διασώσετε και να αυξήσετε τη ζωή της µπαταρίας.
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 69x43x46mm
Βάρος: 0,19kg

DC Connector

DC Connector

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.4       MW-CC01A                                             € 12,60       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.5       MW-126CPA                                                € 21,95       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.6       MW-126C18GS                                         € 16,17       
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MW-CC04A            ΙNTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 6V-12V 4A

12-C2                                    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 2A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα φόρτισης: 2A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED 
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V (20Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 120x75x60mm
Βάρος: 1,3kg 

12-C02                                  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 2A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα φόρτισης: 2A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V (20Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδιο φόρτισης µε DC Connecrtors 5,5x2,1mm
∆ιαστάσεις: 120x75x60mm
Βάρος: 1,3kg 

Τάση εισόδου: 
Τάση εξόδου: 

∆ιαστάσεις:

Τάση εισόδου:220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6-12V DC  (αυτόµατη επιλογή )
Ρεύµα εξόδου: 4A max
Tάση φόρτισης :      7,3V DC       14,4V DC      14,7V DC
Ρεύµα φόρτισης:        0,8A max      0,8A max       4A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 6V-12V (40Αh) 
τύπου Wet, MF, VRLA, AGM & Gel
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
Φορτιστής µπαταριών 7 βηµάτων µε 6V και 12V τάση για φόρτιση 
µπαταριών διάφορων µέσων µεταφοράς όπως µηχανές, αυτοκίνητα, 
βάρκες και φορτηγά.
Με αυτόν τον αυτόµατης επιλογής φορτιστή µπορείτε να διατηρήσετε 
τις µπαταρίες σας στην αρχική τoυς κατάσταση, να ανακτήσετε 
αποφορτισµένες µπαταρίες, να φορτίσετε σε κρύο καιρό, να 
διασώσετε και να αυξήσετε τη ζωή της µπαταρίας.
∆ιαστάσεις: 194χ68χ47mm
Βάρος: 0,39kg

DC Connector

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.7        12-C02                                         € 28,00       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.8        12-C2                                         € 45,00       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.9        MW-CC04A                                       € 24,39

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb
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MW-LF-CC015A     INTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 6V-12V 1.5A KAI ΛΙΘΙΟΥ LiFePO 12.8V

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   6.1.24      MW-LF-CC015A                       € 20,00

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb
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Τάση εισόδου: 220-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6-12V DC (αυτόµατη επιλογή ) 
Ρεύµα εξόδου: 1,5A max
Τάση φόρτισης:     7,3V DC          14,5V DC     14,7V DC
Ρεύµα φόρτισης:    0,4A max        0,8A max     1,5A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 6V-12V (15Ah) τύπου Wet, MF, VRLA, AGM & Gel καθώς και λιθίου 
LiFePO 12.8V
Φορτιστής µπαταριών 8  σταδίων  µε 6V και 12V τάση για φόρτιση µπαταριών διάφορων τύπων οικιακών και 
επαγγελµατικών  συσκευών  
Με αυτόν τον αυτόµατης επιλογής φορτιστή µπορείτε να διατηρήσετε τις µπαταρίες σας στην αρχική τoυς κατάσταση, 
να ανακτήσετε αποφορτισµένες µπαταρίες, να φορτίσετε σε κρύο καιρό, να διασώσετε και να αυξήσετε τη ζωή της 
µπαταρίας
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 176X72X47 mm
Βάρος: 0,64kg 
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BATTERY CHARGER 18650 4C         ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Li-Ion 18650 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   6.3.6        BATTERY CHARGER 18650 4C                     € 7,00

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Li-Ion
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Τάση εισόδου:110- 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 4,2V DC
Ρεύµα φόρτισης: 1200 mA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για ταυτόχρονη  φόρτιση 4 µπαταριών Li-Ion 18650
∆ιαστάσεις: 90X105X30 mm
Βάρος: 0,12kg
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Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα φόρτισης: 10A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V (100Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 200Χ140Χ110
Βάρος: 3,5kg 

12-C6                                     ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 6A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα φόρτισης: 6A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V (60Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 200x140x110mm
Βάρος: 2,8kg

12-C10                                 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 10A  

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα φόρτισης: 10A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V (100Ah) 
τύπου VRLA, AGM.
Ενδείκνυται για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου που 
χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία ραβδιστικών µηχανών λόγω 
της ιδιαίτερης τάσης φόρτισης 13,1V-15,5V DC
Περιλαµβάνει: Kαλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 220x125x250mm
Βάρος: 3,8kg

TC-1210B                                     ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 10A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.10       12-C6                                                                   € 78,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.11      12-C10                                      € 75,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.12      TC-1210Β                                                 ANAMENΕTAI

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb
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TC-1210Α                                ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 6V-12V 10A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 6V-12V DC (επιλογή µε διακόπτη) 
Ρεύµα φόρτισης: 10A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
∆ιαθέτει: Λειτουργία φόρτισης αυτόµατη ή χειροκίνητη (επιλογή µε 
διακόπτη)
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 6V-12V (100Ah)
Περιλαµβάνει: Kαλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 220x125x250mm
Βάρος: 3,8kg

AD-10A/12V          INTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 10A 

Tάση εισόδου: 190V-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Τάση φόρτισης: 13,2V DC (Χαµηλή φόρτιση) επιλογή µε διακόπτη 
                              13,5V DC (Μεσαία φόρτιση)
                              13,8V DC (Γρήγορη φόρτιση))
Ρεύµα φόρτισης: 10A max
Περιλαµβάνει έξοδο USB 5V DC, 2.1A
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση, διαθέτει αυτόµατο 
ανεµιστήρα και διπλή έξοδο για φόρτιση 2 µπαταριών ταυτόχρονα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED για κατάσταση φόρτισης (αδρανές, 
φόρτιση, αναµονή)
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V (100Ah) τύπου 
Wet, MF, VRLA, Calcium-Calcium, AGM & Gel
Φορτιστής µπαταριών 3 βηµάτων µε 12V τάση για φόρτιση µπαταριών 
διάφορων µέσων µεταφοράς όπως µηχανές, αυτοκίνητα, βάρκες και 
φορτηγά.
Με αυτόν τον αυτόµατης επιλογής φορτιστή µπορείτε να διατηρήσετε 
τις µπαταρίες σας στην αρχική τoυς κατάσταση, να ανακτήσετε 
αποφορτισµένες µπαταρίες, να φορτίσετε σε κρύο καιρό, να διασώσετε 
και να αυξήσετε τη ζωή της µπαταρίας.
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 72x58x170mm
Βάρος:0,60Kgr

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.13      TC-1210A                                       € 43,08

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.14      AD-10A/12V                                      € 49,59

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb
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12-C15                               ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 15A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα φόρτισης: 15A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V 150Ah
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 260Χ175Χ120
Βάρος: 5,5kg 

TC-2420A                               ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12-24V 20A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V -24V DC (επιλογή µε διακόπτη)
Ρεύµα φόρτισης: 20A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
∆ιαθέτει: Λειτουργία φόρτισης αυτόµατη ή χειροκίνητη (επιλογή µε 
διακόπτη)
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V-24V (200Ah)
Περιλαµβάνει: καλώδια φόρτισης.
∆ιαστάσεις: 225x250x135mm
Βάρος: 5,5kg

12-C20                               ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 20A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα φόρτισης: 20A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V (200Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 260Χ175Χ120
Βάρος:65,5kg 

Τάση εξόδου:

∆ιαστάσεις: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.15      12-C15                                        € 115,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.16      12-C20                                        € 120,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.17       TC-2420A                                      € 59,35

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb
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24-C01                                 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb  24V 1A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα φόρτισης: 1A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED 
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 24V (10Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδιο φόρτισης µε DC Connecrtors 5,5x2,1mm
∆ιαστάσεις: 130Χ80Χ65
Βάρος: 1,3kg

24-C10                               ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb  24V 10A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα φόρτισης: 10A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 24V (100Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 260Χ175Χ120
Βάρος: 5,5kg 

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα φόρτισης: 30A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης και 
ρεύµατος φόρτισης
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V (300Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 240Χ260Χ135
Βάρος: 9kg 

12-C30                                ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12V 30A

DC Connector

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.18      12-C30                                      € 185,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.19      24-C01                                      € 28,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.20      24-C10                                      € 120,00

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb

Φ
Ο

Ρ
ΤΙ

Σ
ΤΕ

Σ
 Μ

Π
Α

ΤΑ
Ρ

ΙΩ
Ν

 Μ
Ο

Λ
ΥΒ

∆
Ο

Υ 
P

b



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

106

24-C20                               ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 24V 20A

24-C30                                ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 24V 30A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα φόρτισης: 20A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης και 
ρεύµατος φόρτισης 
Κατάλληλος για την: Φόρτιση µπαταριών µολύβδου 24V (200Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 260Χ175Χ120
Βάρος: 8kg 

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα φόρτισης: 30A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης και 
ρεύµατος φόρτισης 
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 24V (300Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 240Χ260Χ135
Βάρος: 11kg 

24-C15                               ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 24V 15A

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύµα φόρτισης: 15A max
Προστασία: Από υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου 24V (150Ah)
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 260Χ175Χ120
Βάρος: 6,5kg 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.21      24-C15                                       € 130,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.22       24-C20                                     € 195,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.1.23       24-C30                                       € 260,00

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb
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TC-2420H         INTELLIGENT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb 12-24V 20A 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                         Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   6.1.25       TC-2420H                                                                                                   € 72,50

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ Pb
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Τάση εισόδου: 155V-275V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V -24V DC (επιλογή µε διακόπτη)
Τάση φόρτισης:13.7/27,4V DC µέχρι το 95% της χωρητικότητας της µπαταρίας
Ρεύµα φόρτισης: 20A max µέχρι το 80% της χωρητικότητας της µπαταρίας
Ρεύµα συντήρησης: 1A µέχρι το 100% της χωρητικότητας της µπαταρίας
Προστασία από: υπερθέρµανση, υπερφόρτωση, διαθέτει ανεµιστήρα συνεχούς λειτουργίας. 
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος φόρτισης
Κατάλληλος για την: φόρτιση µπαταριών µολύβδου 12V-24V(200Ah)   τύπου Wet, MF, VRLA, Calcium-Calcium, AGM & Gel.
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις: 265x180x105mm
Βάρος: 1,2Kgr
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MW-2168                                         ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH 50-300mA

MW-3168TD           ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΩΝ Ni-Cd/Ni-MH 50-600mA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 1,4-14V DC (10 στοιχείων) µε αυτόµατη επιλογή
Ρεύµα φόρτισης: 50-80-120-180-240-300mA max (επιλογή µε 
διακόπτη)
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών Ni-Cd/Ni-MH 
Περιλαµβάνει: Καλώδια X2-F01D, X2-01E, DC Connecrtors 5,5x2,5mm
∆ιαστάσεις: 95x85x60mm
Βάρος: 0,24kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz και 12-24V DC µε adaptor αναπτήρα 
αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 1,4-14V DC (10 στοιχείων) µε αυτόµατη επιλογή
Ρεύµα φόρτισης: 50-100-200-300-400-500-600mA max(επιλογή µε 
διακόπτη)
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών Ni-Cd/Ni-MH
Επιλεγόµενος χρόνος φόρτισης: 0,5-1-2-3-4-5-6 ώρες
Περιλαµβάνει: Καλώδια X2-F01D, X2-01E, DC Connecrtors 5,5x2,5mm
∆ιαστάσεις: 122X76X60mm
Βάρος: 0,2kg 

Χ2-F01D  X2-01E  DC Connector

Χ2-F01D  X2-01E  DC Connecrtor

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.2.1        MW-2168                                       € 10,30

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.2.2        MW-3168TD                                     € 15,77
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MW-8168                                 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
                                             AA                    AAA 
Ρεύµα φόρτισης:        500mA max      300mA max
Ρεύµα συντήρησης:     50mA max        30mA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED 
Κατάλληλος: Για την φόρτιση 2 ή 4 µπαταριών ΑΑΑ, ΑΑ
Ο εκφορτιστής ενεργοποιείται µε το πάτηµα του κίτρινου κουµπιού και 
ο φορτιστής επανέρχεται στην αρχική του λειτουργία αυτόµατα όταν 
εκφορτίζονται οι µπαταρίες
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα εκφόρτισης και έλεγχο θερµοκρασιακής 
µεταβολής
∆ιαστάσεις: 119X71X83cm
Βάρος: 1,7kg 

MW-6988                                         ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΩΝ Ni-Cd / Ni-MH

Τάση εισόδου: 12V DC µε adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου και
230V AC 50/60Hz (µε τροφοδοτικό)
                                       AA                 AAA
Ρεύµα φόρτισης:       800mA max     400mA max 
Ρεύµα συντήρησης:   80mA  max       40mA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση 2 µπαταριών ΑΑ και ΑΑΑ
∆ιαθέτει: Λειτουργία timer (χρονοδιακόπτης)
∆ιαστάσεις: 75x70x40mm
Βάρος: 1,6kg 

MW-8168                                ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.2.3         MW-8168                                    € 12,60

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.2.4          MW-6988                                    € 7,95
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MW-6398GS                                         ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH

MW-9168GS                                    ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH

ΣΕΙΡΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd 500mA     

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Ρεύµα φόρτισης: 120mA max για µπαταρίες ΑΑΑ, ΑΑ, C, D  
                                13mA max για µπαταρίες 9V
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών ΑΑ, ΑΑΑ, C, D, 9V
∆ιαθέτει: Τest meter για επίπεδο φόρτισης
∆ιαστάσεις: 200x100x55mm
Βάρος: 1,3kg

Φορτιστές µπαταριών Ni-Cd 500mA
Κατάλληλοι: Για την φόρτιση µπαταριών Ni-Cd/Ni-MH για ηλεκτρικά 
σκουπάκια, δράπανα κ.α
Οι συσκευασίες περιλαµβάνουν: Καλώδια φόρτισης µε DC Connecrtors 
5,5x2,1mm

14,4V-500mA    230V AC 50/60Hz           14,4V DC                   500mA max            90x70x55mm       0,35kg                  € 8,00                 
18V-500mA       230V AC 50/60Hz            18V DC                      500mA max           90x70x55mm       0,35kg                  € 8,00                  
20V-500mA       230V AC 50/60Hz            20V DC                      500mA max           90x70x55mm       0,35kg                  € 8,00                  
22V-500mA       230V AC 50/60Hz            22V DC                      500mA max           90x70x55mm       0,35kg                  € 8,00   
24V-500mA       230V AC 50/60Hz            24V DC                      500mA max           90x70x55mm       0,35kg                  € 8,00   

  ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ           ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ     ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ    ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ     ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     ΒΑΡΟΣ     ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 2,8V DC γιά ΑΑ, AAΑ, C, D/ 5,6V DC γιά 9V
Ρεύµα φόρτισης:      AA          AAA           C            D           9V
                            300mA    300mA     80mA     80mA    13mA     max
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα λειτουργία εκφόρτισης για όλους τους τύπους 
εκτός των 9V
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών ΑΑ, ΑΑΑ, C, D, 9V
∆ιαστάσεις: 178Χ168X64mm
Βάρος: 0,27kg

DC Connector

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.2.5         MW-6398GS                                      € 9,34

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.2.6         MW-9168GS                                       € 16,09

6.2.7    
6.2.8 
6.2.9 
6.2.10 
6.2.11       
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MW3398                           ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/Ni-MH

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                         Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   6.2.12       MW3398                                                                                                   € 11,80

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Ni-Cd/ Ni-MH
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Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Ρεύµα φόρτισης: 120mA max για µπαταρίες ΑΑΑ, ΑΑ, C, D 13mA max για µπαταρίες 9V
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος για:  Την φόρτιση µπαταριών ΑΑ, ΑΑΑ, C, D, 9V
∆ιαστάσεις: 198X105X53mm
Βάρος: 0,480kg
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109 Β

 JUMP STARTER 15000mAh

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                       Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   6.4.9        JUMP STARTER  15000mAh                                                                          € 99,00

JUMP STARTER  15000mAh
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Multi-Function Jump Starter 12V 15000mAh εκκινητής µπαταρίας αυτοκινήτου έκτακτης ανάγκης.
Κατάλληλος για: Την εκκίνηση µπαταριών αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, σκαφών, βενζινοκίνητων κινητήρων έως 2000cc 
και πετρελαιοκίνητων έως 1600cc, επίσης λειτούργει και σαν POWER BANK  για την τη φόρτιση Laptop/Smartphone 
κινητών, Tablet κ.α. ηλεκτρονικών συσκευών
Τάση εξόδου αυτόµατης έναρξης: 12V DC
Ρεύµα εκκίνησης: 300A 
Στιγµιαίο ρεύµα εκκίνησης: 600A  ( για 3 sec)
Κύκλος φόρτισης: 3.000
Tάση φόρτισης εκκινητή: 12V DC
Τύπος µπαταρίας: Li-Ion
Χωρητικότητα µπαταρίας: 15000mAh
USB έξοδος: 5V 3A max   (4 θύρες)
Τάση εξόδου: 15VDC 2A-16VDC 3.5A-19-3.5A
Προστασία: Bραχυκυκλώµατος, αλλαγής πολικότητας και επιστροφή τάσης από την µπαταρία  µέσω smart  booster cable, 
υπέρτασης, υπερφόρτωσης
∆ιαθέτει: Πυξίδα και φακό LED 3 σταδίων (ligthing, flashing, emegercy), θραύστη τζαµιών, κόφτη ζώνης ασφάλειας για 
κατάσταση  έκτακτης ανάγκης
Συσκευασία: Βαλιτσάκι µεταφοράς
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία και αποφυγή καταστροφής της συσκευής απαιτείται ο έλεγχος ότι η µπαταρία της 
συσκευής είναι πλήρως φορτισµένη
Η συσκευασία περιλαµβάνει: Καλώδιο εκκίνησης, φορτιστή εκκινητή 12V 1A, φορτιστή αυτοκινήτου εκκινητή 12V DC, 
USB 2.0  καλώδιο φόρτισης κινητών - φωτογραφικών µηχανών (micro USB, i-phone lightning, i-phone 3s/4s, mini usb), 
8 DC connectors (5,5x1,7mm - 5,5x3,0mm - 4,8x1,7mm - 4,0x1,7mm - 2,35x0,7mm - 5,5x2,5mm - 5,0x2,1mm και 5,5x2,1mm) 
κατάλληλα για τα περισσότερα µοντέλα Νetbook της αγοράς
∆ιαστάσεις: 170x79x32mm
Βάρος: 0,460 kg
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110 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Li-IoN
 & ΗΛΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
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BATTERY-CHARGER 18650                ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Li-Ion 18650

Τάση εισόδου: 5V DC ± 0.5
Τάση εξόδου: 5V DC ± 0.5
Ρεύµα φόρτισης: 350mA max
Περιλαµβάνει: 5 Connectors εξόδου, µπαταρία Li-ion 1200mAh την 
οποία φορτώνει είτε από τον ήλιο είτε από παροχή USB 5V DC µέσω 
καλωδίου και του τροφοδοτικού που το συνοδεύει
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση κινητών τηλεφώνων, καµερών, 
φωτογραφικών µηχανών, mp3 player κ.ά.
∆ιαστάσεις:130x210x40mm
Bάρος: 0,1kg 

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 4,2V DC
Ρεύµα φόρτισης: 650 mA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών Li-Ion 18650
∆ιαστάσεις: 105x42x40.5mm
Βάρος: 0,13kg 

Τάση εισόδου: 5V DC ± 0.5
Τάση εξόδου: 5V DC ± 0.5
Ρεύµα φόρτισης: 800mA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών κινητών τηλεφώνων 
iPHONE 3G/3GS
Περιλαµβάνει: Mπαταρία Li-ion 2400mAh την οποία φορτώνει είτε από τον 
ήλιο είτε από παροχή USB 5V DC µέσω καλωδίου mini USB που το συνοδεύει
∆ιαστάσεις: 110x60x10mm
Bάρος: 0,4kg 

Τάση εισόδου: 5V DC ± 0.5
Τάση εξόδου: 5V DC ± 0.5
Ρεύµα φόρτισης: 350-800mA max
Περιλαµβάνει: 5 Connectors εξόδου, µπαταρία Li-ion 3000mAh την 
οποία φορτώνει είτε από τον ήλιο είτε από παροχή USB 5V DC µέσω 
καλωδίου και του τροφοδοτικού που το συνοδεύει
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση κινητών τηλεφώνων, καµερών, 
φωτογραφικών µηχανών, mp3 player κ.ά.
∆ιαστάσεις:130x75x20mm
Bάρος: 0,4kg 

SC-101                                            ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ iPHONE 3G/3GS 800mA

SC-322                                            ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 350-800mA

SC-202                                            ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 350mA

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.3.1       BATTERY-CHARGER 18650                                     € 5,12       

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.3.2       SC-101                                      € 33,12      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.3.3       SC-322                                      € 42,90      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.3.4       SC-202                                       € 15,30      
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110 Α

UNIVERSAL BATTERY CHARGER Li-Ion

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.3.5       UNIVERSAL BATTERY CHARGER Li-Ion   € 5,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Li-IoN
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Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 3,7V DC
Ρεύµα φόρτισης: 500 mA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών Li-Ion 18650, 14500, 17670 και 16340.
∆ιαστάσεις: 105x42x32mm
Βάρος: 0,13kg



18110 B

BANANA PLUG RED

BATTERY CLIP BLACK 50A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.4.2       BANANA PLUG BLACK     € 0,12

BANANA PLUG BLACK

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.4.1.     BANANA PLUG RED                                 € 0,12

BOOSTER CABLE 3M

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.4.4        BATTERY CLIP  RED 50A     € 0,30

BATTERY CLIP RED 50A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.4.3       BATTERY CLIP BLACK 50A                      € 0,30

Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.4.5      BOOSTER CABLE 3M               € 9,50

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
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Καλώδια εκκίνησης µπαταριών αυτοκινήτου
Μήκος καλωδίωνVNVVVVV: 3m
∆ιατοµή καλωδίων: 2Χ9mm(black)- (red) 
ΑνTTTτοχή φορτίου καλωδίων\: 200A max
Κατάλληλο: Για την εκκίνηση  αυτοκινήτου όταν η µπαταρία του δε έχει 
ρεύµα. 
Συσκευασία:

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 50Α

Φις τύπου banana µε βίδα και στερέωση καλωδίου διατοµής 
2,5mm 

Φις τύπου banana µε βίδα και στερέωση καλωδίου διατοµής 
2,5mm

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 50Α

Ο ι  τ ι µ έ ς  Ο ι  τ ι µ έ ς  Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ νΟ ι  τ ι µ έ ς  Ο ι  τ ι µ έ ς  Ο ι  τ ι µ έ ς   π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν

 Τσαντάκι µεταφοράς 
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110 ΓΚΑΛΩ∆ΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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BATTERY CASE 18650

ALLIGATOR CLIP BLACK 3A

ALLIGATOR CLIP RED 3A  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.4.6         BATTERY CASE 18650                 € 0,90

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.4.7        ALLIGATOR CLIP BLACK 3A             € 0,045

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          
   6.4.8        ALLIGATOR CLIP RED 3A             € 0,045

Θήκη µίας θέσεως για µπαταρία 18650 (3,7V) µε
καλώδια σύνδεσης.
∆ιαστάσεις: 7,3X2,1X2cm
Βάρος: 0,019Kg

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 3Α

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 3Α

ALLIGATOR CLIP BLACK 3A

ALLIGATOR CLIP RED 3A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
   6.4.7

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 3Α

   ALLIGATOR CLIP RED 3A

Ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι 3Α

Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ςΦ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς

ALLIGATOR CLIP RED 3A

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ
   6.4.8

ALLIGATOR CLIP RED 3A  ALLIGATOR CLIP RED 3A  ALLIGATOR CLIP RED 3A

Θήκη µίας θέσεως για µπαταρία 18650 (3,7V) µε
καλώδια σύνδεσης.
∆ιαστάσεις:
Βάρος: 0,019Kg
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110 E 

Li-Ion CHARGER 42V 2A                    ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Li-Ion ΓΙΑ ΠΑΤΙΝΙΑ XIAOMI

ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                         	
   6.3.7       Li-Ion CHARGER 42V 2A 	                                      € 16,50       

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, Li-ION 
& ΗΛΙΑΚΟΙ
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Τάση εισόδου: 100-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 42V DC
Ρεύµα φόρτισης:  2A max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλος για την: Φόρτιση µπαταριών Li-Ion για ηλεκτρικά πατίνια Xiaomi 365 και Xiaomi 365 pro.
∆ιαστάσεις: 13.5x6x3mm
Βάρος: 0,275kg



DC-1224-10A            

DC-10A            

MW-2875        MW-292        

MW-1P045 MW-2P045  DC-40A                    

DF-1718H DC-20A

7.  STEP UP/DOWN 
CONVERTERS



112
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STEP UP/DOWN CONVERTERS

STEP UP DC/DC CONVERTERS........................................................................................................................................................113
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STEP UP & DOWN AC/AC CONVERTERS ..........................................................................................................................118     
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113STEP UP DC/DC CONVERTERS 
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DC-1224-10A                                   DC/DC STEP UP CONVERTER 10A

DC-1224-20A                                   DC/DC STEP UP CONVERTER 20A

Τάση εισόδου: 10-15V DC
Τάση εξόδου: 24V-27,6V DC
Ρεύµα εξόδου: 10Α max
Προστασία: Aπό βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ηχητικές ενδείξεις χαµηλής στάθµης 
µπαταρίας (low battery), υπερφόρτωσης, υπερθέρµανσης
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
10-15V DC σε τάση 24-27,6V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 10Α
∆ιαστάσεις: 180X73X73 mm:
Βάρος: 0,750Κg

Τάση εισόδου: 10-15V DC
Τάση εξόδου: 24V-27.6V DC
Ρεύµα εξόδου: 20Α max
Προστασία: Aπό βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ηχητικές ενδείξεις χαµηλής στάθµης 
µπαταρίας (low battery), υπερφόρτωσης, υπερθέρµανσης
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
10-15V DC σε τάση 24-27,6V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 20Α
∆ιαστάσεις: 190X73X73 mm
Βάρος: 0,760Κg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.1.1         DC-1224-10A                                 € 68,29

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.1.2         DC-1224-20A                                 € 81,30
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113 ΑSTEP UP DC/DC CONVERTERS
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YK-1224-10A                                    DC/DC STEP UP CONVERTER 10A

YK-1224-20A                                  DC/DC STEP UP CONVERTER 20A

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.1.3        YK-1224-10A                     	    	  	    € 40,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.1.4         YK-1224-20A                         	  	   € 79,00

Τάση εισόδου: 12V DC (9-23)
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 10Α max
Προστασία από: Βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Aδιάβροχη κατασκευή IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 24V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 10Α
∆ιαστάσεις: 74X74X32 mm
Βάρος: 0,28 Kg

Τάση εισόδου: 12V DC (10-23)
Τάση εξόδου: 24V DC
Ρεύμα εξόδου: 20Α max
Προστασία από: Βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Aδιάβροχη κατασκευή IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 24V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 20Α
∆ιαστάσεις: 100X80X39 mm
Βάρος: 0,50 Kg
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114 STEP DOWN DC/DC CONVERTERS 
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MW-212                                           STEP DOWN DC/DC CONVERTER 0,8A

MW-292                                           STEP DOWN DC/DC CONVERTER 2A

MW-2875                      STEP DOWN DC/DC CONVETER ΓΙΑ ΝΕΤΒΟΟΚ 36W ME ΕΞΟ∆Ο USB

Τάση εισόδου: 12V DC µε adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου.
Τάση εξόδου: 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12V DC 
Ρεύµα εξόδου: 0,8A max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία-φόρτιση διάφορων ηλεκτρονικών 
µικροσυσκευών από αναπτήρα αυτοκινήτου
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 54X43X24mm
Βάρος: 0,14kg 

Τάση εισόδου: 12-24V DC µε adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12V DC
Ρεύµα εξόδου: 2A max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία-φόρτιση διάφορων ηλεκτρονικών 
µικροσυσκευών από αναπτήρα αυτοκινήτου
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors κατάλληλα για τις 
περισσότερες ηλεκτρονικές µικροσυσκευές
∆ιαστάσεις: 100x70x32mm
Βάρος: 0,15kg

Τάση εισόδου: 12-13.8V DC µε adaptor αναπτήρα αυτοκινήτου
Τάση εξόδου: 3-4,5-6-7,5-9-12V DC
Έξοδος USB: 5V DC
Ρεύµα εξόδου: 3A max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία-φόρτιση διάφορων Νetbook και 
ηλεκτρονικών µικροσυσκευών από αναπτήρα αυτοκινήτου
Η συσκευασία περιλαµβάνει: 6 DC connectors κατάλληλα για τα 
περισσότερα Νetbook Dell, Samsung, Sony, Fujitsu, HP, HP mini 110, 
Acer, Asus, LGX, Compaq, LG, Delta, Nec κ.α
∆ιαστάσεις: 76x80x33mm
Βάρος: 0,15kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.1         MW-212                                    € 4,30

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.2         MW-292                                  € 9,19 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.3         MW-2875                                  € 11,38 
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DC-10A                                            STEP DOWN DC/DC CONVERTER 10A

Τάση εισόδου: 20-30V DC
Τάση εξόδου: 12-13,8V DC
Ρεύµα εξόδου: 10Α max
Προστασία: Aπό βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
20-30V DC σε τάση 12-13,8V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 10Α
∆ιαστάσεις: 70X73X45mm
Βάρος: 0,26kg

DF-1717H                                            STEP DOWN DC/DC CONVERTER 10Α

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 13,8V DC 
Ρεύµα εξόδου: 10Α max
Προστασία: Aπό βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 13,8V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 10Α
∆ιαστάσεις: 125x115x70mm
Βάρος: 0,6kg 

Τάση εξόδου:
Ρεύµα εξόδου: 
Προστασία: 
Κατάλληλο: 
24V DC σε τάση 
∆ιαστάσεις:
Βάρος:

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.4         DC-10A                                  € 30,89 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.5         DF-1717H                                  € 25,60 



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

116 STEP DOWN DC/DC CONVERTERS 
ST

EP
 D

OW
N

 D
C/

DC
 C

ON
VE

RT
ER

S 

DC-15A                                            STEP DOWN DC/DC CONVERTER 15A

DF-1718H                                         STEP DOWN DC/DC CONVERTER 18A

Τάση εισόδου: 20-30V DC
Τάση εξόδου: 12-13,8V DC
Ρεύµα εξόδου: 15Α max
Προστασία: Aπό βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
20-30V DC σε τάση 12-13,8V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 15Α
∆ιαστάσεις: 120X73X73mm
Βάρος: 0,6kg

Τάση εισόδου:
Τάση εξόδου: 

∆ιαθέτει:

∆ιαστάσεις:

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 13,8V DC 
Ρεύµα εξόδου: 18 Α max
Προστασία: Aπό βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 13,8V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 18Α
∆ιαστάσεις: 210x135x70mm
Βάρος: 1kg 

Τάση εισόδου:
Τάση εξόδου:
Ρεύµα εξόδου: 
Προστασία: 
Κατάλληλο: 
24V DC σε τάση 
∆ιαστάσεις:
Βάρος: 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.6         DC-15A                                   € 38,21 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.7         DF-1718H                               € 35,77 
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Τάση εισόδου: 20-30V DC
Τάση εξόδου: 12-13,8V DC
Ρεύµα εξόδου: 40Α max
Προστασία: Aπό βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
20-30V DC σε τάση 12-13,8V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 40Α
∆ιαστάσεις: 180X73X73mm
Βάρος: 0,72kg

Τάση εισόδου: 20-30V DC
Τάση εξόδου: 12-13,8V DC
Ρεύµα εξόδου: 30Α max
Προστασία: Aπό βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
20-30V DC σε τάση 12-13,8V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 30Α
∆ιαστάσεις: 180X73X73mm
Βάρος: 0,72kg

DC-20A                                           STEP DOWN DC/DC CONVERTER 20A

DC-30A                                           STEP DOWN DC/DC CONVERTER 30A

DC-40A                                           STEP DOWN DC/DC CONVERTER 40A

Τάση εισόδου: 20-30V DC
Τάση εξόδου: 12-13,8V DC
Ρεύµα εξόδου: 20Α max
Προστασία: Aπό βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
20-30V DC σε τάση 12-13,8V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 20Α
∆ιαστάσεις: 120χ73χ73mm
Βάρος: 0,60Kgr

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.8         DC-20A                               € 59,30 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.9         DC-30A                               € 88,61 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.10       DC-40A                               € 109,75 
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YK-2412-10A                                   STEP DOWN DC/DC CONVERTER 10A

YK-2412-20A                                    STEP DOWN DC/DC CONVERTER 20A

Τάση εισόδου: 24VDC   (18-36V )
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 10Α max
Προστασία από: Βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Aδιάβροχη  κατασκευή IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 12V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 10Α
∆ιαστάσεις: 74X74X32 mm
Βάρος: 0.24 Kg

Τάση εισόδου: 24VDC   (18-36V )
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 20Α max
Προστασία από: Βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Aδιάβροχη  κατασκευή IP68 
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 12V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 20Α
∆ιαστάσεις: 74Χ74Χ32 mm
Βάρος: 0,26 Kg

Τάση εισόδου: 24VDC   (18-36V )
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 30Α max
Προστασία από: Βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
Αδιαβροχη κατασκευη  IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 12V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 30Α
∆ιαστάσεις: 100X80X39 mm
Βάρος: 0,5Kg

Τάση εισόδου: 24VDC  (18-36V)
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 40Α max
Προστασία από: Βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
Αδιάβροχη κατασκευή   IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 12V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 40Α
∆ιαστάσεις: 100X80X39 mm
Βάρος: 0,54Kg

YK-2412-30A                                   STEP DOWN DC/DC CONVERTER 30A

YK-2412-40A                                   STEP DOWN DC/DC CONVERTER 40A

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.11        YK-2412-10A                   € 29,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.12        YK-2412-20A                   € 39,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.13        YK-2412-30A                   € 65,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.2.14        YK-2412-40A                   € 85,00
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STEP UP & DOWN AC/AC CONVERTERS 

MW-2P045                                            STEP DOWN AC/AC CONVERTER 45VA

MW-1P045                                            STEP UP AC/AC CONVERTER 45VA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 110V AC 50/60Hz
Ισχύς: 45VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από 
Αγγλία, Αµερική, Αυστραλία τάσης 110V ΑC στην Ελλάδα
σε τάση 230V ΑC 
∆ιαστάσεις: 88Χ62Χ88mm
Βάρος: 0,19kg

Τάση εισόδου: 110V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου:  230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 45VA max
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από την Ελλάδα 
τάσης 230V ΑC στην Αγγλία, Αµερική, Αυστραλία 
σε τάση 110V ΑC
∆ιαστάσεις: 104Χ65Χ73mm 
Βάρος: 0,19kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.3.1         MW-2P045                          € 6,58 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.3.2         MW-1P045                          € 6,50 
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YK-1212-10A                                   DC/DC CONVERTER 10A

Τάση εισόδου:12VDC  ( 8-40V )
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 10Α max
Προστασία από: Βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
Αδιάβροχη κατασκευή   IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
8-40V DC σε τάση 12V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 10 A 
ικανό να σταθεροποιεί την τροφοδοσία των 12V από κινητήρες 
αυτοκινήτων, σκαφών και γεννητριών DC.  
∆ιαστάσεις:  74X74X32mm
Βάρος: 0.29Kg

YK-1212-20A                                  DC/DC CONVERTER 20A

Τάση εισόδου: 12VDC (8-36V) 
Τάση εξόδου: 12V DC
Ρεύµα εξόδου: 20Α max
Προστασία από: Βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση,υπερθέρµανση
Αδιάβροχη κατασκευή   IP68
Κατάλληλο για: Την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών από τάση 
8-36V DC σε τάση 12-V DC µέγιστου ρεύµατος λειτουργίας 20 Α
ικανό να σταθεροποιεί την τροφοδοσία των 12V από κινητήρες 
αυτοκινήτων, σκαφών και γεννητριών DC.  
∆ιαστάσεις: 100Χ80Χ39 mm
Βάρος: 0.50Kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.4.1        YK-1212-10A                               € 55,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    7.4.2         YK-1212-20A                € 115,00



 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.3          HP-600-12                                            € 69,91

8.   INVERTERS

 SPS-300-12USB  

HP-1000-12  HP-3000-12        

 SPS-150-12USΒ

PS-350-24        PS-350-24 PS-600-24   

SN-1000           PI-4000-24  HP-5000-24         

HP-600-12           HP-600-12

PS-1500-24     

HP-1500-12



 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.3          HP-600-12                                            € 69,91

120

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
INVERTERS

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V DC ΣΕ 230V AC.................121-123

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 24V DC ΣΕ 230V AC.................124-131

INVERTER ΠΛΗΡΕΣ ΗΜΙΤΟΝΟΥ...............................................................................................................................132   

*  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την σωστή χρήση και αποφυγή βλαβών 

της λειτουργίας των inverters πρέπει να λαµβάνεται 
υπ’ όψιν η σωστή σύνδεση των καλωδίων µε τους πόλους 

της µπαταρίας 
( κόκκινο καλώδιο + µαύρο καλώδιο - )

*  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Γιά την σωστή επιλογή INVERTER για την 

τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών απαιτείται η γνώση του 
µέγιστου φορτίου λειτουργίας της συσκευής που επιθυµείτε να 

τροφοδοτήσετε. Για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών που 
διαθέτουν µοτέρ λειτουργίας (π.χ ψυγείο) απαιτείται η γνώση της 

στιγµιαίας ισχύς εκκίνησης της συσκευής 
(max power).
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SPS-150-12USB                               INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 150VA+USB 5V/500mA

SPS-300-12USB                               INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 300VA+USB 5V/500mA

HP-600-12                                       INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 600VA 

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz  και USB 5V DC 500mA
Ισχύς: 150VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου   
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED 
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 150VA
∆ιαστάσεις: 120X73X45mm
Βάρος: 0,45kg

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz  και USB 5V DC 500mA
Ισχύς: 300VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου   
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 300VA
∆ιαστάσεις: 155X73X73mm 
Βάρος: 0,9kgr

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz 
Ισχύς: 600VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου   
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 600VA
∆ιαστάσεις: 200Χ173Χ63mm
Βάρος: 2kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.1         SPS-150-12USB                                         € 31

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.2          SPS-300-12USB                                      € 41

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.3          HP-600-12                                            € 76

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V DC ΣΕ 230V AC
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HP-1000-12                                     INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 1000VA

HP-1200-12                                     INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 1200VA

HP-1500-12                                     INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 1500VA

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz         
Ισχύς: 1000VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου   
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 1000VA
∆ιαστάσεις: 340Χ135Χ79mm
Βάρος: 2,5kg

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz           
Ισχύς: 1200VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου   
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 1200VA
∆ιαστάσεις: 340Χ135Χ79mm
Βάρος: 3,10kg

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz     
Ισχύς: 1500VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου   
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 1500VA  
∆ιαστάσεις: 360Χ195Χ80mm
Βάρος: 3,5kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.4          HP-1000-12                                           € 129,26

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.5          HP-1200-12                                           € 138,21

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.6         HP-1500-12                                           € 186,99
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HP-2000-12                                      INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 2000VA

HP-3000-12                                      INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 3000VA

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz 
Ισχύς: 2000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου  
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 2000VA
∆ιαστάσεις: 300Χ169Χ152mm 
Βάρος: 5,7kg

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz 
Ισχύς: 3000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου   
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
12V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 3000VA
∆ιαστάσεις: 360Χ169Χ152mm 
Βάρος: 6,9kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.7         HP-2000-12                                           € 265,85

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.1.8         HP-3000-12                                           € 398,37

IN
VE

R
TE

R
S

 Τ
Ρ

Ο
Π

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Μ
Ε

Ν
Ο

Υ 
Η

Μ
ΙΤ

Ο
Ν

Ο
Υ 

1
2

V 
D

C
 Σ

Ε
 2

3
0

V 
A

C

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V DC ΣΕ 230V AC



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

124

SPS-300-24USB                               INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 300VA+USB 5V/500mA

PS-350-24                                        INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 350VA

Τάση εισόδου: 24VDC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz         
Ισχύς: 350VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου   
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 350VA 
∆ιαστάσεις: 155X73X73mm 
Βάρος: 0.9kg

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz  και USB 5V DC 500mA
Ισχύς: 300VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου   
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 300VA
∆ιαστάσεις: 155X73X73mm 
Βάρος: 0.9kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.1         SPS-300-24USB                                          € 41

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.2         PS-350-24                                          € 39,00
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PS-600-24                                       INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 600VA

Τάση εισόδου: 24V DC 
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 600VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου  
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 600VA 
∆ιαστάσεις: 245X155X75mm
Βάρος: 1,75kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.4         PS-600-24                                          € 69,90

HP-600-24                                       INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 600VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz      
Ισχύς: 600VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου  
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 600VA
∆ιαστάσεις: 200Χ173Χ63mm
Βάρος: 2kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.3         HP-600-24                                          € 76
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PS-1000-24                                      INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 1000VA

Τάση εισόδου: 24V DC  
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς: 1000VAmax
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου  
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 1000VA 
∆ιαστάσεις: 365X240X125mm
Βάρος: 2,5kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.6          PS-1000-24                                           € 108,44

PS-800-24                                        INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 800VA

Τάση εισόδου: 24V DC             
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 800VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου  
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 800VA 
∆ιαστάσεις: 350X240X125mm
Βάρος: 2kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.5         PS-800-24                                          € 98,23
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PS-1200-24                                     INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 1200VA

Τάση εισόδου: 24V DC    
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 1200VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, 
τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών από τάση 24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου 
λειτουργίας 1200VA 
∆ιαστάσεις: 365X262X140mm
Βάρος: 2,5kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.8         PS-1200-24                                           € 150,40

HP-1000-24                                     INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 1000VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz       
Ισχύς: 1000VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου  
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, 
τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών από τάση 24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου 
λειτουργίας 1000VA 
∆ιαστάσεις: 340Χ135Χ79mm
Βάρος: 2,5kgr

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.7          HP-1000-24                                           € 146,34
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PS-1500-24                                      INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 1500VA

Τάση εισόδου: 24V DC 
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς:1500VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από 
τάση 24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 1500VA
∆ιαστάσεις: 365X262X140mm
Βάρος: 2,8kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.10       PS-1500-24                                           € 195,21

HP-1500-24                                      INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 1500VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz        
Ισχύς: 1500VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από 
τάση 24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 1500VA
∆ιαστάσεις: 360Χ195Χ80mm
Βάρος: 3,5kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.9          HP-1500-24                                           € 191,05

IN
VE

R
TE

R
S

 Τ
Ρ

Ο
Π

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Μ
Ε

Ν
Ο

Υ 
Η

Μ
ΙΤ

Ο
Ν

Ο
Υ 

2
4

V 
D

C
 Σ

Ε
 2

3
0

V 
A

C
INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΗΜΙΤΟΝΟΥ 24V DC ΣΕ 230V AC



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

129

PS-2000-24                                     INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 2000VA

Τάση εισόδου: 24V DC 
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς: 2000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 2000VA  
∆ιαστάσεις: 335X250X228mm
Βάρος: 6kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.12       PS-2000-24                                         € 227,60

HP-2000-24                                     INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 2000VA

Τάση εισόδου: 24VDC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz         
Ισχύς: 2000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 2000VA 
∆ιαστάσεις: 300Χ169Χ152mm
Βάρος: 5,7kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.11       HP-2000-24                                           € 292,68
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HP-4000-24                                     INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 4000VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz    
Ισχύς: 4000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 4000VA
∆ιαστάσεις: 500Χ169Χ152mm
Βάρος: 10,5kgr

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.14       HP-4000-24                                       € 775

HP-3000-24                                     INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 3000VA

Τάση εισόδου: 24VDC
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz    
Ισχύς: 3000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 3000VA
∆ιαστάσεις: 360Χ168Χ152mm
Βάρος: 6,9kg

Τάση εξόδου:Τάση εξόδου:

∆ιαθέτει:∆ιαθέτει:

∆ιαστάσεις:∆ιαστάσεις:

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.13       HP-3000-24                                       € 398,37
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PI-4000-24                                       INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 4000VA

HP-5000-24                                      INVERTER 24V DC ΣΕ 230V AC 5000VA

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz        
Ισχύς: 5000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, 
fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 5000VA
∆ιαστάσεις: 500Χ169Χ152mm 
Βάρος: 10.5kgr

Τάση εισόδου: 24V DC      
Τάση εξόδου: 230VAC 50/60Hz
Ισχύς: 4000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 πρίζες σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, 
ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τάση 
24V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 4000VA
∆ιαστάσεις: 465X250X288mm
Βάρος: 8kgr

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.15       PI-4000-24                                        € 589,45

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.2.16       HP-5000-24                                         € 1000

INVERTERS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΗΜΙΤΟΝΟΥ 24V DC ΣΕ 230V AC
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132 INVERTER ΠΛΗΡΕΣ ΗΜΙΤΟΝΟΥ
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SN-1000                                            INVERTER 12V DC ΣΕ 230V AC 1000VA

Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz         
Ισχύς: 1000VA max
Πρίζες εξόδου: 1 πρίζα σούκου 
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα ψύξης µε ανεµιστήρα
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
Κατάλληλο: Για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, fax, ραδιοφώνων, λαµπών, και άλλων 
ηλεκτρικών συσκευών από τάση 12V DC σε τάση 230V ΑC µέγιστου φορτίου λειτουργίας 1000VA
∆ιαστάσεις: 360X195X80mm 
Βάρος: 3,6kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    8.3.1         SN-1000                                       € 349,59
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132 Α

INVERTER REMOTE CONTROL

Τηλεχειριστήριο το οποίο χρησιµοποιείται  για τον αποµακρυσµένο έλεγχο   inverter (ON/OFF). 
Κατάλληλο: Για τη σειρά   Inveter HP  της εταιρείας µας  12V και 24V  µε ισχύς 1000VA,1200VA,1500VA,2000VA,3000VA,4000VA
5000VΑ τα οποία διαθέτουν δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου.
Σηµείωση: O διακόπτης του inverter θα πρέπει να είναι σε θέση ΟΝ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ INVERTERS 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   8.4.1          INVERTER REMOTE CONTROL                     € 17



9.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
(ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙHΤΕΣ ΤΑΣΗΣ-UPS)

PC-SVC-1000            AVR-600Μ                        

AVR-2000HK   

DAR-2000      

TM-5000             DEB-3000VA 

SVC-20KVA   SVC-20KVA UPS-1000Z        UPS-2300HS   
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 500VA-1600VA....................................135-138

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA...........................................................139-140

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA..........................................................................141

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 5000VA..........................................................................142

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 8ΚVA-10KVA.............................................................143

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MOTER 500VA-2000VA....................................144-145

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MOTER 3000VA-5000VA..............................................146

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 20KVA-30KVA..............................................................147

LINE INTERACTIVE UPS 600VA-2000VA....................................................................................148-149

ON LINE UPS 1000VA-3000VA..............................................................................................................................150

9.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

(ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙHΤΕΣ ΤΑΣΗΣ-UPS)

*  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Γιά την σωστή επιλογή σταθεροποιητή τάσεως ή UPS 

απαιτείται η γνώση του µέγιστου φορτίου λειτουργίας της 
συσκευής που επιθυµείτε να προστατεύσετε. Για την προστασία 

ηλεκτρικών συσκευών που διαθέτουν µοτέρ λειτουργίας 
(π.χ ψυγείο) απαιτείται η γνώση της στιγµιαίας ισχύς 

εκκίνησης της συσκευής (max power).
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ΤΥΠΟΥ RELAY 500VA-600VA
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AVR-500TK                                     ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 500VA

PC-TZM-500                                    ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 500VA

AVR-600Μ                                       ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 600VA

Τάση εισόδου: 120-275V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 500VA max
Προστασία: Από υπόταση  , υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 500VA
∆ιαστάσεις: 201Χ113Χ165mm
Βάρος: 2kg 

Τάση εισόδου: 145-280V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10% 
Ισχύς: 600VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 600VA
∆ιαστάσεις: 130x99x122mm
Βάρος: 1,6kg

Τάση εισόδου: 130-270V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V 50/60Hz ±5%
Ισχύς: 500VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED , ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου-εξόδου και φορτίου λειτουργίας
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 500VA
∆ιαστάσεις: 270x230x130mm
Βάρος: 2,74kg
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.1         AVR-500TK                                                 € 26,83 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.2         PC-TZM-500                                                € 25,20 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.3         AVR-600M                                                € 19,50
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 
ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA

ΤΜ-1000                                          ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA

AVR-1000TK                                    ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA

GVK-1000                                        ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA

Τάση εισόδου: 140-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5%
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1000VA
∆ιαστάσεις: 245X110X165mm
Βάρος: 4,1kg
 

Τάση εισόδου: 120-275V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10% 
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1000VA
∆ιαστάσεις: 200Χ113Χ152mm
Βάρος: 2,7kg 

Τάσης εισόδου: 160-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης εξόδου 
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκο µε σταθεροποιητή τάσης 
                           + 2 Πρίζες σούκο bypass
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1000VA
∆ιαστάσεις: 170Χ125Χ250
Βάρος: 2kgr 
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.4         TM-1000                                               € 34,14

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.5         AVR-1000TK                                               € 32,52

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.6         GVK-1000                                                € 36,58
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 
ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA-1200VA

DAR-1000                                       ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA

AVR-1200M                                     ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1200VA

Τάσης εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1000VA
∆ιαστάσεις: 130X180X220mm
Βάρος: 4,7kgr 
 

Τάση εισόδου: 145-280V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%  
Ισχύς: 1200VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1200VA
∆ιαστάσεις: 130x99x122mm
Βάρος: 2kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.7         DAR-1000                                                € 36,58

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.8         AVR-1200M                                                € 25,20
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AVR-1500TK                                    ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1500VA

AVR-1600M                                     ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1600VA

ΤΜ-1500                                          ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1500VA

Τάση εισόδου: 140-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5% 
Ισχύς: 1500VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1500VA
∆ιαστάσεις: 290X173X203mm
Βάρος: 4,6kg 

Τάση εισόδου: 120-275V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 1500VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1500VA
∆ιαστάσεις: 200Χ113Χ152mm
Βάρος: 3,2kg 

Τάση εισόδου: 145-280V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10% 
Ισχύς: 1600VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1600VA
∆ιαστάσεις: 130x99x122mm
Βάρος: 2kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.9         TM-1500                                                € 49,59

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.10        AVR-1500TK                                               € 37,40

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.11        AVR-1600M                                               € 37,40
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TM-2000                                         ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA

AVR-2000TK                                    ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA

Τάση εισόδου: 140-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5% 
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 2000VA
∆ιαστάσεις: 290X173X203mm
Βάρος: 6,3kg

Τάση εισόδου: 120-275V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10% 
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκο
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 2000VA
∆ιαστάσεις: 201Χ113Χ165mm
Βάρος: 3,4kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.12        ΤΜ-2000                                               € 41,46

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.13        AVR-2000TK                                               € 45,52
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140 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 
ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA
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DAR-2000                                        ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA

AVR-2000HK                                   ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA

Τάση εισόδου: 145-280V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±8% 
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 3 Πρίζες σούκο µε σταθεροποιητή τάσης 
                            + 3 Πρίζες σούκο bypass
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 2000VA
∆ιαστάσεις: 290x160x71mm
Βάρος: 5kg  

Τάσης εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης εξόδου 
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 2000VA
∆ιαστάσεις: 150X210X260mm
Βάρος: 6,6 kg 
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.14       DAR-2000                                              € 50,40

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.15       AVR-2000HK                                              € 44,71
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ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA
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TM-3000                                         ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA

AVR-3000TK                                   ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA

PC-TZM 3000                                  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA

Τάση εισόδου: 140-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz  ±5%
Ισχύς: 3000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης εισόδου 
και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 3000VA
∆ιαστάσεις: 352X220X256mm
Βάρος: 12,9kg

Τάση εισόδου: 120-275V AC  50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 3000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης εισόδου 
και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 3000VA
∆ιαστάσεις: 201Χ113Χ212mm
Βάρος: 5,5kg

Τάση εισόδου: 130-270V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5% 
Ισχύς: 3000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου-εξόδου και φορτίου λειτουργίας
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 3000VA
∆ιαστάσεις: 345x220x225mm
Βάρος: 12,2kg 
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.16       TM-3000                                              € 91,05

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.17       AVR-3000TK                                              € 73,17

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.18       PC-TZM 3000                                               € 94,30
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 
3000VA-5000VA
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RΕ27-3000VA                                  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 3000VA

RΕ27-5000VA                                  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 5000VA

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.26      RΕ27-5000VA                                               € 105,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.25       RΕ27-3000VA                                             € 91,00

Τάση εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 5000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED , Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου και universal 
πρίζα για φορτία λειτουργίας έως 2000VA.
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 5000VA
∆ιαστάσεις: 240x220x360mm
Βάρος:15,8kg

Τάση εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 3000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED , Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου και 
universal πρίζα για φορτία λειτουργίας έως 2000VA.
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 3000ΚVA
∆ιαστάσεις: 240x220x360mm
Βάρος: 12kg
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 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.27        RE27-1000VA	         	                                     € 36,50

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.28       RE27-2000VA	         	                                     € 50,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.29        DEI-10KVA	         	                                   € 225,00

RE27-1000VA                                   ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 1000VA

DEI-10KVA                                     ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 10KVA 

Τάσης εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές (LED οθόνη) τάσης εισόδου 
και  εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκο 
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου  
λειτουργίας 1000VA
Διαστάσεις: 245Χ110Χ65mm
Βάρος:  4kg

Τάση εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 10ΚVA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές (LED οθόνη) τάσης εισόδου 
και εξόδου
∆ιαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay 
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου και universal πρίζα για 
φορτία λειτουργίας έως 2000VA.
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών  µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 10ΚVA
∆ιαστάσεις: 380Χ325Χ270 mm
Βάρος: 19,50kg

RE27-2000VA                                   ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 2000VA

Τάσης εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές (LED οθόνη)  τάσης εισόδου 
και  εξόδου 
Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκο 
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 2000VA
Διαστάσεις: 290Χ173Χ203 mm
Βάρος: 6,5 kg
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142 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 
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TM-5000                                          ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 5000VA

AVR-5000TK                                    ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 5000VA

PC-TZM 5000                                   ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 5000VA

Τάση εισόδου: 140-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5% 
Ισχύς: 5000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 5000VA
∆ιαστάσεις: 352X220X256mm
Βάρος: 15,4kg

Τάση εισόδου: 120-275V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 5000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 5000VA
∆ιαστάσεις: 200Χ113Χ263mm
Βάρος: 8kg

Τάση εισόδου: 130-270V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V 50/60Hz ±5% 
Ισχύς: 5000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου-εξόδου και φορτίου λειτουργίας
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 5000VA
∆ιαστάσεις: 375x263x280mm
Βάρος: 16,25kg 
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.19       TM-5000                                               € 117,88

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.20       AVR-5000TK                                               € 95,12

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.21       PC-TZM 5000                                               € 140,00
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 
ΤΥΠΟΥ RELAY 8ΚVA-10ΚVΑ

Σ
ΤΑ

Θ
Ε

Ρ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
ΤΕ

Σ
 Τ

Α
Σ

Η
Σ

 Τ
ΥΠ

Ο
Υ 

R
E

LA
Y 

8
K

VA
-1

0
K

VA

143

TM-8000                                         ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 8KVA

ΤΜ-10KVA                                      ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 10KVA

Τάση εισόδου: 140-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5% 
Ισχύς: 8000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 8000VA
∆ιαστάσεις: 245X110X165mm
Βάρος: 17,2kg

Τάση εισόδου: 140-250V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz  ±5%
Ισχύς: 10ΚVA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 10ΚVA
∆ιαστάσεις: 245X110X165mm
Βάρος: 19,55kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.22       ΤΜ-8000                                               € 150,40

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.23       TM-10KVA                                               € 178,86
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 
ΤΥΠΟΥ RELAY 10ΚVΑ
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RM-10KVA                                    ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ RELAY 10KVA

Τάση εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±10%
Ισχύς: 10ΚVA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου και universal πρίζα για φορτία λειτουργίας έως 2000VA.
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών 
µεγίστου φορτίου λειτουργίας 10ΚVA
∆ιαστάσεις: 380X325X220mm
Βάρος: 19,55kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.1.24       RM-10KVA                                               € 220
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 
500VA-1000VA
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PC-SVC-500                                     ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 500VA

PC-SVC-1000                                   ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 1000VA

SVD-1000                                        ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 1000VA

Τάση εισόδου: 150-270V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5%
Ισχύς: 500VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED , ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου-εξόδου και φορτίου λειτουργίας
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 500VA
∆ιαστάσεις: 73x88x102mm
Βάρος: 3,9kg  

Τάση εισόδου: 150-270V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5%
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED , ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου-εξόδου και φορτίου λειτουργίας
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1000VA
∆ιαστάσεις: 340x192x225mm
Βάρος: 5,75kg 
 

Τάση εισόδου: 150-270V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5% 
Ισχύς: 1000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκο
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1000VA
∆ιαστάσεις: 87x102x120mm
Βάρος: 2,3kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.2.1         PC-SVC-500                                              € 37,39

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.2.2         PC-SVC-1000                                               € 51,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.2.3         SVD-1000                                              € 36,58
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 
1500VA-2000VA
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PC-SVC-1500                                   ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 1500VA

DEB-2000                                        ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 2000VA

Τάση εισόδου: 150-270V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±5% 
Ισχύς: 1500VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED , ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου-εξόδου και φορτίου λειτουργίας
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκο
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 1500VA
∆ιαστάσεις: 340x192x225mm
Βάρος: 6,2kg 

Τάσης εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±3%
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου και εξόδου 
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 2000VA
∆ιαστάσεις: 187x145x265mm
Βάρος: 6kg 
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.2.4         PC-SVC-1500                                             € 56,34

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.2.5         DEB-2000                                              € 100,81
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 
 3000VA-5000VA
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DEB-3000                                     ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 3000VA

DEB-5000                                     ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΡ 5000VA

Τάσης εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz  ±3% 
Ισχύς: 3000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου και εξόδου 
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 3000VA
∆ιαστάσεις: 265X220X370mm
Βάρος: 12,5kgr
 

Τάσης εισόδου: 140-260V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC 50/60Hz ±3% 
Ισχύς: 5000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου και εξόδου 
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 5000VA
∆ιαστάσεις: 265X220X370mm
Βάρος: 15,5kgr
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.2.6         DEB-3000                                               € 140,65

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.2.7         DEB-5000                                              € 160,16
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ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 
20KVA-30KVA
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SVC-20KVA                                      ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KVA

SVC-30KVA                                      ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 30KVA

Τάση εισόδου: 160-440V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 380V AC 50/60Hz ±3% 
Ισχύς: 20KVA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου και των τριων φάσεων
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 20KVA
∆ιαστάσεις: 45Χ42Χ87cm
Βάρος: 88kg

Τάση εισόδου: 160-440V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 380V AC 50/60Hz ±3% 
Ισχύς: 30KVA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης 
εισόδου και εξόδου και των τριων φάσεων
∆ιαθέτει: Λειτουργίες delay, undelay
Πρίζες είσοδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών µεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 30KVA
∆ιαστάσεις: 45Χ42Χ87cm
Βάρος: 108kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.3.1          SVC-20KVA                                              € 1060

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.3.2         SVC-30KVA                                             € 1180
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 2000-8000VA 147 Α

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.5.1         VP-10A	         	                                     € 17,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.5.2         VP-16A	         	                                     € 24,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.5.3         VP-40A	         	                                     € 30,00

VP-10A                              ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 2000VA

VP-40A                                ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 8000VA

VP-16A                               ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3500VA

Τάση εισόδου/εξόδου: 175 ~245VAC 50Hz
Ρεύμα: 10A max
Ισχύς: 2000VA max
Προστασία: Από υπόταση , υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές (LED οθόνη) 
τάσης εισόδου/εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay 5 min
Πρίζες εξόδου: 1  Πρίζα σούκο
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, τηλεοράσεων και 
άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου  λειτουργίας 2000VA
Διαστάσεις: 115Χ180Χ60mm
Βάρος:  0,670Κg

Τάση εισόδου/εξόδου: 175~245 VAC 50Hz
Ρεύμα: 16A max
Ισχύς: 3500VA max
Προστασία: Από υπόταση , υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές (LED οθόνη) 
τάσης εισόδου/εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay 5 min
Πρίζες εξόδου: 1  Πρίζα σούκο
Κατάλληλος: Για την προστασία υπολογιστών, ψυγείων, κλιματιστικών, 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου  
λειτουργίας 3500VA
Διαστάσεις: 220Χ150Χ60 mm
Βάρος: 0,960Kg

Τάση εισόδου/εξόδου: 175~245VAC 50Hz
Ρεύμα: 40A max
Ισχύς: 8000VA max
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές (LED οθόνη) 
τάσης εισόδου/εξόδου
Διαθέτει λειτουργίες: Delay 5 min
Πρίζες εξόδου: Kλέμμες βαρέου τύπου
Κατάλληλος: Για την προστασία  ψυγείων, πλυντηρίων κλιματιστικων και 
άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου  λειτουργίας 8000VA
Διαστάσεις: 220x150x60mm 
Βάρος: 1,10Κg
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LINE INTERACTIVE UPS 600VA-1000VA
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UPS-600Z                                         LINE INTERACTIVE UPS 600VA

UPS-1000Z                                       LINE INTERACTIVE UPS 1000VA

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±3% 50/60Hz
Ισχύς: 600VA max
Χρόνος αντίδρασης: 2-5ms
Τύπος κυµατοµορφής: Τροποποιηµένο ηµίτονο
∆ιάρκεια back up: 10-30 min ανάλογα µε το φορτίο 
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση, προστασία 
τηλεφωνικής γραµµής
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκου
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: Θύρα επικοινωνίας USB για αποθήκευση δεδοµένων στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω κατάλληλου software. (Το software δεν 
περιλαµβάνεται στη συσκευασία αλλά διατίθεται αποκλειστικά από την 
εταιρία µας), φίλτρο EMI/ RFI full time suppression.
Κατάλληλο: Για την προστασία και αδιαλείπτη παροχή ρεύµατος (µέσω 
µπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές µεγίστου φορτίου λειτουργίας 600VA.
Λόγω της λειτουργίας αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από 
µακρόχρονη διακοπή ρεύµατος χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης 
παρέµβασης ενδείκνυται και για συστήµατα ασφαλείας για την κάλυψη 
αποµακρυσµένων περιοχών.
Περιλαµβάνει: 1 Μπαταρία 12V 7AH
∆ιαστάσεις: 325Χ110Χ140
Βάρος: 7,5kg

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±3% 50/60Hz
Ισχύς: 1000VA max
Χρόνος αντίδρασης: 2-5ms
Τύπος κυµατοµορφής: Τροποποιηµένο ηµίτονο
∆ιάρκεια back up: 10-30 min ανάλογα µε το φορτίο 
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση, προστασία 
τηλεφωνικής γραµµής
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: Θύρα επικοινωνίας USB για αποθήκευση δεδοµένων στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω κατάλληλου software. (Το software δεν 
περιλαµβάνεται στη συσκευασία αλλά διατίθεται αποκλειστικά από την 
εταιρία µας), φίλτρο EMI/ RFI full time suppression.
Κατάλληλο: Για την προστασία και αδιαλείπτη παροχή ρεύµατος (µέσω 
µπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές µεγίστου φορτίου λειτουργίας 1000VA.
Λόγω της λειτουργίας αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από 
µακρόχρονη διακοπή ρεύµατος χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης 
παρέµβασης ενδείκνυται και για συστήµατα ασφαλείας για την κάλυψη 
αποµακρυσµένων περιοχών.
Περιλαµβάνει: 2 Μπαταριές 12V 7AH
∆ιαστάσεις: 360Χ115Χ160
Βάρος: 11kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.1         UPS-600Z                                              € 52,84

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.2         UPS-1000Z                                               € 105,69



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

LINE INTERACTIVE UPS 2000VA
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UPS-2000Z                                        LINE INTERACTIVE UPS 2000VA

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±3% 50/60Hz
Ισχύς: 2000VA max
Χρόνος αντίδρασης: 2-5ms
Τύπος κυµατοµορφής: Τροποποιηµένο ηµίτονο
∆ιάρκεια back up: 10-30 min ανάλογα µε το φορτίο 
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση,προστασία τηλεφωνικής γραµµής
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: Θύρα επικοινωνίας USB για αποθήκευση δεδοµένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω κατάλληλου 
software. (Το software δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία αλλά διατίθεται αποκλειστικά από την εταιρία µας), 
φίλτρο EMI/ RFI full time suppression.
Κατάλληλο: Για την προστασία και αδιάλειπτη παροχή ρεύµατος (µέσω µπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
εκτυπωτές, fax και άλλες ηλεκτρικές συσκευές µεγίστου φορτίου λειτουργίας 2000VA.
Λόγω της λειτουργίας αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από µακρόχρονη διακοπή ρεύµατος χωρίς την ανάγκη 
ανθρώπινης παρέµβασης ενδείκνυται και για συστήµατα ασφαλείας για την κάλυψη αποµακρυσµένων περιοχών.
Περιλαµβάνει: 2 Μπαταριές 12V 9AH
∆ιαστάσεις: 360Χ115Χ160
Βάρος: 12 kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.3         UPS-2000Z                                              € 199,10
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ON LINE UPS 1000VA-3000VA
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UPS-2100HS                                     ON LINE UPS-TRUE SINE WAVE 1000VA

UPS-2300HS                                     ON LINE UPS - TRUE SINE WAVE 3000VA 

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±2% 50/60Hz
Τύπος κυµατοµορφής: Πλήρες ηµίτονο
Χρόνος µεταγωγής: 0ms
Ισχύς: 3000VA max
Πρίζες εξόδου: 3 Πρίζες σούκου
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση,προστασία 
τηλεφωνικής γραµµής
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: Θύρα επικοινωνίας RS 232 για αποθήκευση δεδοµένων 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω κατάλληλου software, φίλτρο 
EMI/ RFI full time suppression.
Κατάλληλο: Για την προστασία και αδιαλείπτη παροχή ρεύµατος (µέσω 
µπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές µεγίστου φορτίου λειτουργίας 3000VA.
Περιλαµβάνει: 8 Μπαταριές 12V 7AH
∆ιαστάσεις: 460Χ340Χ192mm
Βάρος: 34kg

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±2% 50/60Hz
Τύπος κυµατοµορφής: Πλήρες ηµίτονο
Χρόνος µεταγωγής: 0ms
Ισχύς: 1000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση, προστασία 
τηλεφωνικής γραµµής
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: Θύρα επικοινωνίας RS 232 για αποθήκευση δεδοµένων 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω κατάλληλου software, φίλτρο 
EMI/ RFI full time suppression.
Κατάλληλο: Για την προστασία και αδιαλείπτη παροχή ρεύµατος 
(µέσω µπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και 
άλλες ηλεκτρικές συσκευές µεγίστου φορτίου λειτουργίας 1000VA.
Περιλαµβάνει: 3 Μπαταριές 12V 7AH
∆ιαστάσεις: 145X400X220mm
Βάρος: 13,15kgr

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.4         UPS-2100HS                                              € 400

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.5         UPS-2300HS                                              € 770
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AMR-MINI DC  UPS                          MINI DC UPS

Ιδανικό mini DC UPS για την προστασία, φόρτιση και λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών σε διακοπές ρεύματος. Το 
Mini DC UPS είναι συμβατό με τις περισσότερες συσκευές τηλεπικοινωνιακού υλικού και δικτύων καθώς επίσης και με 
συστήματα συναγερμού, όπως: Modem/Routers, LAN Switch, Wi-Fi Access Points & Routers, IP Telephony, 
IP Cameras, Smart Home Electronics, Συστήματα συναγερμού, Electronic Locks
Όλες τις παραπάνω συσκευές μπορείτε να τις συνδέσετε στο mini DC UPS με καλώδιο που διαθέτει DC Connectors 
5,5x2,1mm και περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως Power Bank για φόρτιση όλων των συμβατών συσκευών (Tablet, Smartphones, κλπ) 
μέσω της θύρας του USB 5V
Τάση εισόδου: 15 V DC με τροφοδοτικό ή ηλιακό panel
Τάση εξόδου:        5-9-12V DC	 19-24V DC
Ρεύμα εξόδου:            2Α	                        1A  
USB Έξοδος: 2X5V DC 2A
Διάρκεια back up: 180 min σε πλήρες φορτίο (24VA)
Προστασία: Υπερφόρτισης, Yπερφόρτωσης, Bραχυκυκλώματος
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Περιλαμβάνει: Mπαταρία 18650  χωρητικότητας 6000mAh (3x2000mA)     
Διαστάσεις: 159x112x32mm                
Βάρος: 310 gr   

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                				                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
  9.4.6        AMR-MINI DC  UPS			                         	                                               € 37,00
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LINE INTERACTIVE UPS 600-2000VA
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 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.8         MT-1000 	         	                                     € 61,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.7         MT-500	         	                                     € 49,00

ΜΤ-500                                           LINE INTERACTIVE UPS 500VA

MT-1000                                          LINE INTERACTIVE UPS 1000VA

Τάση εισόδου: 140-290V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±10% 50Hz
Ισχύς: 500VA max
Χρόνος αντίδρασης: 4-8ms
Τύπος κυματομορφής: Τροποποιημένο ημίτονο
Διάρκεια back up: 10-30 min ανάλογα με το φορτίο 
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιαλείπτη παροχή ρεύματος (μέσω 
μπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές μεγίστου φορτίου λειτουργίας 500VA.
Λόγω της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης μετά από 
μακρόχρονη διακοπή ρεύματος χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης 
παρέμβασης ενδείκνυται και για συστήματα ασφαλείας για την 
κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών
Περιλαμβάνει: 1 Μπαταρία 12V 4,5AH
Διαστάσεις: 280χ90χ140 mm
Βάρος: 4,1kg

Τάση εισόδου: 140-290V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±10% 50Hz
Ισχύς: 1000VA max
Χρόνος αντίδρασης: 4-8ms
Τύπος κυματομορφής: Τροποποιημένο ημίτονο
Διάρκεια back up: 10-30 min ανάλογα με το φορτίο 
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιαλείπτη παροχή ρεύματος (μέσω 
μπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές μεγίστου φορτίου λειτουργίας 1000VA.
Λόγω της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης μετά από 
μακρόχρονη διακοπή ρεύματος χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης 
παρέμβασης ενδείκνυται και για συστήματα ασφαλείας για την κάλυψη 
απομακρυσμένων περιοχών
Περιλαμβάνει: 1 Μπαταρία 12V 9AH
Διαστάσεις: 280χ90χ140 mm
Βάρος: 4,5kg
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LINE INTERACTIVE UPS 600-2000VA
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 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.9         MT-2000 	         	                                     € 190,00

Τάση εισόδου:Τάση εισόδου: 140-290V AC 50Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±10% 50Hz
Ισχύς: 2000VA max
Χρόνος αντίδρασης: 4-8ms
Τύπος κυματομορφής: Τροποποιημένο ημίτονο
Διάρκεια back up: 10-30 min ανάλογα με το φορτίο 
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκου
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED
Διαθέτει: φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιαλείπτη παροχή ρεύματος (μέσω μπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
εκτυπωτές, fax και άλλες ηλεκτρικές συσκευές μεγίστου φορτίου λειτουργίας 2000VA.
Λόγω της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης μετά από μακρόχρονη διακοπή ρεύματος χωρίς την ανάγκη 
ανθρώπινης παρέμβασης ενδείκνυται και για συστήματα ασφαλείας για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών
Περιλαμβάνει: 2 Μπαταρίες 12V 9AH
Διαστάσεις: 370Χ137Χ165mm
Βάρος: 9,2 kg

MT-2000                                          LINE INTERACTIVE UPS 2000VA
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ON LINE UPS-TRUE SINE WAVE 
1000-3000VA
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C1K-1000VA                                     ON LINE UPS-TRUE SINE WAVE 1000VA

C3K-3000VA                                    ON LINE UPS-TRUE SINE WAVE 3000VA

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.11      C3K-3000VA 	         	                                     € 620,00

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    9.4.10       C1K-1000VA        	                                     € 290,00

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±2% 50/60Hz
Τύπος κυματομορφής: Πλήρες ημίτονο
Χρόνος μεταγωγής: 0ms
Ισχύς: 3000VA max
Πρίζες εξόδου: 3 Πρίζες σούκο
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου-εξόδου και κατάσταση μπαταρίας
Διαθέτει: Θύρα επικοινωνίας RS 232 για αποθήκευση δεδομένων 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω κατάλληλου software (δεν 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία αλλά μπορείτε να το προμηθευτείτε 
από την εταιρεία μας), φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιαλείπτη παροχή ρεύματος 
(μέσω μπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και 
άλλες ηλεκτρικές συσκευές μεγίστου φορτίου λειτουργίας 3000VA.
Περιλαμβάνει: 6 Μπαταριές 12V 7AH
Διαστάσεις: 430Χ192Χ325 mm
Βάρος:  21,7 kgr

Τάση εισόδου: 220V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 220V AC ±2% 50/60Hz
Τύπος κυματομορφής: Πλήρες ημίτονο
Χρόνος μεταγωγής: 0ms
Ισχύς: 1000VA max
Πρίζες εξόδου: 2 Πρίζες σούκο
Προστασία από: Υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED, ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης 
εισόδου-εξόδου και κατάσταση μπαταρίας
Διαθέτει: Θύρα επικοινωνίας RS 232 για αποθήκευση δεδομένων 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω κατάλληλου software (δεν 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία αλλά μπορείτε να το προμηθευτείτε 
από την εταιρεία μας), φίλτρο EMI/ RFI full time suppression
Κατάλληλο για: Την προστασία και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος 
(μέσω μπαταρίας) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, fax και 
άλλες ηλεκτρικές συσκευές μεγίστου φορτίου λειτουργίας 1000VA.
Περιλαμβάνει: 2 Μπαταριές 12V 7AH
Διαστάσεις: 355χ145χ225 mm
Βάρος: 8,75 kgr



10.   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

(ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ -ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΑ -ADAPTORS) 

CR-548 Α-06CR-500

MW-R2FR MW-K2V

KF-BM-06/2KA 

G2N3-5M

GOC-5  GOC-5S

KF-ZDB-01/01   

MW-V2M

HS-ZDB-01/02A

CR-548

KF-ZDB-01/01KF-ZDB-01/01
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ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ
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ΣΕΙΡΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ

ΣΕΙΡΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ

Μήκος καλωδίου: 1,5m
∆ιατοµή καλωδίου: 3χ1mm
Σηµείωση:  ∆ιαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης

Μήκος καλωδίου: 1,5m
∆ιατοµή καλωδίου: 3χ1mm
Σηµείωση:  ∆ιαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης

10.1.1    
10.1.2
10.1.3
10.1.4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΙΖΩΝ                    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  
GOC-3S                                        3 ΠΡΙΖΕΣ                      € 3,65        
GOC-4S                                       4 ΠΡΙΖΕΣ                      € 3,95       
GOC-5S                                         5 ΠΡΙΖΕΣ                        € 4,30          
GOC-6S                                        6 ΠΡΙΖΕΣ                       € 4,70   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΙΖΩΝ                 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  
GOC-3                                                          3 ΠΡΙΖΕΣ                                                                                   € 2,88      
GOC-4                                                          4 ΠΡΙΖΕΣ                                                                                   € 3,35       
GOC-5                                         5 ΠΡΙΖΕΣ                        € 3,22          
GOC-6                                        6 ΠΡΙΖΕΣ                       € 3,41   

10.1.5    
10.1.6
10.1.7
10.1.8
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154 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
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GOC-3/6S                                   ΠΟΛΥΠΡΙΖO 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ 6 ∆ΙΠΟΛΙΚΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ

Μήκος καλωδίου: 1,5m
∆ιατοµή καλωδίου: 3χ1mm
Σηµείωση:  ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης

∆ιατοµή καλωδίου: 3χ1,5mm

  ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΙΖΩΝ                     ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
   10.1.9       GOC-3/6S              3 ΣΟΥΚΟ + 6  ∆ΙΠΟΛΙΚΕΣ                                             € 4,14

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ     ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ                     ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  
10.2.1    
10.2.2
10.2.3

G2N3-3M                                                                 3 m                                                                                    € 5,10      
G2N3-5M                                                                 5 m                                                                                    € 6,30       
G2N3-10M                                                               10 m                                                                                  € 11,30
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ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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SPE                                                 ΠΟΛΥΠΡΙΖO ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ

SGE                                                 ΠΟΛΥΠΡΙΖO ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ

Μήκος καλωδίου: 1,5m
∆ιατοµή καλωδίου: 3χ1mm
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερθέρµανση, υπερφόρτωση

Μήκος καλωδίου: 1,5m
∆ιατοµή καλωδίου: 3χ1mm
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερθέρµανση, υπερφόρτωση

KF-BM-06/2KA                    ΠΟΛΥΠΡΙΖO ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ 2 ∆ΙΠΟΛΙΚΩΝ

Μήκος καλωδίου: 1,5m
∆ιατοµή καλωδίου: 3χ1,5mm
Ρεύµα λειτουργίας: 16Α max
∆υνατότητα επιλογής λειτουργίας master/slave
Στην κατάσταση master/slave καµµία πρίζα δεν έχει τάση εκτός την 
power sensor, όταν σε αυτή  την πρίζα συνδεθεί µία συσκευή τότε και 
µόνο έχουν τάση και οι υπόλοιπες.
Στην κατάσταση normal όλες οι πρίζες είναι υπό τάση
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερθέρµανση, υπερφόρτωση και 
τηλεφωνικής γραµµής
Σηµείωση:  ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.3.1        SPE                                                               € 14,55

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.3.2        SGE                                                               € 16,17

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.3.3       KF-BM-06/2KA                                                     € 16,52
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156

KF-M-06K                                       ΠΟΛΥΠΡΙΖO ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ 

AVS-10AE                                       ΠΟΛΥΠΡΙΖO ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ 

Μήκος καλωδίου: 1,5m
∆ιατοµή καλωδίου: 3χ1,5mm
Ρεύµα λειτουργίας: 10Α max
∆υνατότητα επιλογής λειτουργίας master/slave
Στην κατάσταση master/slave καµµία πρίζα δεν έχει τάση εκτός την 
power sensor, όταν σε αυτή  την πρίζα συνδεθεί µία συσκευή τότε και 
µόνο έχουν τάση και οι υπόλοιπες.
Στην κατάσταση normal όλες οι πρίζες είναι υπό τάση.
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερθέρµανση, υπερφόρτωση
Σηµείωση:  ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης

Μήκος καλωδίου: 1,5m
∆ιατοµή καλωδίου: 3χ1,5mm
Ρεύµα λειτουργίας: 10Α max
Χρόνος αντίδρασης: 1 sec
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης εξόδου
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερθέρµανση, υπερφόρτωση

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.3.4       KF-M-06K                                                      € 13,17

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.3.5       AVS-10AE                                                      € 14,63

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ
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SP-04S-USB                       ΠΟΛΥΠΡΙΖO ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ME 2 ΘΥΡΕΣ USB       

SP-06S-USB                       ΠΟΛΥΠΡΙΖO ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ME 2 ΘΥΡΕΣ USB             

156 A

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.3.6       SP-04S-USB                                                          € 13,50   

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.3.7        SP-06S-USB	                                                    € 14,50    

Μήκος καλωδίου: 1,5m
Διατομή καλωδίου: 3χ1,5mm
Ρεύμα λειτουργίας: 16Α max (3680VA)
Προστασία από: υπερτάσεις
Ενδείξεις: Λειτουργίας  με LED
Διαθέτει: 2 θύρες USB  (5V DC2100 mA max), άκαυστο πλαστικό 
περίβλημα αντικραδασμικό, γείωση, καλώδιο διπλής μόνωσης, πρίζες για 
προστασία παιδιών. Δυνατότητα βιδώματος σε πάγκο εργασίας και τοίχο.
Κατάλληλο για την: προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου 
λειτουργίας 3680VA
Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης

Μήκος καλωδίου: 1,5m
Διατομή καλωδίου: 3χ1,5mm
Ρεύμα λειτουργίας: 16Α max (3680VA)
Προστασία από: υπερτάσεις
Ενδείξεις: Λειτουργίας  με LED
Διαθέτει: 2 θύρες USB  (5V DC2100 mA max), άκαυστο πλαστικό 
περίβλημα αντικραδασμικό, γείωση, καλώδιο διπλής μόνωσης,  πρίζες για 
προστασία παιδιών.Δυνατότητα βιδώματος σε πάγκο εργασίας και τοίχο.
Κατάλληλο για την: προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων 
τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου 
φορτίουλειτουργίας 3680VA
Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης
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G3-N1/2                                           ADAPTOR

G3-C1/2                                           ADAPTOR

G3-C1-1/2                                        ADAPTOR

G3-C1/4                                           ADAPTOR

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 2 σούκο  
Σηµείωση: ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 2 διπολικές
Σηµείωση:  ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 4 διπολικές
Σηµείωση: ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 2 διπολικές και 1 σούκο
Σηµείωση: ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.4.1       G3-Ν1/2                                                      € 1,5

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.4.2       G3-C1/2                                                      € 0,79

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.4.3        G3-C1-1/2                                          € 1,68

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.4.4        G3-C1/4                                                                     € 1,20

157



82

Ο ι  τ ι μ έ ς  Δ Ε Ν  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

 ADAPTORS
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SP-01S-USB                                    ADAPTOR ME ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ 2 ΘΥΡΕΣ USB        

SP-01S                                            ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3680VA

157 A

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.4.17      SP-01S-USB                                                           € 5,60

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.4.18      SP-01S	                                                       € 3,70    

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 1 σούκο με διακόπτη 
Διαθέτει: 2 θύρες USB  5V DC2100 mA max
Ενδείξεις: Λειτουργίας  με LED
Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης

Τάση εισόδου: > 250VAC 50Hz
Ρεύμα: 16A max
Ισχύς: 3680VA max
Προστασία από:  Yπέρταση 
Χρόνος Απόκρισης: 0,8 nSec
Ενδείξεις: Λειτουργίας  με LED
Πρίζες εξόδου: 1 Πρίζα σούκο
Κατάλληλος για την:  προστασία υπολογιστών, ψυγείων, τηλεοράσεων 
και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου λειτουργίας 3680VA
Σημείωση: Διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης
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Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 2 σούκο τύπου ταφ
Σηµείωση: ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 3 σούκο  
τύπου σταυρός

Ρεύµα λειτουργίας: 16Α max
Προστασία: Από βραχυκύκλωµα, υπερθέρµανση, υπερφόρτωση

Adaptor από 1 σούκο πρίζα σε 3 διπολικές

CF-ZDB-01/03                                  ADAPTOR

HS-ZDB-01/02A                               ADAPTOR

KF-Z-01/3                                        ADAPTOR

KF-ZDB-01/01                                 ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.4.5       CF-ZDB-01/03                                                              € 2

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.4.6       HS-ZDB-01/02Α                                          € 1,46

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.4.7       HS-ZDB-01/01                                          € 2,03

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.4.8       KF-Z-01/3                                          € 0,53 
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HS-ZDB-01/02A                               ADAPTORHS-ZDB-01/02A                               ADAPTOR

KF-ZDB-01/01                                 ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣKF-ZDB-01/01                                 ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣKF-ZDB-01/01                                 ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣKF-ZDB-01/01                                 ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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MW-U2V                                              ADAPTOR

MW-K2V                                              ADAPTOR

MW-V2M                                              ADAPTOR

MW-R2FR                                        ADAPTOR

MW-F2FR                                        ADAPTOR

Adaptor από διπολική πρίζα σε σούκο πρίζα

Adaptor από χώρες µε Αγγλικού τύπου πρίζα σε σούκο Ελλάδoς
Κατάλληλoς: Για σύνδεση συσκευών στην Αγγλία από την Ελλάδα 

Adaptor από σούκο πρίζα Ελλάδoς σε Universal
Κατάλληλoς: Για σύνδεση συσκευών στην Ελλάδα από την Αγγλία, 
Αµερική, Αυστραλία

Adaptor από διπολική πρίζα 220V AC σε διπολική πρίζα 110V AC
Κατάλληλoς: Για σύνδεση συσκευών στην Ελλάδα από την Αγγλία, 
Αµερική, Αυστραλία

Adaptor από διπολική πρίζα 110V AC σε διπολική πρίζα 220V AC
Κατάλληλoς: Για σύνδεση συσκευών στην Αγγλία, Αµερκή, Αυστραλία
από την Ελλάδα

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.4.13      MW-F2FR                                          € 0,75 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.4.12      MW-R2FR                                          € 0,72 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.4.11      MW-V2M                                           € 2,31 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.4.10      MW-K2V                                          € 2,03

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.4.9      MW-U2V                                          € 1,49
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UK-ADAPTOR                                          

159 A

Adaptor από χώρες µε Αγγλικού τύπου πρίζα σε διπολική πρίζα ή καλώδιο  220V AC.
Κατάλληλος : Για σύνδεση συσκευών στην Αγγλία από την Ελλάδα.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   10.4.14     UK-ADAPTOR                      € 2,00
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G2U SOCKET                                        

159 Γ

Adaptor από χώρες µε Αµερικάνικου τύπου πρίζα σε σούκο Ελλάδος
Κατάλληλος : Για σύνδεση συσκευών στην Αµερική από την Ελλάδα.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
   10.4.19    G2U SOCKET                                         € 2,50
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ADAPTOR-C14C5                                         

ADAPTOR-C14C7                                 

159 Β

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.4.15      ADAPTOR-C14C5                                                    € 3,80   

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.4.16      ADAPTOR-C14C7	                                      € 3,80    

Adaptor από τριπολικού τύπου πυραμίδα (C14 ) σε τριπολικού 
τύπου διπλό 8αράκι (C5)

Adaptor από τριπολικού τύπου πυραμίδα (C14 ) σε διπολικού τύπου 
8αράκι (C7)
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ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
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CR-548                                 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

Α-03                                  ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

Α-06                                  ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών τριπολικό τύπου 
πυραµίδας
Μήκος καλωδιού: 1m
∆ιατοµή καλωδιού: 3χ0,75mm

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών διπολικό τύπου 8αράκι
Μήκος καλωδιού: 1m
∆ιατοµή καλωδιού: 2χ0,75mm

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών διπολικό
Μήκος καλωδιού: 1,5m
∆ιατοµή καλωδιού: 2χ0,75mm

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών τριπολικό σούκο
Μήκος καλωδιού: 1,5m
∆ιατοµή καλωδιού: 3χ1.00mm

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών τριπολικό τύπου διπλό 
8αράκι
Μήκος καλωδιού: 1m
∆ιατοµή καλωδιού: 3χ0,75mm

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών 
8αράκι8αράκι
Μήκος καλωδιού: Μήκος καλωδιού: 
∆ιατοµή καλωδιού: ∆ιατοµή καλωδιού: 

CR-540                                             ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

CR-500                                              ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

∆ιατοµή καλωδιού: ∆ιατοµή καλωδιού: 

Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών Καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών 
Μήκος καλωδιού: Μήκος καλωδιού: 
∆ιατοµή καλωδιού: ∆ιατοµή καλωδιού: 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.5.5       A-06                                                                             € 2,2 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.5.4       A-03                                              € 1,18 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.5.3       CR-548                                           € 1,95 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.5.2       CR-540                                           € 1,00 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    10.5.1       CR-500                                           € 1,90 

160
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REMOTE CONTROL RF 433MHz             

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   10.6.1      REMOTE CONTROL RF 433MHz         € 7,25 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
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Α

160 A

Χειριστήριο Γκαραζόπορτας Ραδιοσυχνότητας RF 433MHz (Σταθερής συχνότητας)
Kατάλληλο: Για τηλεχειρισµούς γκαραζόπορτας, ρολών, κλπ. 
∆ιαθέτει: 4 πλήκτρα για προγραµµατισµό 4 εντολών ίδιας συχνότητας. ∆εν απαιτείται εργαλείο (κατσαβίδι) ή συσκευή 
προγραµµατισµού! ∆ιαθέτει επίσης συρόµενο προστατευτικό καπάκι για αποφυγή λανθασµένης ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου.
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ
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IR SMART  REMOTE CONTROL                        

160 B

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                				                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   10.6.2       IR SMART  REMOTE CONTROL          			                		                € 5,50 

IR smart remote control ιδανικό στο να μετατρέπει το Android ή iOS smartphone σας σε τηλεκοντρόλ για διάφορες 
ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεόραση, αποκωδικοποιητή, dvd, air condition με  την χρήση κατάλληλου software που 
κατεβάζετέ από τα application store της κάθε συσκευής
Συνδέεται στην έξοδο των ακουστικών του smartphone σας και έχει τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει άμα το περιστρέφεται



 11.   ΚΑΛΩ∆ΙΑ - ADAPTORS
 ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

HDMI-CABLE 1.5M 

SCART-ADAPTOR 

SCART-CABLE

CV-2083 CV-2084 

ADAPTOR-DVI TO VGA

ADAPTOR-MICRO HDMI HDMΙ-SPLITTERADAPTOR-MINI HDMI
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11.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Υψηλής πυκνότητας και τριπλής θωράκισης καλώδιο µε φερρίτες  
που προστατεύει το σήµα από RFI και ΕΜΙ παρεµβολές 
Υποστηρίζει version: HDMI 1.4a, 1.4, 1.3c1.3b, 1.3a, 1.2, 1.1
∆ιαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος
Μήκος καλωδίου: 3 m
Κατάλληλο: Για χρήση σε DVD, BLUE RAY, Playstation, X-BOX 360, 
computer και σε όλους τους ψηφιακούς δέκτες HD
Συσκευασία: Σακουλάκι

Υψηλής πυκνότητας και τριπλής θωράκισης καλώδιο που προστατεύει 
το σήµα από RFI και ΕΜΙ παρεµβολές 
Υποστηρίζει version: HDMI 1.4a, 1.4, 1.3c1.3b, 1.3a, 1.2, 1.1
∆ιαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος
Μήκος καλωδίου: 1,5 m
Κατάλληλο: Για χρήση σε DVD, Blue Ray, Playstation, X-BOX 360, 
computer και σε όλους τους ψηφιακούς δέκτες HD
Συσκευασία:  Σακουλάκι

Καλώδιο scart 21 pin
Μήκος καλωδίου: 1,5m
Συσκευασία: Σακουλάκι 

HDMI splitter από 1 HDMI αρσενικό σε 2 HDMI θηλυκά µε επίχρυσες 
επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος
Κατάλληλο: Για σύνδεση µίας HDMI συµβατής συσκευής  π.χ Xbox, DVD 
player σε δύο Visual συσκευές π.χ τηλεοράσεις
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα διανοµής σήµατος από µία συσκευή σε δύο 
ξεχωριστές συσκευές  π.χ. µπορείτε να παρακολουθήσετε µία ταινία από 
DVD player σε δύο ξεχωριστές τηλεοράσεις σε ξεχωριστά δωµάτια στο 
σπίτι σας εφόσον όµως έχετε κλείσει την µία από τις δύο.
Μήκος καλωδίου: 0,30 m 

HDMI-CABLE 3M         ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HDMI ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΜΕ ΦΕΡΡΙΤΕΣ KAI ETHERNET

HDMI-CABLE 1.5M                           ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HDMI ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΜΕ ETHERNET

SCART-CABLE

HDMI-SPLITTER

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.1       HDMI-CABLE 3M                                             € 3,25

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.2       HDMI-CABLE 1,5M                                             € 2,84

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.3       HDMI-SPLITTER                                               € 3,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.4       SCART-CABLE                                               € 1,30

Dimis
Insert Text

Dimis
Typewriter
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CMFS 3.5-1.5M                                ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5mm STEREO 1,5m

CMFS 3.5-3M                      ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5mm STEREO 3m

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.5       CMFS 3.5-1.5M                                      € 0,51

CMMS 3.5-RCA 1,5Μ            ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5mm STEREO ΣΕ 2 RCA 1,5m

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.7       CMFS 3.5-5M                                             € 1,10

CMFS 3.5-5M    ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 3,5mm STEREO 5m

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.6      CMFS 3.5-3M                                              € 0,70

CMS 3.5-USB A (F)               ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΗΧΟΥ 3,5mm STEREO ΣΕ USB A

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.8       CMMS 3.5-RCA 1,5M                                      € 0,70

Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.9       CMS 3.5-USB A (F)                                       €1,50

Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo 
θηλυκό.
Μήκος καλωδίου: 1,5m

Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε USB A 2.0 θηλυκό.
Κατάλληλο: Για τη δυνατότητα αναπαραγωγής µουσικής από USB Flash 
ή Mp3 player σε ράδιο αυτοκινήτου που διαθέτει έξοδο AUX η οποία έχει 
δυνατότητα ανάγνωσης και αποκωδικοποιήσης USB Flash ή Mp3 player. 
Σηµείωση: Εάν το ράδιο του αυτοκινήτου σας δεν διαθέτει έξοδο AUX η 
οποία έχει δυνατότητα ανάγνωσης και αποκωδικοποιήσης USB Flash ή 
Mp3 player η λειτουργία του καλωδίου δεν είναι δυνατή.
Μήκος καλωδίου: 50cm

 Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 2 RCA αρσενικά.
Μήκος καλωδίου:1.5m

Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo 
θηλυκό.
Μήκος καλωδίου: 5m

Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3.5mm stereo 
θηλυκό.
Μήκος καλωδίου: 3m

Ο ι  τ ι µ έ ς  Ο ι  τ ι µ έ ς  Ο ι  τ ι µ έ ς  Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Μήκος καλωδίου: Μήκος καλωδίου: Μήκος καλωδίου: Μήκος καλωδίου: 

Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3.5mm stereo Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3.5mm stereo Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3.5mm stereo Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3.5mm stereo 
θηλυκό.θηλυκό.θηλυκό.θηλυκό.
Μήκος καλωδίου: Μήκος καλωδίου: Μήκος καλωδίου: Μήκος καλωδίου: 

Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo Καλώδιο ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo 
θηλυκό.θηλυκό.θηλυκό.θηλυκό.
Μήκος καλωδίου: Μήκος καλωδίου: Μήκος καλωδίου: Μήκος καλωδίου: 
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UTP cat5e 0,15m

UTP cat5e 1,5m

UTP cat5e 3m

UTP cat5e 5m

UTP cat5e 10m

UTP cat5e 15m

UTP cat5e 20m

UTP cat5e 7m

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e
Μήκος καλωδίου: 20m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο: Για σύνδεση συσκευών δικτύου.

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e
Μήκος καλωδίου: 15m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο: Για σύνδεση συσκευών δικτύου.

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e
Μήκος καλωδίου: 10m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο: Για σύνδεση συσκευών δικτύου.

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e
Μήκος καλωδίου: 7m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο: Για σύνδεση συσκευών δικτύου.

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e
Μήκος καλωδίου: 5m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο: Για σύνδεση συσκευών δικτύου.

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e
Μήκος καλωδίου: 3m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο: Για σύνδεση συσκευών δικτύου.

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e
Μήκος καλωδίου: 1,5m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο: Για σύνδεση συσκευών δικτύου.

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e
Μήκος καλωδίου: 0,15m  Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο: Για σύνδεση συσκευών δικτύου.

UTP cat5e 7m

UTP cat5e 15m

Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν

UTP cat5e 20m

Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν

UTP cat5e 1,5m

UTP cat5e 10m

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.3.1       UTP cat5e - 0,15m       € 0,50

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.3.2       UTP cat5e - 1,5m       € 0,65

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.3.3       UTP cat5e -  3m          € 0,87

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
     11.3.4      UTP cat5e -  5m        € 1,20

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
     11.3.5      UTP cat5e - 7m        € 1,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
     11.3.6      UTP cat5e - 10m       € 2,10

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
     11.3.7      UTP cat5e - 15m       € 2,90

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.3.8      UTP cat5e - 20m        € 3,60
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UTP cat6e 0,5m

UTP cat6e 2m

UTP cat6e 1m

UTP cat6e 3m

UTP cat6e 7m

UTP cat6e 15m

UTP cat6e20m

UTP cat6e 5m

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 20m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 15m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 10m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 7m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 5m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 3m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 2m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 1m Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου

Καλώδιο δικτύου UTP cat6e
Μήκος καλωδίου: 0,5m  Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο για την: Σύνδεση συσκευών δικτύου

UTP cat6e 1m

UTP cat6e 7m

UTP cat6e 3m

UTP cat6e 15m

∆ Ε Ν∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν

UTP cat6e20mUTP cat6e20m

UTP cat6e 0,5mUTP cat6e 0,5m

UTP cat6e 5m

UTP cat6e 2m

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.3.10     UTP cat6e - 0,5m       € 0,60

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.3.11       UTP cat6e - 1m       € 0,65

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.3.12      UTP cat6e -  2m          € 0,87

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.3.13      UTP cat6e -  3m        € 1,10

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.3.14      UTP cat6e - 5m        € 1,50

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.3.15      UTP cat6e - 7m        € 1,90

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.3.16      UTP cat6e - 10m       € 2,50

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.3.17      UTP cat6e - 15m       € 3,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.3.18      UTP cat6e - 20m       € 4,60

UTP cat6e 10m
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ΚΑΛΩ∆ΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ UTP - PHONE
LAN ADAPTOR

163 Γ

PHONE-CABLE SPLITTER 1/5C

LAN-CABLE  SPLITTER 1/2C

LAN-CABLE COUPLER 

UTP cat5e 0,5m

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.4.3      PHONE-CABLE SPLITTER 1/5C                                    € 1,33   

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.3.9       UTP cat5e 0,5mm                        € 0,55 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.4.1      LAN-CABLE COUPLER                                      € 0,39

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.4.2       LAN-CABLE  SPLITTER 1/2C                                 € 0,50

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e
Μήκος καλωδίου: 0,5m 
Χρώµα: Γκρι
Κατάλληλο: Για σύνδεση συσκευών δικτύου.

Lan Cable coupler (µούφα)  RJ45 θηλυκό σε  RJ45 θηλυκό 8P8C

Lan cable splitter  RJ45 θηλυκό  σε  2  RJ45 θηλυκά 8P8C

Phone cable splitter  RJ11 αρσενικό σε 5 RJ11 θηλυκά 6P4C
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PHONE - LAN ADAPTORS 163 Δ

RJ11 CABLE SPLITTER 1/2C

RJ11 CABLE COUPLER

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.4.5      RJ11 CABLE SPLITTER 1/2C                                   € 1,10   

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.4.4       RJ11 CABLE COUPLER		                       € 0,37 
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Phone Cable coupler (µούφα) RJ11(6P/4C)  θηλυκό σε RJ11(6P/4C) 
θηλυκό

Phone cable splitter RJ11(6P/4C)  αρσενικό σε 2 RJ11(6P/4C)   
θηλυκά
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 ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ
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163 Ε

3RCA-3RCA CABLE 1,5M           ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΗΧΟΥ AV COMPOSITE 3 RCA ΣΕ 3 RCA 1,5M

VGA MM-CABLE 30CM                      ΚΑΛΩ∆ΙΟ VGA 30CM

HDMI CABLE 30CM ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HDMI ΚΑΛΩ∆ΙΟ

Καλώδιο εικόνας-ήχου 3 RCA αρσενικά σε 3 RCA αρσενικά
Μήκος καλωδίου:1,5m

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.1.11      3RCA-3RCA  CABLE 1.5M       € 1,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.1.12      VGA MM-CABLE 30CM                      € 2,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.1.13      HDMI CABLE  30CM       € 2,20

Υψηλής πυκνότητας και τριπλής θωράκισης καλώδιο που προστατεύει 
το σήµα από RFI και ΕΜΙ παρεµβολές 
Υποστηρίζει version: HDMI 1.4a, 1.4, 1.3c1.3b, 1.3a, 1.2, 1.1
∆ιαθέτει: 24K επίχρυσες επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος
Μήκος καλωδίου: 30 cm
Κατάλληλο για: Χρήση σε DVD, Blue Ray, Playstation, X-BOX 360, 
computer και σε όλους τους ψηφιακούς δέκτες HD
Συσκευασία: Σακουλάκι

Καλώδιο  VGA αρσενικό σε VGA αρσενικό.
Μήκος καλωδίου: 30cm
Συσκευασία: Σακουλάκι

3RCA-3RCA CABLE 1,5M           ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΗΧΟΥ AV COMPOSITE 3 RCA ΣΕ 3 RCA 

Καλώδιο εικόνας-ήχου 3 RCA αρσενικά σε 3 RCA αρσενικά
Μήκος καλωδίου:



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

ADAPTORS ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ
 A

D
A

P
TO

R
S

 Ε
ΙΚ

Ο
Ν

Α
Σ

 Κ
Α

Ι Η
ΧΟ

Υ
164

Adaptor από SCART σε 3 RCA και  S/VIDEO µε επιλογή εισόδου-εξόδου 
µε διακόπτη.
Συσκευασία: Σακουλάκι 

Adaptor DVI-I Dual link αρσενικό σε VGA θηλυκό µε επίχρυσες 
επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος

Adaptor  mini HDMI  αρσενικό σε HDMI θηλυκό µε επίχρυσες επαφές 
για καλύτερη µεταφορά σήµατος

Adaptor micro HDMI  αρσενικό σε HDMI θηλυκό µε επίχρυσες επαφές για 
καλύτερη µεταφορά σήµατος

 RCA Connector video αρσενικό σε κλέµα 

Connector ήχου 3,5mm (Jack) stereo αρσενικό σε κλέµα

SCART-ADAPTOR                             SCART ADΑPTOR ΣΕ 3 RCA-S/VIDEO

ADAPTOR-DVI TO VGA

ADAPTOR-MINI HDMI

ADAPTOR-MICRO HDMI

CV-2083                                                   RCA CONNECTOR

CV-2084                                                   CONNECTOR ΗΧΟΥ 3.5mm (JACK) STEREO

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.1       SCART-ADAPTOR                                               € 1,30

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.2       ADAPTOR-DVI TO VGA                                            € 2,33

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.3       ADAPTOR-MINI HDMI                                           € 1,57

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.4       ADAPTOR-MICRO HDMI                                          € 1,57

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    1.4.13       CV-2083                                           € 0,487

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.5       CV-2084                                               € 1,63
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 MFAS 2.5-3.5       ADAPTOR 2,5mm STEREO ΣΕ 3,5mm STEREO

MFAS 3.5-2.5        ADAPTOR 3,5mm STEREO ΣΕ 2,5mm STEREO

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.6      MFAS 2.5-3.5                                               € 0,30

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.7      MFAS 3.5-2.5                                              € 0,30

164 Α

Adaptor ήχου 2,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3,5mm stereo θηλυκό.

Adaptor ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 2,5mm stereo θηλυκό.

Adaptor ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 2 RCA θηλυκά.

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.8     MFAS 3.5-2RCA                                               € 0,38

 MFAS 3.5-2RCA             ADAPTOR 3,5mm STEREO ΣΕ 2 RCA
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MFAS 6.35-2RCA  ADAPTOR 6.35mm STEREO ΣΕ 2 RCA

MFAS 6.35-3.5   ADAPTOR 6.35mm STEREO ΣΕ 3.5mm STEREO

FAS 6.35       ADAPTOR 6.35mm STEREO

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.10     MFAS 6.35-2RCA                                              € 0,25

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.11     MFAS 6.35-3.5                                                 € 0,25

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.12     FAS 6.35                                               € 0,30

164 Β

Adaptor ήχου 6,35mm  stereo θηλυκό µε πλαστική βάση.

Adaptor ήχου 6,35mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3.5mm stereo θηλυκό.

Adaptor ήχου 6,35mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 2  RCA θηλυκά.

Adaptor ήχου 6,35mm (Jack ) stereo αρσενικό σε  RCA θηλυκό.

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.9     MFAS 6.35-RCA                                        € 0,25

MFAS 6.35-RCA     ADAPTOR 6.35mm STEREO ΣΕ RCA

Adaptor ήχου 6,35mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 3.5mm stereo θηλυκό.
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164 Γ

ADAPTOR-MF-HD HDMI TO VGA

ADAPTOR-MF HDMI 180R

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.14     ADAPTOR-MF-HD HDMI TO VGA                          € 7,50 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.13     ADAPTOR-MF HDMI 180R       € 2,30

Adaptor ψηφιακού σήµατος HD HDMI αρσενικό σε αναλογικό VGA 
θηλυκό µε επίχρυσες επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος 
Aναλύσεις υποστήριξης: 480i / 480p / 576i / 576p / 800x600 / 720i /
720p / 1280x1024 / 1600x1200 / 1080i / 1080p
Κατάλληλος: Για σύνδεση παλιού τύπο οθόνης µε είσοδο VGA σε 
συσκευή µε έξοδο HDMI πχ αποκωδικοποιητή MPEG-4,DVR κ.α
Σηµείωση: O συγκεκριµένος adaptor δεν υποστηρίζει δίσκους
Blu-ray, PS3, PS4.δεν είναι ένας αµφίδροµος και µεταφέρει µόνο
το σήµα από HDMI σε VGA. Καλώδιο VGA είναι απαραίτητο εάν
συνδέσετε αυτόν τον adaptor σε συσκευές µε σύνδεση VGA, όπως
οθόνες, προβολείς.

Adaptor HDMI  αρσενικό σε HDMI θηλυκό περιστρεφόµενος 180 
µοίρες µε επίχρυσες επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος.
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164 ∆

HDMI SPLITTER 1/3C

MFAS 3.5-2X3.5 ADAPTOR 3,5mm STEREO ΣΕ 2 ADAPTOR 3,5mm STEREO

ADAPTOR-MF-HD HDMI TO VGA AUDIO

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.1.10     HDMI SPLITTER 1/3C                                            € 8,50   

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.15     ADAPTOR-MF-HD HDMI TO VGA AUDIO               € 9,00 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.16     MFAS 3.5-2X3.5                                                      € 0,36

Adaptor ήχου 3,5mm (Jack ) stereo αρσενικό σε 2 Adaptor ήχου 
3,5mm (Jack )  θηλυκά µε επίχρυσες επαφές.
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Adaptor ψηφιακού σήµατος HD HDMI αρσενικό σε αναλογικό VGA 
θηλυκό µε επίχρυσες επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος και 
έξοδο ήχου 3,5mm( Jack) stereo. 
Υποστήριξη αναλύσεων: 480i / 480p / 576i / 576p / 800x600 / 720i /
720p / 1280x1024 / 1600x1200 / 1080i / 1080p
Κατάλληλος: Για σύνδεση παλιού τύπο οθόνης µε είσοδο VGA σε 
συσκευή µε έξοδο HDMI π.χ. αποκωδικοποιητή MPEG-4,DVR,
PROJECTOR κ.α
Συσκευασία σακουλάκι: Στη οποία περιλαµβάνεται καλώδιο 1m 
προέκτασης ήχου 3,5mm jack stereo αρσενικό σε 3,5mm jack stereo 
αρσενικό
Σηµείωση: O συγκεκριµένος adaptor δεν υποστηρίζει δίσκους
Blu-ray, PS3, PS4 δεν είναι ένας αµφίδροµος και µεταφέρει µόνο
το σήµα από HDMI σε VGA. Καλώδιο VGA είναι απαραίτητο εάν
συνδέσετε αυτόν τον adaptor σε συσκευές µε σύνδεση VGA, όπως
οθόνες, προβολείς.

HDMI splitter από 1 HDMI αρσενικό σε 3 HDMI θηλυκά µε επίχρυσες 
επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος
Κατάλληλο: Για επέκταση µιας θύρας HDMI  σε τρεις µε δυνατότητα 
επιλογής εισόδου  µε διακόπτη
∆ιαθέτει: ∆υνατότητα επιλογής  µιας πηγής  σήµατος από 3 ξεχωριστές 
συσκευές π.χ dvd player , αποκωδικοποιητή η παιχνιδοµηχανή και 
σύνδεση της  στην τηλεόραση
Μήκος καλωδίου: 0,30 m 
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164 E

MHL MICRO USB  TO HDMI 1.4V CABLE ADAPTOR

DIGITAL TO ANALOGUE AUDIO CONVERTER 

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.2.18      MHL MICRO USB  TO HDMI 1.4V CABLE ADAPTOR             € 5,00   

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
  11.2.17      DIGITAL TO ANALOGUE AUDIO CONVERTER                        € 10,00 
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ADAPTORS ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

Μετατροπέας  ψηφιακής εξόδου ήχου από μια τηλεόραση ή ένα Η/Υ που 
είναι σε μορφή οπτικής ίνας ή ομοαξονικής εξόδου σε αναλογική έξοδο 
μέσω RCA
Υποστηρίζει: Μη συμπιεσμένα 2 κανάλια LPCM ψηφιακού ηχητικού 
σήματος 
Ρυθμός δειγματοληψίας: 32 Κhz , 44.1 khz , 48 khz , 96 khz      
24 bit SPDIF εισερχόμενο σήμα stereo PCM 
Δεν υποστηρίζει: 5.1 κανάλια μόνο 2.1
Η συσκευασία περιλαμβάνει: Kαλώδιο Digital to Analogue Converter  
οπτικής ίνας και τροφοδοτικό 5V 200mA
Σημείωση: Για τη σωστή λειτουργία ρυθμίστε την έξοδο της συσκευής 
σας σε PCM ή LPCM

Adaptor από MHL 2.0 MICRO (B) αρσενικό σε HDMI θηλυκό
Κατάλληλο: Για να μετατρέψετε το smartphone ή tablet σε media player  
ώστε να βλέπετέ τα περιεχόμενα του σε μεγαλύτερη οθόνη (τηλεόραση ή  
Η/Υ ) και HD ανάλυση 
Διαθέτει: Micro USB είσοδο για την παράλληλη φόρτιση του κινητού
Υποστηρίζει: Aνάλυση 1080p
Συμβατό: Mε όλα τα Smartphone και Tablet με θύρα MHL  
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HDMI CABLE TO VGA AUDIO CONVERTER

VGA TO HDMI AUDIO CONVERTER

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.21      HDMI TO AV CONVERTER                                     € 11,50

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.20     VGA TO HDMI AUDIO CONVERTER                        € 9,80

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    11.2.19     HDMI CABLE TO VGA AUDIO CONVERTER           € 6,50

164 ΣΤ

Μετατροπέας ψηφιακού σήµατος ( HDMI θηλυκό) σε αναλογικό σήµα A/V 
(Composite, CVBS, Red Yellow White ) ( 3 RCA  θηλυκά )
Ανάλυση σήµατος εισόδου: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Συµβατότητα εξόδου VIDEO: PAL 576i, NTSC 480i επιλεγόµενο
Κατάλληλος για την: Mετατροπή του ψηφιακού σήµατος από διάφορες συσκευές 
ήχου και εικόνας σε αναλογικό  
Η συσκευασία  περιλαµβάνει: Kαλώδιο τροφοδοσίας USB .
Σηµείωση: Αν η ισχύς δεν είναι επαρκής τότε απαιτείται τροφοδοσία 5V DC,
(τροφοδοτικό 5V DC δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
∆ιαστάσεις: 66x55x20mm
Βάρος: 45gr

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.2.22     AV TO HDMI CONVERTER                                      € 14,00

 AV TO HDMI CONVERTER

 ADAPTORS ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ
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Μετατροπέας αναλογικού σήµατος A/V (Composite, CVBS, Red Yellow White )
(3 RCA θηλυκά)  σε  ψηφιακό HD ( HDMI  θηλυκό ) .
Συµβατότητα εισόδου VIDEO: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL, M, PAL, N
Ανάλυση σήµατος εξόδου: 1080p/60Hz, 720p/60Hz
Κατάλληλος για την: Mετατροπή του αναλογικού σήµατος από διάφορες συσκευές 
ήχου και εικόνας σε ψηφιακό. 
Η συσκευασία περιλαµβάνει: Kαλώδιο τροφοδοσίας USB .
Σηµείωση: Αν η ισχύς δεν είναι επαρκής τότε απαιτείται τροφοδοσία 5V DC,
(τροφοδοτικό 5V DC δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
∆ιαστάσεις: 66x55x20mm
Βάρος: 40gr

Μετατροπέας αναλογικού σήµατος (VGA θηλυκό)  µε  είσοδο ήχου 
(3,5mm Jack stereo) σε ψηφιακό σήµα HD (HDMI θηλυκό ) 
Υποστηρίζει αναλύσεις εισόδου: εως 1920Χ1080
Υποστηρίζει αναλύσεις εξόδου: 576p, 720p, 1080i, 1080p
Κατάλληλος για την: Σύνδεση συσκευών (PC, Laptop, DVDκ.α.) µε έξοδο VGA 
σε συσκευές απεικόνισης µε HDMI είσοδο
Η συσκευασία  περιλαµβάνει: Kαλώδιο τροφοδοσίας USB .
Σηµείωση: Αν η ισχύς δεν είναι επαρκής τότε απαιτείται  τροφοδοσία 5V DC,
(τροφοδοτικό 5V DC δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
∆ιαστάσεις: 60x50x20mm 
Βάρος: 40gr

Μετατροπέας ψηφιακού σήµατος HD HDMI αρσενικό µε καλώδιο σε αναλογικό 
VGA θηλυκό µε επίχρυσες επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος και έξοδο 
ήχου 3,5mm( Jack) stereo.
Υποστηρίζει αναλύσεις εισόδου: 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p 
Υποστηρίζει αναλύσεις εξόδου:  800x600, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080
Κατάλληλος για την: Σύνδεση παλιού τύπο οθόνης µε είσοδο VGA σε συσκευή 
µε έξοδο HDMI π.χ. αποκωδικοποιητή MPEG-4,DVR,PROJECTOR κ.α.
Η συσκευασία περιλαµβάνει: Καλώδιο 1m προέκτασης ήχου 3,5mm 
jack stereo αρσενικό σε 3,5mm jack stereo αρσενικό.
Σηµείωση: O συγκεκριµένος µετατροπέας δεν υποστηρίζει δίσκους Blu-ray, 
PS3, PS4 δεν είναι ένας αµφίδροµος και µεταφέρει µόνο το σήµα από HDMI 
σε VGA. Καλώδιο VGA είναι απαραίτητο εάν συνδέσετε αυτόν τον µετατροπέα  σε 
συσκευές µε σύνδεση VGA, όπως οθόνες, προβολείς.
∆ιαστάσεις: 66x55x20mm
Βάρος: 30gr

HDMI TO AV CONVERTER
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COUPLER-MM-VGA

COUPLER-FF-HDMI

Coupler (µούφα) HDMI θηλυκό σε HDMI θηλυκό µε επίχρυσες 
επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος.

Coupler (µούφα) VGA αρσενικό σε VGA αρσενικό µε επίχρυσες 
επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος.

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.2.23      COUPLER-MM-VGA       € 1,30

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   11.2.24      COUPLER-FF-HDMI       € 1,12

Coupler (µούφα) VGA αρσενικό σε VGA αρσενικό µε επίχρυσες 
επαφές για καλύτερη µεταφορά σήµατος.



12.  ΕΙ∆Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-

ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ-ΒΑΡΙΑΚ)

QJ-3005CIII              

TDGC2-3KVA                         SHUNT-20A                                 Α1-50V DC                               

Α2-V2 30A DC                           

TDGC2-3KVA

Α2-V2 30A DC                           FC4-0-50V DC  FC4-30V DC      

QJ-1803C                        QJ-1803C                        

VA-18B                    

Α2-V2 30A DC                           

VA-18BM-832          

FC4-0-50V DC  

M-832          

FC4-30V DC

VA-3009                           

QJ-12001X                      

VA-18BVA-18B

QJ-12001X
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QJ-1803C                                         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

QJ-3005C                                         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz 
Τάση εξόδου: 0-18V DC
Ρεύµα εξόδου: 0-3Α
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 95X150X250mm
Βάρος: 4,5kg

Τάση εισόδου:230V AC 50/60Hz 
Τάση εξόδου: 0-30V D.C
Ρεύµα εξόδου: 0-5Α
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 135X160X280mm
Βάρος: 6kg

PDE-3005S                                      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC 
Ρεύµα εξόδου: 0-5Α 
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 291x158x136mm
Βάρος: 10kg 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.1       QJ-1803C                                           € 67,47 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.2       QJ-3005C                                           € 110,56 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.3       PDE-3005S                                            € 151,21 
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PS-3005                                 HIGH RFI SWITCHING MODE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

QJ-3005CIII                                     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΥΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

Τάση ειδόδου: 110V-127V AC±10% 50/60Hz KAI 220-240V AC±10% 
50/60Hz (επιλεγόµενη µε διακόπτη)
Τάση εξόδου: 2X0-30V DC
Ρεύµα εξόδου: 2X0-5A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου 
4X3 ψηφία
Στη θέση Serie (σε σειρά) µπορεί να λειτουργήσει και σαν συµµετρικό 
τροφοδοτικό
∆ιαθέτει µια σταθεροποιηµένη έξοδο 5V 3A
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 260X160X360mm
Βάρος: 13kg

Τάση εισόδου: 190-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC
Ρεύµα εξόδου: 0-5A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 85X160X215 mm
Bάρος: 1,8 kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.4       PS-3005                                           € 105,69 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.5       QJ-3005CIII                                         € 231,70 
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QJ-3010S                                        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

PS-3010                                HIGH RFI SWITCHING MODE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz 
Τάση εξόδου: 0-30V D.C
Ρεύµα εξόδου: 0-10Α
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 265X165X360mm
Βάρος: 10kg

Τάση εισόδου: 190-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC 
Ρεύµα εξόδου: 0-10A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 85X160X215 mm
Bάρος: 1,8 kg

PS-3020                                HIGH RFI SWITCHING MODE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 200-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC
Ρεύµα εξόδου: 0-20A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 336x87x214 mm
Bάρος: 2,9 kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.6       QJ-3010S                                                              € 205

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.7       PS-3010                                           € 195,12

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.8       PS-3020                                            € 276,42
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QJ-3020S                                        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

PS-3030                                 HIGH RFI SWITCHING MODE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 200-240V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC 
Ρεύµα εξόδου: 0-30A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 336x87x214 mm
Bάρος: 2,9Kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-30V DC
Ρεύµα εξόδου: 0-20A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 265X140X360mm
Βάρος: 16kg 

QJ-5003E                                        ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-50V DC
Ρεύµα εξόδου: 0-3A
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 135x160x280mm
Βάρος: 6,1kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.9        QJ-3020S                                                                     € 320

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.10     PS-3030                                           € 390,24 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.11       QJ-5003E                                            € 113,82



Ο ι  τ ι µ έ ς  ∆ Ε Ν  π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο υ ν  Φ ό ρ ο  Α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς          

171ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

ΤΗ
Ρ

ΙΑ
Κ

Α
 Τ

Ρ
Ο

Φ
Ο

∆
Ο

ΤΙ
Κ

Α

QJ-6005S                                        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

QJ-12001X                                       ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

PDE-6005S                                      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz 
Τάση εξόδου: 0-120V D.C
Ρεύµα εξόδου: 0-1Α
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 130X190X270mm
Βάρος: 5,1kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz 
Τάση εξόδου: 0-60V D.C
Ρεύµα εξόδου: 0-5Α
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 265X165X360mm
Βάρος: 10kg
 

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-60V DC 
Ρεύµα εξόδου: 0-5Α
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη) τάσης και ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 365x265x164mm
Βάρος: 7,9kg 

Τάση εισόδου: Τάση εισόδου: 
Τάση εξόδου:Τάση εξόδου:

∆ιαστάσεις:∆ιαστάσεις:

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.12      QJ-6005S                                            € 219,51

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.13      PDE-6005S                                             € 169,10 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.1.14      QJ-12001X                                                                 € 170
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M-832                                             ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ-ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

MY-60                                             ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ-ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

DC Volt: 200m/ 2/ 20/ 200V ±0.5%, 1000V ±0,8%
AC Volt: 200mV ±1,2%, 2/ 20/ 200V ±0,8%, 700 ±1,2%
DC Ρεύµα: 20µΑ ±2%, 200µΑ/ 2mA/ 20mA ±0,8%, 200mA/ 2A ±1,5%, 10A ±2%
AC Ρεύµα: 200µΑ/ 200mΑ/ 2mA/ ±1,8%, 2mA/ 20mA ±1%, 10A ±3%
Αντίσταση: 200/ 2Κ/ 20Κ/ 200Κ/ 2ΜΩ ±0,8%, 20ΜΩ ±1%, 200ΜΩ ±5%
∆ιαθέτει Έλεγχο: Ωµικής συνέχειας µε βοµβητή (buzzer), διόδου,
ρεύµατος, τάσης, τρανζίστορ HFE: 1' 1000
Τροφοδοσία: 9V µπαταρία (Περιλαµβάνεται στην συσκευασία)
∆ιαστάσεις: 91X189X31,5mm
Βάρος: 0,310Κg

DC Τάση: 200m/ 2/ 20/ 200V ±0.5% 1000V ±0.8%
AC Τάση: 20/ 750V ±1.2%
DC Ρεύµα: 2m/ 20m ±1% 200mA ±1.5% 10A ±0.8%
Αντίσταση: 200Ω/ 2Κ/ 20Κ/ 200Κ ±0.8% 2ΜΩ ±1%
∆ιαθέτει Έλεγχο: ∆ιόδου, τρανζίστορ (hFE), ωµικής συνέχειας µε 
βοµβητή (buzzer)
Τροφοδοσία: 9V µπαταρία (Περιλαµβάνεται στην συσκευασία)
∆ιαστάσεις: 70x126x24mm
Βάρος: 0,170Kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.2.1      M-832                                                           € 6,21

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.2.2      MY-60                                                           € 21,13
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 VA-3003

VA-16       ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ

VA-18B                                            ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ-ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ USB INTERFACE

VA-3003 / VA-3009                           ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ

AC/DC Ρεύµα: 200µ/ 2m/ 20m200mA ±1,8% 10A ±3%
AC/DC Τάση: 200m/2/20/200/700V ±1,2%
Αντίσταση: 200Ω/2Κ/20Κ/200Κ/2ΜΩ ±0,8% 20Μ ±1.0%, 200ΜΩ±5%
∆ιαθέτει Έλεγχο: ∆ιόδου, µπαταριών 1,5/6/9VD C, τηλεφωνικής 
γραµµής (RJ 11), καλωδίου δικτύου (RJ 45)
Τροφοδοσία: 9V µπαταρία (Περιλαµβάνεται στην συσκευασία)
∆ιαστάσεις: 185X85X44mm
Βάρος: 0,350Kg

DC Τάση: 1mV-1000V ± (0.5%+3 ψηφία)
DC Ρεύµα: 1µΑ-10Α ± (1.5%+3 ψηφία)
AC Τάση: 1mV-1000V ± (1%+3 ψηφία)
AC Ρεύµα: 1µΑ-10Α ± (1.5%+3 ψηφία)
Αντίσταση: 0.1Ω-40ΜΩ ± (0.5%+2 ψηφία)
Χωρητικότητα: 0.01Nf-100µF ± (3%+5 ψηφία)
Θερµοκρασία: -550C -10000C (2%+10C)
Συχνότητα: 10Hz-100Hz ± (0.1%+3 ψηφία)
∆ιαθέτει Έλεγχο: Ωµικής συνέχειας µε βοµβητή (buzzer), διόδου, 
λογισµικό για σύνδεση µε τον υπολογιστή για αποθήκευση δεδοµένων
Τροφοδοσία: 9V µπαταρία (Περιλαµβάνεται στην συσκευασία)
∆ιαστάσεις: 185x85x44mm
Βάρος: 0,350Kg

Ζευγάρια ακροδεκτών κατάλληλα για τα περισσότερα πολύµετρα της 
αγοράς
Εύκαµπτα καλώδια (κόκκινο-µαύρο) σε 2 µήκη*

 VA-3009

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.2.3       VA-16                                             € 42,15

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.2.4        VA-18Β                                    € 52,07

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ            * ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.2.5      VA-3003            120mm                               € 1,49
    12.2.6      VA-3009            160mm                               € 3,80
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FC4-30V DC                                    ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 5-30V DC

FC4-0-50V DC                                 ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-50V DC

Τάση λειτουργίας: 8-12 V DC  
Ενδείξεις:  Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
∆ιαστάσεις: 70x40mm

Ενδείξεις:  Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
∆ιαστάσεις: 70x40mm

Τάση λειτουργίας: 8-12 V DC
Ενδείξεις:  Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) του ρεύµατος (Αmper)
∆ιαστάσεις: 70x40mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 

FC4-0-50A DC                                 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50Α DC

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.1       FC4-30V DC                                        € 8,87

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.2       FC4-0-50V DC                                       € 8,04

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.3       FC4-0-50A DC                                       € 8,04
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FC4-0-30V DC                                    ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-30V DC

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.30      FC4-0-30V DC                                       € 8,04
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Τάση λειτουργίας: 8-12 VDC
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων της τάσης  Volt)
∆ιαστάσεις: 70x40mm

174 Α
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VM-0-100V DC                                ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-100V DC

AM-0-50A DC                                ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50Α DC

VAM-0-100V DC/0-50A DC      ΨΗΦΙΑΚΟ DUAL ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-100V DC/ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50A DC

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.31      VM-0-100V DC                                     € 5,24

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.32     AM-0-50A DC                                € 10,50

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.33     VAM-0-100V DC/0-50A DC                       € 12,00

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Μήκος καλωδίων φορτίου :14cm
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
∆ιαστάσεις: 45X26Χ21mm

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Μήκος καλωδίων φορτίου : 14cm
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt) και ρεύµατος 
(Amper)
∆ιαστάσεις: 45X26χ21mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η χρήση 
Shunt (αντίσταση) 

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Μήκος καλωδίων φορτίου : 14cm
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) του ρεύµατος (Amper)
∆ιαστάσεις: 45X26Χ21mm
Συσκευασία: Σακουλάκι στο οποίο περιλαµβάνεται Shunt (αντίσταση) 50Α
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η χρήση 
Shunt (αντίσταση)

                         

    
                         

Σηµείωση: Το βολτόµετρο έχει την δυνατότητα χωρίς την ανάγκη εξωτερικής
τροφοδοσίας (βραχυκυκλώνοντας  το κίτρινο και κόκκινο καλώδιο
της τροφοδοσίας του ++) να πάρει µέτρηση απο οποιαδήποτε πηγή όπως
αυτοκίνητο, σκάφος κτλ..   

Dimis
Typewriter

Dimis
Typewriter

Dimis
Typewriter
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174 ΓΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ 
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AM-0-10A DC           ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10Α DC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ SHUNT

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Μήκος καλωδίων φορτίου : 14cm
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) του ρεύµατος (Amper)
∆ιαστάσεις: 45X26Χ21mm

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                                    Τ ΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
   12.3.34     AM-0-10A DC                                   € 5,90



85

VM-20-500V AC                               ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 20-500V AC

 ΚΩΔΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.38     VM-20-500V AC                               	    	     € 3,50
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174 Δ

Ενδείξεις: Ψηφιακές (LED οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
Διαστάσεις: 50X25mm 
φ:22mm
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VM-70-500VAC                                ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 70-500V AC

FC4-0-100V DC/0-10A DC            ΨΗΦΙΑΚΟ DUAL ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-100V DC/
                        ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10A DC ΜΕ EΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ SHUNT

VAM-0-100V DC/0-10A DC           ΨΗΦΙΑΚΟ DUAL ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-100V DC/           
                                             ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10A DC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ SHUNT 

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC
Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt) και 
ρεύµατος  (Amper)
∆ιαστάσεις: 48X29X22mm
 
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου  δεν απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση).

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   12.3.37     FC4-0-100VDC/0-10ADC                     € 13,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   12.3.36     VM-70-500VAC                                € 7,80

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
  12.3.35       VAM-0-100VDC/0-10ADC                     € 8,00

Τάση λειτουργίας: 4-30V DC 
Ενδείξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt) και 
ρεύµατος (Αmper)
∆ιαστάσεις: 70X40X29mm
 
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου δεν απαιτείται 
η χρήση Shunt (αντίσταση).

Ενδείξεις: Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
∆ιαστάσεις: 48X29X22mm
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FC4-0-500V AC                                ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-500V AC

FC4-0-50V DC/0-50A DC          ΨΗΦΙΑΚΟ DUAL ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-50V DC/ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50A DC

FC4-80-500V AC                               ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 80-500V AC

Τάση λειτουργίας: 8-12 V DC  
Ενδείξεις:  Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
∆ιαστάσεις: 70x40mm

Τάση λειτουργίας: 220 V AC  ±10%
Ενδείξεις:  Ψηφιακές (LCD οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt) και 
ρεύµατος (Αmper)
∆ιαστάσεις: 70X40X39mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 

Ενδείξεις:  Ψηφιακές (Led οθόνη 3 ψηφίων) της τάσης (Volt)
∆ιαστάσεις: 70X44mm

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.4       FC4-0-500V AC                                                          € 11

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.5       FC4-0-50V DC/0-50A DC                          € 18,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.6      FC4-80-500V AC                              € 7,88
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Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt) 
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ µε 2 βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm

Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt) 
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ µε 2 βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ µε 2 βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ µε 2 βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm

Α2-V2 30V DC                                 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-30V DC ΤΥΠΟΥ ΒΙ∆ΑΣ

Α2-V2 50V DC                                 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-50V DC ΤΥΠΟΥ ΒΙ∆ΑΣ

Α2-V2 5Α DC                                   ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-5Α DC ΤΥΠΟΥ ΒΙ∆ΑΣ

Α2-V2 10Α DC                                 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10Α DC ΤΥΠΟΥ ΒΙ∆ΑΣ

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.7       Α2-V2 30V DC                              € 4,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.8       Α2-V2 50V DC                              € 4,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.9       Α2-V2 5A DC                              € 4,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.10      Α2-V2 10A DC                               € 4,00

176
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Α2-V2 20A DC                                  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-20A DC ΤΥΠΟΥ ΒΙ∆ΑΣ

Α2-V2 30A DC                                  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-30A DC ΤΥΠΟΥ ΒΙ∆ΑΣ

Α2-V2 50A DC                                  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50A DC ΤΥΠΟΥ ΒΙ∆ΑΣ

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ µε 2 βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 20Α

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ µε 2 βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 30Α

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ µε 2 βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 50Α

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.11     Α2-V2 20A DC                               € 4,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.12     Α2-V2 30A DC                              € 4,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.13      Α2-V2 50A DC                                € 4,00
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Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt) 
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm

Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt) 
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm

Α1-30V DC                                       ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-30V DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α1-50V DC                                       ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-50V DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α1-5Α DC                                        ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-5Α DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α1-10Α DC                                      ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-10Α DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.14      Α1-30V DC                                € 3,55

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.15      A1-50V DC                                € 3,55

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.16      Α1-5A DC                                 € 3,55

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.17      Α1-10A DC                                € 3,55
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Α1-30Α DC                                       ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-30Α DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α1-50Α DC                                       ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-50Α DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α1-80Α DC                                       ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-80Α DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 30Α

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 50Α

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 80Α

Α1-20Α DC                                       ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-20Α DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 20Α

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.21     Α1-80A DC                            € 3,55

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.20     Α1-50A DC                            € € 3,55

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.19     Α1-30A DC                            € € 3,55

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.18     Α1-20A DC                            € 3,55
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V1-300V AC                                     ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-300V AC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

V2-300V AC                                     ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 0-300V AC

Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt) 
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm

Ενδείξεις: Αναλογικές της τάσης (Volt) 
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 40X40 mm

Α1-100Α DC                                     ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 0-100Α DC ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενδείξεις:  Αναλογικές του ρεύµατος (Αmper)
Στήριξη: Στο µπροστινό πάνελ χωρίς βίδες
∆ιαστάσεις: 60x60mm
Σηµείωση: Για την ορθή λειτουργία του Αµπερόµετρου απαιτείται η 
χρήση Shunt (αντίσταση) 100Α

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.24     V2-300V AC                            € 4,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.23     V1-300V AC                            € 4,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.22     Α1-100A DC                            € 3,55
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SHUNT-20A                                 

SHUNT-30A                                 

SHUNT-50A                                 

SHUNT-80A                                 

SHUNT-100A                                 

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αµπεροµέτρων 30A

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αµπεροµέτρων 20A

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αµπεροµέτρων 80A

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αµπεροµέτρων 100A

Shunt (αντίσταση) κατάλληλο για τη λειτουργία Αµπεροµέτρων 50A

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.29     SHUNT-100A                            € 4,38

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.28     SHUNT-80A                             € 4,38

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.27     SHUNT-50A                             € 4,38

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.26     SHUNT-30A                             € 4,38

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.3.25     SHUNT-20A                             € 4,38
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TDGC2-1KVA                                   BAΡΙΑΚ 1000VA 

TDGC2-3KVA                                   ΒΑΡΙΑΚ 3000VA

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-250V AC
Ισχύς: 3000VA
Ένδειξεις: Αναλογικές της τάσης εξόδου
Πρίζες εξόδου: 1 πριζα σούκου 
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 75x85x70mm
Βάρος: 14kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-250V AC
Ισχύς: 1000VA
Ένδειξεις: Αναλογικές της τάσης εξόδου
Πρίζες εξόδου: 1 πριζα σούκου 
Κατάλληλο: Για εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 70Χ90Χ70 mm
Βάρος: 11kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.4.2      TDGC2-3KVA                               € 100,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.4.1      TDGC2-1KVA                               € 57,52
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DIGITAL-VARIAC 1KVA                     BAΡΙΑΚ 1000VA 

DIGITAL-VARIAC 3KVA                     ΒΑΡΙΑΚ 3000VA

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.4.3      DIGITAL-VARIAC 1KVA                              € 70,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    12.4.4      DIGITAL-VARIAC 3KVA                              € 100,00

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-250V AC
Ισχύς: 3000VA
Ένδειξεις: Ψηφιακές (LCD οθόνη) της τάσης εξόδου
Πρίζες εξόδου: 1πριζα σούκου 
Κατάλληλο για: Εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 175X180X240mm
Βάρος: 14kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 0-250V AC
Ισχύς: 1000VA
Ένδειξεις: Ψηιακές(LCD οθόνη) της τάσης εξόδου
Πρίζες εξόδου: 1πριζα σούκου 
Κατάλληλο για: Εργαστηριακή χρήση
∆ιαστάσεις: 160X120X195mm
Βάρος: 11kg



13.  ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΑ ΕΦΦΕ
DISCOBALLS ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ

MS-4B                                                           MS-6B                                                              

TL-202-8                                        TL-204-10                                        TL-204-10                                        

R-80                                               

LP-60                                             

MM-2                                               DM-10                      DM-20                      
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13.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΑ ΕΦΦΕ

DISCOBALLS ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ
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MS-3B                                                       ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΟ ΕΦΦΕ     

MS-4B                                                        ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΟ ΕΦΦΕ     

MS-6B                                                 ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΟ ΕΦΦΕ                                                                   

Φωτορυθµικό µικροφώνου - τρεχαντήρι 3 καναλιών
∆ιαστάσεις: 450X170X140mm
Bάρος: 1,4kg

Φωτορυθµικό µικροφώνου - τρεχαντήρι 4 καναλιών                                                                                                         
∆ιαστάσεις: 350x240x140mm
Βάρος: 1,87kg

Φωτορυθµικό µικροφώνου - τρεχαντήρι 6 καναλιών
∆ιαστάσεις: 360x350x140mm
Βάρος: 2,34kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    13.1.1      MS-3B                                           € 31,70

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    13.1.2      MS-4B                                           € 35,77

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    13.1.3      MS-6B                                           € 42,68

185   
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LED RGB DISCO LAMP

Περιστρεφόµενη Led R.G.B λάµπα ιδανική για πάρτυ δηµιουργώντας µοναδικά φωτορυθµικά εφφέ .
Τάση εισόδου: 85V-260V AC 50/60Hz
Ισχύς: 3W
Τύπος ντουί: E 27
Χρώµατα: R.G.B
Κάλυψη περιοχής: 30 m2 
Γωνίας δέσµης: 360ο

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    13.1.4       LED RGB DISCO LAMP            € 5,90
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DISCOBALLS ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΑ ΕΦΦΕ
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 TL-204-8 / TL-204-10                       DISCOBALLS 8’/10’

 TL-202-8                                         DISCOBALL 8’

‘Εγχρωµη  Discoball καθρέπτου 8’ 
Κατάλληλη: Για πάρτυ, στη συσκευασία δεν περιλαµβάνεται µοτέρ 
περιστροφής
∆ιαστάσεις: 8’ (20,3cm)
Βάρος: 0,85kg

Λευκές Discoballs καθρέπτου 
Κατάλληλες: Για πάρτυ, στη συσκευασία δεν περιλαµβάνεται µοτέρ 
περιστροφής

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ                                          ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                      ΒΑΡΟΣ                            ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   
13.2.2    
13.2.3  

TL-204-8   8’ (20,3cm) 0,85kg € 7,53
TL-204-10    10’ (25,4cm) 1,29kg € 11,79

R-80                                               DISCO SPOTS 

LP-60                                             ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΩΝ

Disco spots 60W διατίθoνται σε 6 χρώματα κόκκινο, κίτρινο, µπλε, 
µωβ, πορτοκαλί και πράσινο
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 60W   

Έγχρωμες λάμπες φωτορυθμικών διατίθoνται σε 6 χρώματα 
κόκκινο, κίτρινο, µπλε, µωβ, πορτοκαλί και πράσινο
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Ισχύς: 60W 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    13.2.1      TL-202-8                                            € 9,24

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                  ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
13.3.1    

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5

13.3.6

 R-80 RED                                                                  € 4,30
 R-80 YELLOW                                                           € 4,30
 R-80 BLUE                                                                € 4,30 
 R-80 PURPLE                                                           € 4,30
 R-80 ORANGE                                                           € 4,30
 R-80 GREEN                                                              € 4,30

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ                                                  ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
13.3.7    

13.3.8

13.3.9

13.3.10

13.3.11

13.3.12

 LP-60 RED                                                              € 2,50
 LP-60 YELLOW                                                       € 2,50
 LP-60 BLUE                                                            € 2,50 
 LP-60 PURPLE                                                       € 2,50
 LP-60 ORANGE                                                       € 2,50
 LP-60 GREEN                                                         € 2,50
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ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ DISCOBALLS 
ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΑ ΕΦΦΕ
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MM-2                                              ΜΟΤΕΡ ΟΡΟΦΗΣ

MM-21                                            ΜΟΤΕΡ ΟΡΟΦΗΣ 

Μεταλλικό µοτέρ οροφής  για Discoball  3 RPM 
Kατάλληλο: Για την περιστροφή Discoball 8'- 10'-12'-16' µέγιστου 
φορτίου 10kg
Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz

Μοτέρ οροφής µπαταρίας για Discoball 
Kατάλληλο: Για την περιστροφή Discoball 8’- 10’-12’-16’ µέγιστου 
φορτίου 10kg
Στη συσκευασία δε περιλαµβάνεται µπαταρία
Τάση εισόδου: Μπαταρία 9V DC 

DY-XYD-415                                     ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ

Φωτάκια νυκτός µε λαµπάκι φθορίου και θερµαντήρα για ταµπλέτα 
κουνουπιών
∆ιατίθονται σε άσπρο και µαύρο χρώµα
∆ιαστάσεις: 100X80X55mm
Βάρος: 0,1kg

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   13.3.13      MM-2                                             € 15,45

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   13.3.14      MM-21                                            € 7,55

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ                                                ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
13.3.15    
13.3.16
   DY-XYD-415 Black color                                           € 2,35 
   DY-XYD-415 White color                                           € 2,35
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ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMERS) 

DM-5                                          ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMER) 500W ΤΥΠΟΥ ΠΡΙΖΑΣ

DM                     ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMER) 2000W-3000W

DM-10                                       ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMER) 1000W ΤΥΠΟΥ ΠΡΙΖΑΣ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz ( ρυθµιζόµενη )
Ισχύς: 500W
Kατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτισµού λαµπών έως 500W
∆ιαστάσεις: 100X80X55mm
Βάρος: 0,1kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz (ρυθµιζόµενη µε διακόπτη)
Ισχύς: 1000W
Kατάλληλο: Για την ρύθµιση φωτισµού λαµπών έως 1000W
∆ιαστάσεις: 100X80X55mm
Βάρος: 0,1kg

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 230V AC 50/60Hz(ρυθµιζόµενη µε διακόπτη)
Kατάλληλοι: Για την ρύθµιση φωτισµού λαµπών 
                              έως 2000W ( DM 20 ) και 
                              έως 3000W ( DM 30 )
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   13.4.1        DM-5                                            € 13,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
   13.4.2        DM-10                                           € 15.00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ           ΙΣΧΥΣ            ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ       ΒΑΡΟΣ       ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
        DM-20            2000W             200Χ140Χ90mm           2kg                            € 31,90
        DM-30              3000W             200Χ140Χ90mm         2,5kg                                € 57,12

13.4.3    
13.4.4
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* 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την σωστή χρήση και αποφυγή βλαβών 
της λειτουργίας των τροφοδοτικών-φορτιστών marine 
πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν η σωστή σύνδεση των 

καλωδίων φόρτισης µε τους πόλους της µπαταρίας 
( κόκκινο καλώδιο + µαύρο καλώδιο - )
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ MARINE
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Τάση εισόδου: 12V DC
Τάση εξόδου: 13,8V DC
Ρεύµα εξόδου: 20A max
Τάση φόρτισης: 14,4V DC
Ρεύµα φόρτισης: 20A max
Προστασία: Από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ηχητικές ενδείξεις χαµηλής στάθµης 
µπαταρίας (low battery) και αναλογικές της τάσης και ρεύµατος 
φόρτισης
Κατάλληλο: Για την αδιάλειπτη τροφοδοσία συστηµάτων επικοινωνιάς 
πλοίων και σκαφών  (GMDSS)
Σηµείωση: ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις απο την 
επιθέωρηση εµπορικών πλοίων
∆ιαστάσεις: 220Χ140Χ130mm
Βάρος: 1,5kg

Τάση εισόδου: 24V DC
Τάση εξόδου: 13,8V DC
Ρεύµα εξόδου: 20A max
Τάση φόρτισης: 14,4V DC
Ρεύµα φόρτισης: 20A max
Προστασία: Από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση 
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ηχητικές ενδείξεις χαµηλής στάθµης 
µπαταρίας (low battery) και αναλογικές της τάσης και ρεύµατος 
φόρτισης
Κατάλληλο: Για την αδιάλειπτη τροφοδοσία συστηµάτων επικοινωνιάς 
πλοίων και σκαφών  (GMDSS)
Σηµείωση: ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις απο την 
επιθέωρηση εµπορικών πλοίων
∆ιαστάσεις: 400Χ220Χ120mm
Βάρος: 4,5kg

PSC-12-12             DC/DC ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MARINE ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GMDSS 

PSC-24-12                 DC/DC ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MARINE ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GMDSS 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    14.1.1      PSC-12-12                                                € 184,87

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    14.1.2      PSC-24-12                                               € 270,00
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ MARINE
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Τάση εισόδου:  42V AC 
Τάση φόρτισης : 14V DC
Ρεύµα φόρτισης: 5A max
Προστασία: Από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις : 200X140X110mm
Βάρος: 3.5Kg
Κατάλληλος: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου12V 50Ah max  
τοποθετηµένων σε πλοία και σκάφη, σωσίβιες λέµβους. 
Σηµείωση: ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την 
επιθεώρηση εµπορικών πλοίων.

Τάση εισόδου: 42V AC 
Τάση φόρτισης :2Χ14V DC
Ρεύµα φόρτισης:2Χ5A max
Προστασία: Από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED και αναλογικές ενδείξεις ρεύµατος 
φόρτισης
Περιλαµβάνει: Καλώδια φόρτισης
∆ιαστάσεις :225X210X120mm
Βάρος :5Kg
Κατάλληλος: Για την φόρτιση  2 µπαταριών µολύβδου 12V 50Ah max 
ανεξάρτητα ,τοποθετηµένων σε πλοία και σκάφη, σωσίβιες λέµβους. 
Σηµείωση: ∆ιαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την 
επιθεώρηση εµπορικών πλοίων.

MC-4212 -5A            ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ LIFE BOAT ΦΟΡΤΙΣΤHΣ MARINE Pb 12V 5A

MDC-4212-2-5A                ∆ΙΠΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ LIFE BOAT ΦΟΡΤΙΣΤHΣ MARINE Pb 12V 5A

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.       
   14.1.16     MC-4212  5A                                            € 79,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.       
   14.1.17     MDC-4212-2-5A                                       € 113,00
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ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ MARINE ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΩΝ (DUAL INPUT) 10A

ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ MARINE ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΩΝ (DUAL INPUT) 

Σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά-marine 2 εισόδων από δίκτυο και µπαταρία στα οποία όταν πέσει η τάση δικτύου η 
συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί τροφοδοτούµενη από την µπαταρία εισόδου ενώ όταν επανέλθει η τάση δικτύου τότε
η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία
Προστασία: Από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, της πηγής εισόδου (δίκτυο ή µπαταρία) και αναλογικές του ρεύµατος εξόδου
Κατάλληλα: Για την τροφοδοσία συστηµάτων επικοινωνιάς πλοίων και σκαφών
Σηµείωση: ∆ιαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την επιθέωρηση εµπορικών πλοίων

Σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά-marine 2 εισόδων από δίκτυο και µπαταρία στα οποία όταν πέσει η τάση δικτύου η 
συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί τροφοδοτούµενη από την µπαταρία εισόδου ενώ όταν επανέλθει η τάση δικτύου τότε 
η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία
Προστασία: Από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, της πηγής εισόδου (δίκτυο ή µπαταρία)
Κατάλληλα: Για την τροφοδοσία συστηµάτων επικοινωνιάς πλοίων και σκαφών
Σηµείωση: ∆ιαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις απο την επιθέωρηση εµπορικών πλοίων

12M-20

14.1.3    
14.1.4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ            ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ              ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ   ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ       ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      ΒΑΡΟΣ   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12M-10   110 ή 220V AC 50/60Hz-12V DC         13,8V DC              10A max         250X175X125mm       4Kg            € 147,90
24M-10   110 ή 220V AC 50/60Hz-24V DC          24V DC                10A max         310X200X150mm       4Kg           €  218,49

14.1.5    
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1.9    
14.1.10

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ            ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ                ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ   ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ     ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      ΒΑΡΟΣ    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
12M-20 110 ή 220V AC 50/60Hz-12V DC        13,8V DC              20A max        310X200X150mm       8Kg               € 264,04 
12M-30 110 ή 220V AC 50/60Hz-12V DC        13,8V DC              30A max        375X200X150mm      12Kg              € 264,04
12M-40 110 ή 220V AC 50/60Hz-12V DC        13,8V DC              40A max        350X400X190mm      14Kg              € 226,89
24M-20 110 ή 220V AC 50/60Hz-24V DC         24V DC                20A max        375X200X150mm       8Kg               € 350,00
24M-30 110 ή 220V AC 50/60Hz-24V DC         24V DC                30A max        350X400X190mm      15Kg              € 470,00
24M-40 110 ή 220V AC 50/60Hz-24V DC         24V DC                40A max        350X400X190mm      17Kg              € 580,00
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ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ MARINE
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MS           ΣΕΙΡΑ MH ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ MARINE ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΩΝ (DUAL INPUT) 

NC-70        ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ Pb MARINE

Μη σταθεροποιηµένα τροφοδοτικά-marine 2 εισόδων από δίκτυο και µπαταρία στα οποία όταν πέσει η τάση δικτύου 
η συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί τροφοδοτούµενη από την µπαταρία εισόδου ενώ όταν επανέλθει η τάση δικτύου τότε 
η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία
Προστασία: Από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, της πηγής εισόδου (δίκτυο ή µπαταρία)
Κατάλληλα: Για την τροφοδοσία συστηµάτων επικοινωνιάς πλοίων και σκαφών

Aυτόµατοι Φορτιστές Pb-Marine
Προστασία: Από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED, ηχητικές ενδείξεις χαµηλής στάθµης µπαταρίας (low battery), απουσίας δικτύου µε 
δυνατότητα αποµονώσης της ηχητικής µόνο ενδείξης κάνοντας (reset) και αναλογικές της τάσης και ρεύµατος φόρτισης
Κατάλληλοι: Για την φόρτιση µπαταριών µολύβδου τοποθετηµένων σε πλοία και σκάφη
Σηµείωση: ∆ιαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις απο την επιθέωρηση εµπορικών πλοίων

14.1.13    
14.1.14
14.1.15

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ   ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ         ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ  ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ      ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ       ΒΑΡΟΣ  ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
NC-70-1230    110 ή 220V AC 50/60Hz         12V DC                30A max          250X230X140mm    7,4Kg          € 218,49 
NC-70-2430    110 ή 220V AC  50/60Hz        24V DC                30A max          250X230X140mm     8Kg            € 277,30 
NC-70-2440    110 ή 220V AC 50/60Hz         24V DC                40A max          350X400X190mm    10Kg           € 226,89 

14.1.11    
14.1.12

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ   ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ         ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ     ΙΣΧΥΣ ΕΞΟ∆ΟΥ       ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ       ΒΑΡΟΣ   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
MS-4-1  110 ή 220V AC 50/60Hz-24V DC          24V DC              200VA max        150X130X85mm        3Kg            € 83,19
MS-4     110 ή 220V AC 50/60Hz-24V DC        24V DC              350VA max        250X175X125mm      5Kg            € 130,00
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  ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΕΛΑΙΟΡΑΒ∆ΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC ρυθµιζόµενη µε διακόπτη µε τρεις ταχύτητες
(1 Low-2 Medium-3 Hi)
Ρεύµα εξόδου: 20 A max
Προστασία: Από υπερφόρτωση, υπερθέρµανση
Το τροφοδοτικό µονής εξόδου µπορεί να τροφοδοτήσει µια ραβδιστική 
συσκευή
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία Ελαιοραβδιστικών περιστροφικών, 
κουπεπέ ή βέργες
Σηµείωση: Η τάση εξόδου µπορεί να προσαρµοστεί πέραν της 
αναγραφόµενης12V DC ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη
∆ιαθέτει χερούλι για την εύκολη µεταφορά
∆ιαστάσεις: 240x130x135mm  
Βάρος: 7 kg

RBD-1                           ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒ∆ΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

RBD-2                           ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒ∆ΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz
Τάση εξόδου: 12V DC ρυθµιζόµενη µε διακόπτη µε τρεις ταχύτητες
(1 Low - 2 Medium - 3 Hi) ανεξάρτητες για κάθε έξοδο
Ρεύµα εξόδου: 20A max/έξοδο
Προστασία: Από υπερφόρτωση,υπερθέρµανση   
Το  τροφοδοτικό διπλής εξόδου µπορεί να τροφοδοτήσει δύο 
ελαιοραβιστικές συσκευές  µε ανεξάρτητες ρυθµίσεις
Κατάλληλο: Για τροφοδοσία Ελαιοραβδιστικών περιστροφικών, 
κουπεπέ ή βέργες
Σηµείωση: Η τάση εξόδου µπορεί να προσαρµοστεί πέραν της 
αναγραφόµενης 12V DC ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη
∆ιαθέτει χερούλι για την εύκολη µεταφορά
∆ιαστάσεις: 280x270x135mm          
Bάρος: 13 kg

Τάση εξόδου:
(1
Ρεύµα εξόδου:
Προστασία: 
Το  τροφοδοτικό διπλής εξόδου µπορεί να τροφοδοτήσει δύο 
ελαιοραβιστικές συσκευές  µε ανεξάρτητες ρυθµίσεις
Κατάλληλο: 
κουπεπέ ή βέργες
Σηµείωση: 
αναγραφόµενης 12V DC ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη
∆ιαθέτει χερούλι για την εύκολη µεταφορά
∆ιαστάσεις:
Bάρος:

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    15.1.1      RBD-1                                                € 120,00

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    15.1.2      RBD-2                                                € 200,00
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ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ
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Τροφοδοτικά κατάλληλα για την τροφοδοσία µοτέρ σούβλας 

PAS                                                   ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΣΟΥΒΛΑΣ

16.1.1    
16.1.2
16.1.3
16.1.4
16.1.5    
16.1.6
16.1.7

ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ         ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ             ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ             ΡΕΥΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
PAS-5              230VA C 50/60Hz                      12VD C                             5Α max                         € 19,83
PAS-10              230VA C 50/60Hz                      12VD C                             10Α max                                     € 27,87   
PAS-15              230VA C 50/60Hz                      12VD C                            15Α max                                      € 38,02   
PAS-200               230VA C 50/60Hz                      12VD C                             20Α max                                     € 47,93  
PAS-245               230VA C 50/60Hz                      24VD C                             5Α max                                       € 26,45       
PAS-2410             230VA C 50/60Hz                      24VD C                            10Α max                                      € 47,93        
PAS-2415             230VA C 50/60Hz                      24VD C                            15Α max                                      € 58,68 
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  ΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz 
Τάση εξόδου: 12V AC
Ισχύς εξόδου: 30VA max
Κατάλληλο: Για την ενσωµάτωση της κηρύθρας στο συρµατωµένο 
πλαίσιο
∆ιαστάσεις: 75x65x80mm 
Βάρος: 1,05Kg 

Τάση εισόδου: 230V AC 50/60Hz 
Τάση εξόδου: 12V AC
Ισχύς εξόδου: 30VA max
Ενδείξεις: Λειτουργιών µε LED
∆ιαθέτει: ∆ιακόπτη ΟΝ/OFF
Κατάλληλο: Για την ενσωµάτωση της κηρύθρας στο συρµατωµένο 
πλαίσιο
∆ιαστάσεις: 75x65x80mm 
Βάρος: 1,05Kg 

MEL-1                                               ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

MEL-2                                               ΑΡΜΟΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    17.1.1      MEL-1                                                € 13,22

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΤΥΠΟΣ                                                   ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                     
    17.1.2      MEL-2                                                € 26,45

196



18.   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
(TOROIDAL-ΑΝΟΙΚΤΟΥ/ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
 DΙΝ RAIL ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ-ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)

TRD TOROIDALTRD TOROIDAL

TOROIDAL 100VA
www.amarad.gr

TOROIDAL 100VA
www.amarad.gr

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

MTR2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

CTR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥATR ΑΥΤΟΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣTHG 

ΑΥΤΟΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤEΣ

MTR2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

ΑΥΤΟΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤEΣ

DIN RAIL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
 ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ

CTR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

 ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ

TRS ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

DIN RAIL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
TR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

TRL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

THG 

ΓΡΑΜΜΗΣ
STR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

TR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

STR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
TOROIDAL-ΑΝΟΙΚΤΟΥ/ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
DΙΝ RAILΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
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 TOROIDAL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
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TRD ΣΕΙΡΑ TOROIDAL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 30VA-2000VA

H Σειρά TRD toroidal µετασχηµατιστών κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα µε τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήµανση CE. 
Η εταιρεία µας έχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών toroidal  µετασχηµατιστών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και 
τις ανάγκες του κάθε πελάτη. 
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούµε ενηµερώστε µας για την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύς του toroidal 
µετασχηµατιστή.
Για ειδικές κατασκευές και toroidal µετασχηµατιστές που δεν είναι ετοιµοπαράδοτοι από την εταιρεία µας απαιτούνται 
5 εργάσιµες µέρες για την κατασκευή τους.
Στην τιµή περιλαµβάνονται και τα υλικά στήριξης.     

TOROIDAL 100VA
www.amarad.gr

c1

a1

b1

a1a1

TOROIDAL 100VA
www.amarad.gr

TOROIDAL 100VA
www.amarad.gr

TOROIDAL 100VA
www.amarad.gr

TO R O I D A L  2 0 0 VA

www.amarad.gr

TO R O I D A L 2 0 0 VA

www.amarad.gr

TOROIDAL 50VA
www.amarad.gr

TOROIDAL 50VA
www.amarad.gr

                                                                                               ∆ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ (mm)             
ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΤΥΠΟΣ            ΙΣΧΥΣ                                              a1         b1          c1                      ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.1.1    
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.1.6
18.1.7
18.1.8
18.1.9
18.1.10
18.1.11
18.1.12
18.1.13
18.1.14
18.1.15
18.1.16
18.1.17
18.1.18

TRD-30          30VA max                 70            28           31                    € 16,44 
TRD-50                     50VA max                  76            30           29                    € 17,65        
TRD-80                    80VA max                 82            36           30                    € 21,81        
TRD-100                  100VA max                 85            25           50                     € 28,45        
TRD-120                  120VA max                 90            25           50                    € 30,12       
TRD-150                 150VA max                114           34           35                     € 33,26        
TRD-200                 200VA max                120           40           44                    € 39,56        
TRD-250                 250VA max                120           48           41                    € 42,03      
TRD-300              300VA max                127           62           38                    € 46,03     
TRD-350               350VA max                132           70           37                    € 50,06       
TRD-400                  400VA max                132           57           34                    € 58,23       
TRD-500                  500VA max                132           67           32                    € 63,41     
TRD-600                  600VA max                142           66           38                    € 68,86       
TRD-800                  800VA max                147           91           48                    € 79,11      
TRD-1000                 1000VA max                147           87           42                    € 107,22     
TRD-1250                 1250VA max                185           90           40                    € 125,71    
TRD-1500                 1500VA max                190           45           40                    € 149,74     
TRD-2000                 2000VA max                210          110          50                   € 186,72   
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ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
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Η σειρά TR  µετασχηµατιστών ανοικτού τύπου κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα µε τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήµανση CE. 
Η εταιρεία µας έχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών της σειράς TR µετασχηµατιστών ανοικτού τύπου σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. 
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούµε ενηµερώστε µας για την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύς του 
µετασχηµατιστή.
Για  ειδικές κατασκευές και TR µετασχηµατιστές ανοικτού τύπου που δεν είναι ετοιµοπαράδοτοι από την εταιρεία µας 
απαιτούνται 5 εργάσιµες µέρες για την κατασκευή τους.

                                                                                       ∆ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ (mm)             
ΚΩ∆ΙΚΟΣ      ΤΥΠΟΣ               ΙΣΧΥΣ                                a1         b1          c1                                 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.2.1    
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.2.6

€ 3,509
€ 4,07
€ 4,532
€ 5,731
€ 6,424
€ 7,953

TR-3 3VA max    45  32 35   
TR-5 5VA max                   48  37 40   
TR-10 10VA max    52  40 40   
TR-15 15VA max                   48  45 40   
TR-20 20VA max    62  45 48   
TR-25 25VA max    62  48 52

a1

 b1

 c1

TR ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3VA-25VA
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ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
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TRS ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30VA-5000VA

Η σειρά TRS  µετασχηµατιστών ανοικτού τύπου κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα µε τα 
Eυρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήµανση CE. 
Η εταιρεία µας έχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών της σειράς TRS µετασχηµατιστών ανοικτού τύπου σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις ανάγκες του κάθε πελάτη. 
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούµε ενηµερώστε µας για την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύς του µετασχηµατιστή.
Για ειδικές κατασκευές και TRS µετασχηµατιστές ανοικτού τύπου που δεν είναι ετοιµοπαράδοτοι από την εταιρεία µας 
απαιτούνται 5 εργάσιµες µέρες για την κατασκευή τους.

a1  b1

 c1

                                                                                                 ∆ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ (mm)             
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ      ΤΥΠΟΣ             ΙΣΧΥΣ                                          a1         b1          c1                    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.3.1    
18.3.2
18.3.3
18.3.4
18.3.5
18.3.6
18.3.7
18.3.8
18.3.9
18.3.10
18.3.11
18.3.12
18.3.13
18.3.14
18.3.15
18.3.16
18.3.17
18.3.18
18.3.19
18.3.20
18.3.21
18.3.22
18.3.23
18.3.24
18.3.25

TRS-30 30VA max    70            31           28
TRS-40 40VA max    75            59           73
TRS-50 50VA max    75            64           73
TRS-60 60VA max    75            69           73
TRS-80 80VA max    84            68           80
TRS-100 100VA max    96            64           90
TRS-120 120VA max    96            72           90
TRS-150 150VA max    96            83           90
TRS-200 200VA max    96            87           90
TRS-250 250VA max    120          80          110
TRS-300 300VA max    120          90          110
TRS-350 350VA max    120          95          110
TRS-400 400VA max    120         100         110
TRS-500 500VA max    150         104         135
TRS-600 600VA max    150         114         135
TRS-700 700VA max    150         124         135
TRS-800 800VA max    150         134         135
TRS-1000 1000VA max    180         124         160
TRS-1250 1250VA max    180         134         160
TRS-1500 1500VA max    180         144         160
TRS-2000 2000VA max    180         153         160
TRS-2500 2500VA max    180         162         160
TRS-3000 3000VA max    180         172         160
TRS-4000 4000VA max    240         160         210
TRS-5000 5000VA max    240         180         210

€ 12,01    
€ 12,94      
€ 13,86       
€ 14,78  
€ 16,64     
€ 19,415 
€ 22,19   
€ 25,42      
€ 28,65   
€ 33,27        
€ 35,11 
€ 37,89       
€ 40,67         
€ 43,44      
€ 50,84        
€ 55,46     
€ 64,70            
€ 70,25      
€ 79,50         
€ 94,28    
€ 122,94  
€ 135,88 
€ 163,60   
€ 212,60  
€ 258,82
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ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
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TRL ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 5VA-300VA

Η σειρά TRL µετασχηµατιστών γραµµής κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήµανση CE. 
Η εταιρεία µας έχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών της σειράς TRL µετασχηµατιστών γραµµής σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε πελάτη. 
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούµε ενηµερώστε µας για την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύς του µετασχηµατιστή.
Για  ειδικές κατασκευές και TRL µετασχηµατιστές γραµµής που δεν είναι ετοιµοπαράδοτοι από την εταιρεία µας 
απαιτούνται 5 εργάσιµες µέρες για την κατασκευή τους.

a1

 b1

 c1

                                                                                                 ∆ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ (mm)             
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ      ΤΥΠΟΣ           ΙΣΧΥΣ                   EΞΟ∆ΟΣ(Ω)            a1         b1          c1                    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.4.1    
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5
18.4.6
18.4.7
18.4.8
18.4.9
18.4.10
18.4.11
18.4.12
18.4.13
18.4.14
18.4.15
18.4.16

TRL-4805 5VA max 4-8 Ω 45            32           35
TRL-4810 10VA max 4-8 Ω 48             37 40
TRL-4815 15VA max 4-8 Ω 52            40 40
TRL-81620 20VA max 8-16Ω 48            45 40
TRL-81625 25VA max 8-16Ω 62            45 48 
TRL-81630 30VA max 8-16Ω 75            59 73
TRL-81640 40VA max 8-16Ω 75            59 73
TRL-81650 50VA max 8-16Ω 75            64 73
TRL-81660 60VA max 8-16Ω 75            69 73
TRL-81680 80VA max 8-16Ω 84            68 80
TRL-816100 100VA max 8-16Ω 96            64 90
TRL-816120 120VA max 8-16Ω 96            72 90
TRL-816150 150VA max 8-16Ω 96            83 90
TRL-816200 200VA max 8-16Ω 96            87 90
TRL-816250 250VA max 8-16Ω 120          80          110
TRL-816300 300VA max 8-16Ω 120          90          110

€ 4,42    
€ 5,72      
€ 6,65      
€ 7,19     
€ 7,77     
€ 9,24     
€ 11,65    
€ 13,86     
€ 16,64     
€ 18,39   
€ 19,88     
€ 22,19      
€ 25,70    
€ 30,50   
€ 34,00    
€ 36,23     
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ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
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STR ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30VA-5000VA

Η σειρά STR µετασχηµατιστών κλειστού τύπου κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα µε τα 
Eυρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήµανση CE. 
Η εταιρεία µας έχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών της σειράς STR µετασχηµατιστών κλειστού τύπου σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε πελάτη. 
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούµε ενηµερώστε µας για την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύς του µετασχηµατιστή.
Για ειδικές κατασκευές και STR µετασχηµατιστές κλειστού τύπου που δεν είναι ετοιµοπαράδοτοι από την εταιρεία µας 
απαιτούνται 5 εργάσιµες µέρες για την κατασκευή τους.

a1

 b1

 c1

                                                                                            ∆ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ (mm)             
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ      ΤΥΠΟΣ           ΙΣΧΥΣ                                             a1         b1          c1                         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.5.1    
18.5.2
18.5.3
18.5.4
18.5.5
18.5.6
18.5.7
18.5.8
18.5.9
18.5.10
18.5.11
18.5.12
18.5.13
18.5.14
18.5.15
18.5.16
18.5.17
18.5.18
18.5.19
18.5.20
18.5.21
18.5.22
18.5.23
18.5.24
18.5.25

STR-30  30VA max            75          85         63 
STR-40  40VA max            75          87         63 
STR-50  50VA max            75          92         63 
STR-60  60VA max            75          97         63 
STR-80  80VA max            84         117         75 
STR-100  100VA max            96         114         86 
STR-120  120VA max            96         122         86  
STR-150  150VA max            96         132         86 
STR-200  200VA max            96         140         86 
STR-250  250VA max           120         134        110 
STR-300  300VA max           120         144        110  
STR-350  350VA max           120         149        110 
STR-400  400VA max           120         154        110 
STR-500  500VA max           150         164        128 
STR-600  600VA max           150         174        128 
STR-700  700VA max           150         184        128 
STR-800  800VA max           150         194        128 
STR-1000  1000VA max           180         194        157 
STR-1250  1250VA max           180         204        157 
STR-1500  1500VA max           180         214        157 
STR-2000  2000VA max           180         224        157 
STR-2500  2500VA max           180         234        157
STR-3000  3000VA max           180         240        157
STR-4000  4000VA max           240         240        210
STR-5000  5000VA max           240         250        210

€ 12,20       
€ 13,50         
€ 14,60        
€ 17,30        
€ 17,50        
€ 19,80          
€ 22,27          
€ 25,78       
€ 28,74     
€ 34,00            
€ 35,11        
€ 37,89       
€ 40,67        
€ 43,40         
€ 50,80        
€ 55,50        
€ 64,70        
€ 70,30         
€ 79,50     
€ 94,30     
€ 122,94  
€ 135,90 
€ 163,60    
 € 212,60  
 € 258,80      
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ΑΥΤΟΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
230V AC/110V AC 
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ATR ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 100VA-4000VA

H σειρά ATR αυτοµετασχηµατιστών κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήµανση CE. 
Για ATR αυτοµετασχηµατιστές που δεν είναι ετοιµοπαράδοτοι από την εταιρεία µας απαιτούνται για την κατασκευή τους 
5 εργάσιµες µέρες.

a1

 b1

 c1

                                                                                                                 ∆ Ι Α Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ (mm)             
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ            ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ      ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ        ΙΣΧΥΣ             a1       b1        c1        ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ATR-110-100       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     100VA max          75         80          65     
ATR-110-150       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     150VA max         84         98          65     
ATR-110-200       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     200VA max         84        105         75    
ATR-110-250       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     250VA max         84        110         75     
ATR-110-300       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     300VA max         96        105         86     
ATR-110-350       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     350VA max         96        110         86     
ATR-110-400       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     400VA max         96        110         86    
ATR-110-500       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     500VA max        120       120        110    
ATR-110-600       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     600VA max        120       125        110    
ATR-110-800       230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz     800VA max        120       130        110    
ATR-110-1000     230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz    1000VA max       120       140        110    
ATR-110-1250     230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz    1250VA max       120       150        110    
ATR-110-1500     230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz    1500VA max       150       150        128    
ATR-110-2000     230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz    2000VA max       150       160        128    
ATR-110-2500     230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz    2500VA max       150       170        128    
ATR-110-3000     230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz    3000VA max       150       180        128    
ATR-110-4000     230V AC 50/60Hz     110V AC 50/60Hz    4000VA max       180       190        157    

18.6.1    
18.6.2
18.6.3
18.6.4
18.6.5
18.6.6
18.6.7
18.6.8
18.6.9
18.6.10
18.6.11
18.6.12
18.6.13
18.6.14
18.6.15
18.6.16
18.6.17                  

€ 16,37 
€ 18,91
€ 23,28
€ 24,36  
€ 26,40
€ 30,00
€ 32,72
€ 35,64
€ 36,88
€ 45,45
€ 47,27
€ 49,09
€ 54,55
€ 70,91
€ 77,27
€ 87,27
€ 118,18
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ΑΥΤΟΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
230V AC/110 V AC ΚΑΙ 110 V AC/230V AC 
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THG ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 100VA-5000VA

THG αυτοµετασχηµατιστές 100VA-5000VA µε δυνατότητα επιλογής της τάσης εισόδου µε 
διακόπτη

a1

 b1

 c1

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΣΗΣ

18.7.1    
18.7.2
18.7.3
18.7.4
18.7.5
18.7.6
18.7.7
18.7.8
18.7.9
18.7.10
18.7.11

                                        ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ/ΕΞΟ∆ΟΥ                                     ∆ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ                (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ)                        ΙΣΧΥΣ                  a1       b1        c1         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

THG-100      110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz       100VA max              75          80         65    
THG-200      110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz       200VA max              84         105        75                            
THG-300      110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz       300VA max              96         105        86
THG-500      110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz       500VA max             120        120       110
THG-750      110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz       750VA max             120        130       110
THG-1000    110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz      1000VA max            120        140       110                   
THG-1500    110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz      1500VA max            150        150       128
THG-2000    110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz      2000VA max            150        160       128
THG-3000    110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz      3000VA max            150        180       128 
THG-4000    110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz      4000VA max            180        240       157                                          
THG-5000    110/230V AC ή 230/110V AC 50/60Hz      5000VA max            180        195       220                                           

€ 13,82          
€ 16,26           
€ 18,69          
€ 24,39        
€ 31,70          
€ 47,15        
€ 54,47          
€ 69,10       
€ 93,49         
€ 129        
€ 155        
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ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 230V AC/110VAC
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CTR ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 100VA-4000VA

Η σειρά CTR µετασχηµατιστών κλειστού τύπου κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα µε τα 
Eυρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήµανση CE. 
Για CTR µετασχηµατιστές κλειστού τύπου που δεν είναι ετοιµοπαράδοτοι από την εταιρεία µας απαιτούνται για την 
κατασκευή τους 5 εργάσιµες µέρες.

                                                                                                                 ∆ Ι Α Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ (mm)             
ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ           ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ        ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ       ΙΣΧΥΣ              a1         b1         c1       ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.8.1    
18.8.2
18.8.3
18.8.4
18.8.5
18.8.6
18.8.7
18.8.8
18.8.9
18.8.10
18.8.11
18.8.12
18.8.13
18.8.14
18.8.15
18.8.16
18.8.17

CTR-110-100      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     100VA max          96          104          86 
CTR-110-150      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     150VA max          96          122          86
CTR-110-200      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     200VA max          96          130          86
CTR-110-250      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     250VA max         120         124         110
CTR-110-300      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     300VA max         120         134         110 
CTR-110-350      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     350VA max         120         139         110
CTR-110-400      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     400VA max         120         144         110
CTR-110-500      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     500VA max         150         154         128
CTR-110-600      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     600VA max         150         164         128 
CTR-110-800      230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz     800VA max         150         184         128
CTR-110-1000    230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz    1000VA max        180         184         157 
CTR-110-1250    230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz    1250VA max        180         194         157 
CTR-110-1500    230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz    1500VA max        180         204         157
CTR-110-2000    230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz    2000VA max        180         214         157
CTR-110-2500    230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz    2500VA max        180         224         157 
CTR-110-3000    230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz    3000VA max        180         240         157   
CTR-110-4000    230V AC 50/60Hz      110V AC 50/60Hz    4000VA max        240         240         210 

€ 20,55 
€ 30,00
€ 32,43 
€ 34,36
€ 37,73
€ 38,63
€ 42,72
€ 45,09
€ 52,72
€ 65,45
€ 69,09
€ 78,18 
€ 85,46 
€ 119,00
€ 133,64
€ 145,45
€ 180,00
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ΦΟΡΗΤΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
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MTR1 ΣΕΙΡΑ ΦΟΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

H σειρά MTR1 φορητών µετασχηµατιστών αποµόνωσης κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα 
µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας IEC 61558-2-6 και φέρουν 
σήµανση CE. 
Κατάλληλοι: Για την αποµόνωση της φάσης του δικτύου από τις συνδεδεµένες συσκευές-εργαλεία και την προστασία 
του χρήστη από ηλεκτροπληξία. 
∆ιαθέτουν: 2  Έξοδους µε πρίζες σούκο ασφαλισµένες µε ασφάλεια πίνακα καθώς και χερούλι για εύκολη µεταφορά.

H σειρά MTR2 φορητών µετασχηµατιστών αποµόνωσης κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα 
µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας IEC 61558-2-6 και φέρουν σήµανση CE. 
Κατάλληλοι: Για την αποµόνωση της φάσης του δικτύου από τις συνδεδεµένες συσκευές-εργαλεία και την προστασία του 
χρήστη από ηλεκτροπληξία. 
∆ιαθέτουν:  4 Έξοδους µε πρίζες σούκο ασφαλισµένες µε ασφάλεια πίνακα ανά δύο καθώς και χερούλι για εύκολη 
µεταφορά.

MTR2            ΣΕΙΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ         ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ      ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ      ΙΣΧΥΣ             ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ       ΒΑΡΟΣ    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   
18.9.4    
18.9.5
18.9.6

MTR2-1000     230V AC 50/60Hz     230V AC 50/60Hz    1000VA max     250X190X170mm      10Kgr              € 220,00 
MTR2-1500     230V AC 50/60Hz     230V AC 50/60Hz    1500VA max     250X190X170mm      12Kgr          € 240,00 
MTR2-2000     230V AC 50/60Hz     230V AC 50/60Hz     2000VA max    250X190X170mm      14Kgr              € 260,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ         ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ      ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ      ΙΣΧΥΣ             ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ       ΒΑΡΟΣ    ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   
18.9.1    
18.9.2
18.9.3

MTR1-1000     230V AC 50/60Hz     230V AC 50/60Hz    1000VA max     250X190X170mm      10Kgr              € 210,00 
MTR1-1500     230V AC 50/60Hz     230V AC 50/60Hz    1500VA max     250X190X170mm      12Kgr          € 230,00 
MTR1-2000     230V AC 50/60Hz     230V AC 50/60Hz    2000VA max     250X190X170mm      14Kgr              € 250,00

MTR1 ΣΕΙΡΑ ΦΟΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ DIN RAIL ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ
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DIN RAIL ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ 100VA-320VA

 Η σειρά DIN RAIL µετασχηµατιστών τύπου ράγας κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία µας σύµφωνα µε τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήµανση CE. 
Η εταιρεία µας έχει την δυνατότητα ειδικών κατασκευών της σειράς DIN RAIL µετασχηµατιστών τύπου ράγας σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε πελάτη. 
Κατά την παραγγελία σας παρακαλούµε ενηµερώστε µας για την τάση εισόδου, εξόδου και ισχύς του µετασχηµατιστή.
Για ειδικές κατασκευές και  DIN RAIL µετασχηµατιστές τύπου ράγας που δεν είναι ετοιµοπαράδοτοι από την εταιρεία µας 
απαιτούνται 5 εργάσιµες µέρες για την κατασκευή τους.

h1 a1

 c1

b1d1

                                                                       ∆ Ι Α Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ (mm)             
ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ               ΙΣΧΥΣ                 a1      b1     c1      d1     h1               ΒΑΡΟΣ                ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

DIN-100 100VA max                  90       106     69        90      106                   1,9Κg                              € 24,00 
DIN-120 120VA max                  90       106     69        90      116                   2,3Κg                              € 28,00   
DIN-250 250VA max                 126      136     96       121     117                   4,4Κg                              € 38,00    
DIN-320 320VA max                 126      136     96       121     127                   5,3Κg                              € 41,00

18.10.1    
18.10.2
18.10.3
18.10.4
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ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
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 Η εταιρεία µας εξειδικεύεται  στη κατασκευή τριφασικών µετασχηµατιστών σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
της εταιρείας σας.
Όλοι οι τριφασικοί µετασχηµατιστές  της εταιρείας µας κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας 
EN 61558-2 και  φέρουν σήµανση CE.
Για την κατασκευή και τη τιµή των  τριφασικών µετασχηµατιστών που επιθυµείτε να κατασκευάσουµε σύµφωνα µε τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις σας παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας.

Η εταιρεία µας εξειδικεύεται στη κατασκευή µετασχηµατιστών για πίνακες ανελκυστήρων σύµφωνα µε τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.
Όλοι οι µετασχηµατιστές για πίνακες ανελκυστήρων της εταιρείας µας κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφαλείας EN 61558-2 και φέρουν σήµανση CE.
Για την κατασκευή και τη τιµή των µετασχηµατιστών για πίνακες ανελκυστήρων που επιθυµείτε να κατασκευάσουµε 
σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας.

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΠΑΚΤΩΝΕΝΟΙ ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 

SET ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Ηλεκτρονικοί µετασχηµατιστές κατάλλληλοι για την τροφοδοσία λαµπών αλογόνου

a1

 b1

 c1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ               ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ       ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ       ΙΣΧΥΣ               ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ           ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.13.1    
18.13.2
18.13.3

SET-03-50-1      230-240V AC 50/60Hz          11,5V AC         60VA max         70∆ιάµετροςX20 Ύψοςmm  
SET-04-105       230-240V AC 50/60Hz          11,5V AC        105VA  max            160X42X34mm     
SET-04-150       230-240V AC 50/60Hz           12V AC          150VA max             160X42X34mm  

€ 4,38 
€ 6,05
€ 7,23

                                                                                                                 ∆ Ι Α Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ (mm)             
ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΤΥΠΟΣ              ΤΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ      ΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ      ΙΣΧΥΣ              a1       b1       c1         ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
18.14.1    
18.14.2
18.14.3
18.14.4
18.14.5
18.14.6
18.14.7
18.14.8
18.14.9
18.14.10

TRM-090-15          230V AC 50/60Hz          9V AC   1,5VA max   32 22 28
TRM-090-15-2 230V AC 50/60Hz       2X9V AC   1,5VA max   32 22 28
TRM-120-15 230V AC 50/60Hz        12V AC   1,5VA max   32 22 28
TRM-150-15 230V AC 50/60Hz        15V AC   1,5VA max   32 22 28
TRM-150-15-2 230V AC 50/60Hz      2X15V AC   1,5VA max   32 22 28
TRM-240-15 230V AC 50/60Hz        24V AC   1,5VA max   32 22 28
TRM-240-15-2 230V AC 50/60Hz      2X24V AC   1,5VA max   32 22 28
TRM-090-21-2 230V AC 50/60Hz      2X9V AC   2,1VA max   32 28 28
TRM-212-21 230V AC 50/60Hz        12V AC   2,1VA max   32 28 28
TRM-212-21-2 230V AC 50/60Hz      2X12V AC   2,1VA max   32 28 28

€ 2,52 
€ 2,69
€ 2,69 
€ 2,69
€ 2,69 
€ 2,86
€ 2,86
€ 2,86      
€ 3,19        
€ 3,19         

TRM ΣΕΙΡΑ ΠΑΚΤΩΝΕΝΩΝ ΜΕΤAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 



Αγαπητέ συνεργάτη
Η εταιρεία µας  AMARAD HELLAS ELECTRONICS  ιδρύθηκε το 1981 και 
δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής και εµπορίας µετασχηµατιστών, 
µε µεγάλη επιτυχία. Με όπλο την πολυετή εµπειρία, την τεχνογνωσία 
και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας, η εταιρεία µας κατατάσσεται 
σήµερα στην κορυφή των εταιρειών κατασκευής µετασχηµατιστών, 
διαθέτοντας ένα µεγάλο αριθµό πελατών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Από τον Σεπτέµβριο του 2015 το κατασκευαστικό µας
τµήµα λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 1000 τ.µ 
στη περιοχή του Μοσχάτου, δίνοντας την δυνατότητα στην 
εταιρεία µας µε το παράλληλο εκσυγχρονισµό του 
µηχανολογικού της εξοπλισµού να βελτιώσει τη 
λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα της.
Οι κατηγορίες των µετασχηµατιστών που κατασκευάζει η εταιρεία µας είναι:
•  Μετασχηµατιστές ΕΙ ( ανοιχτού - κλειστού τύπου ), τοροειδής, αυτοµετασχηµατιστές, 
    µετασχηµατιστές αποµόνωσης, DIN ( ράγας ), µετασχηµατιστές για συστήµατα ασφαλείας και πυρανίχνευσης,
    µετασχηµατιστές για πίνακες ανελκυστήρων, για φωτισµό πισινών και κήπων, πακτωµένους µετασχηµατιστές.
•  Επίσης η εταιρεία µας κατασκευάζει τροφοδοτικά και φορτιστές για καράβια και σκάφη, 
    ελαιοραβδιστικές µηχανές, µοτέρ σούβλας, αρµοστήρες για µελισσοκοµικές συσκευές κ.α.
•  Επιπλέον έχουµε την δυνατότητα ειδικών κατασκευών µετασχηµατιστών,τροφοδοτικών και φορτιστών
    σύµφωνα µε τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών µας.
Παράλληλα η εταιρεία µας δραστηριοποιείται στον χώρο των εισαγωγών και εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών:
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για συστήµατα ασφαλείας - πυρανίχνευσης
•  Τροφοδοτικών για ηλεκτρονικές συσκευές ( switching τροφοδοτικά ρυθµιζόµενης και σταθερής τάσης εξόδου, 
    τροφοδοτικά σταθεροποιηµένα AC/DC ρυθµιζόµενης και σταθερής εξόδου, 
    τροφοδοτικά µη σταθεροποιηµένα AC/DC, τροφοδοτικά AC/AC )
•  Τροφοδοτικών, φορτιστών, αξεσουάρ για PDA - GPS - iPod - iPhone 
    MP3 - κινητά - φωτογραφικές µηχανές κ.α.
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Laptop - Νetbook
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Led
•  Καλωδία και αντάπτορες εικόνας-ήχου
•  Step up/ down Converter
•  Inverter (τροποποιηµένου και πλήρες ηµιτόνου)
•  Φορτιστών για µπαταρίες Ni-Cd, Ni-MH, Pd, Ion-Li.
•  Σταθεροποιητών τάσεως ( relay type, servo mode )
•  UPS ( Line interactive - On line )
•  Ειδών εργαστηρίου ( εργαστηριακά τροφοδοτικά, όργανα πίνακα, βάριακ )
•  Ειδών ηλεκτρολογικού υλικού ( πολύπριζα, προεκτάσεις, αντάπτορες )
•  Φωτορυθµικών εφφέ - disco balls για πάρτυ
Όλα τα είδη της εταιρείας µας φέρουν σήµανση CE και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που 
απαιτεί η Ε.Ε.
     Η συνεργασία µας δεν σταµατάει µε την παράδοση των προϊόντων µας, αλλά συνεχίζεται µε τη τεχνική
υποστήριξη και υπεύθυνο service.
    Ευχαριστούµε όλους τους συνεργάτες µας που συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία µας και ευελπιστούµε σε
νέες συνεργασίες µε αξιοπιστία και φιλική διάθεση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφεία εταιρείας
∆ιεύθυνση: Αλκίφρoνος 42 Κάτω Πετράλωνα - Αθήνα  Τ.Κ. 11853
Τηλέφωνα: 210 34 73 595, 210 34 21 576 
Fαχ: 210 34 22 788 
e-mail: info@amarad.gr   sales@amarad.gr  account@amarad.gr
Τµήµα Παραγωγής
∆ιεύθυνση:  Ύδρας 16Α - Μοσχάτο Τ.Κ. 18346
Τηλ. - Fax : 210 34 65 894 
email: production@amarad.gr
Web site: www.amarad.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλες οι αναγραφόµενες τιµές του καταλόγου στα προϊόντα και στα εµπορεύµατά µας είναι λιανικής. ∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
και ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
Αλλαγή τιµών στα είδη µας µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή. Για τις όποιες αλλαγές µπορείτε να ενηµερωθείτε από την εταιρεία µας
είτε µε αποστολή  Fax, είτε µέσω  e mail, αφού βέβαια µας έχετε γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας. Μπορείτε επίσης να ενηµερωθείτε 
για τις αλλαγές τιµών ως µέλος και χρήστης του site µας στη κατηγορία Ενηµερώσεις. Οι τιµές  χονδρικής των ειδών µας, καθορίζονται
κατόπιν σχετικής συµφωνίας.
Επιστροφή εµπορεύµατος - προϊόντος  γίνεται  δεκτή έως  20 ηµέρες από την ηµεροµηνία πώλησης, συνοδευόµενο από το σχετικό 
παραστατικό επιστροφής και την συσκευασία του. Ειδικές παραγγελίες δεν επιστρέφονται.Όλα τα είδη καλύπτονται µε εγγύηση 2 ετών 
από την εταιρεία µας. Οι όροι ισχύς της εγγύησης αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο που συνοδεύει το κάθε είδος ξεχωριστά. Για όσα 
είδη δεν συνοδεύονται µε το σχετικό έγγραφο εγγύησης, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε την εταιρεία µας  για την παραλαβή 
αυτού. Οι χρήστες - µέλη του site µας µπορούν επίσης, µέσω της  επιλογής amarad download, να εκτυπώσουν την εκάστοτε εγγύηση.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
1. Μέσω διαδικτύου: www.amarad.gr
2. Μέσω τηλεφώνου : 210 34 73 595, 210 34 21 576 ( ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00 )
3. Μέσω  Fax: Όλο το 24ωρο στο 210 34 22 788
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 1. Μέσω τραπεζικού λογαριασµού
                                       Alpha Bank: 351/002320000240              IBAN: GR 8101401810351002320000240
                                       Εθνική Τράπεζα: 011 171 44055799         IBAN: GR30 0110 1710 0000 1714 4055 799
                                       Τράπεζα Πειραιώς: 6041-131781-580     IBAN: GR69 0171 0410 0060 4113 1781 580
2. Αντικαταβολή µε την παράδοση
3. Μετρητά στο κατάστηµα
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Από το κατάστηµά µας.
Εάν ο τόπος παράδοσης είναι εντός Αττικής, αυτή γίνεται µε τα µεταφορικά µέσα της εταιρείας µας.
Εάν ο τόπος παράδοση σας είναι εκτός Αττικής ή στο εξωτερικό, τα είδη αποστέλλονται µε χρέωση σας µέσω µεταφορικής εταιρείας
( πρακτορείο ή εταιρεία  ταχυµεταφοράς ) δική σας επιλογής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ SITE ΜΑΣ  www.amarad.gr
∆υνατότητα εµφάνισης των τιµών στα είδη µας, έχουν µόνο τα µέλη - χρήστες του site της εταιρείας µας. Γίνετε µέλος - χρήστης του
site µας, ακολουθώντας τα σχετικά βήµατα ή επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας για περισσότερη βοήθεια.
Όλες οι αναγραφόµενες τιµές των εµπορευµάτων - προϊόντων στο site µας είναι λιανικής και  δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και 
ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
Κατόπιν συνεννόησης µε την εταιρεία µας, παρέχεται η δυνατότητα στους επαγγελµατίες πελάτες µας, οι οποίοι κάνουν χρήση της
ηλεκτρονικής µας σελίδας, να βλέπουν τις τελικές  τιµές αγοράς τους ( µετά την έκπτωσή τους ).
Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΑΣ
Η διαδικασία της αναζήτησης και αγοράς των  ειδών µας µέσα από το site της εταιρείας, είναι ιδιαίτερα εύκολη και απλή.
Εντοπίζετε το είδος  µέσα από την λίστα προϊόντων AMARAD ή από την φόρµα αναζήτησης πληκτρολογώντας τον κωδικό του είδους 
ή κάποια λέξη κλειδί π.χ. “τροφοδοτικό”.
Αφού επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, µπορείτε πατώντας  στον σύνδεσµο “περισσότερα” να δείτε τα επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά του
είδους, τα σχετικά πιστοποιητικά αυτού ( επιλογή µόνο των χρηστών - µελών του site της εταιρεία µας ), καθώς και τα αντίστοιχα 
µε αυτό προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα υπάρχει ενηµέρωση σχετικά µε την διαθεσιµότητα τους ή αν κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. 
Σε περίπτωση εξάντλησης αποθέµατος, υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης για την αναµενοµένη νέα παραλαβή.
Στην κατηγορία  amarad stockhouse µπορείτε να δείτε είδη ελαφρώς µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση και λειτουργία, 
ελεγµένα από το τεχνικό τµήµα της εταιρείας µας.
Στην κατηγορία Προσφορές µπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές των ειδών της εταιρείας µας ( δυνατότητα πρόσβασης στη
συγκεκριµένη κατηγορία  έχουν µόνο τα µέλη - χρήστες του site µας ).
Για όλα τα νέα προϊόντα και παραλαβές της εταιρεία µας µπορείτε να ενηµερωθείτε από την κατηγορία Νέα προϊόντα.
Τέλος, για τους ιδιώτες  χρήστες του site µας, η επιλογή «συνεργάτες µας» είναι βοηθητική για την προµήθεια των ειδών  της 
εταιρείας µαςαπό το δίκτυο των αποκλειστικών µας συνεργατών.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ( INTERNET ) 
Η διαδικασία αγοράς από το site της εταιρεία µας είναι πολύ απλή και εύκολη. Επιλέξτε το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυµείτε και 
ακολουθήστε τα σχετικά βήµατα. Αν στην πορεία αποφασίσετε ότι δεν θέλετε κάποιο προϊόν, τότε µπορείτε να το διαγράψετε από το καλάθι 
αγορών σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να αγοράσετε άλλο προϊόν, προχωρήστε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των προϊόντων που θέλετε να αγοράσετε, πατήστε το κουµπί “Αγορά”. Το σύστηµα θα σας ζητήσει 
επιβεβαίωση των στοιχείων σας και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε απαντητικό e mail επιβεβαίωσης στον δηλωµένο λογαριασµό σας.
Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να ολοκληρώσετε τη παραγγελίας σας, τα προϊόντα µένουν αποθηκευµένα στο καλάθι σας,
ώστε να µπορείτε να την ολοκληρώσετε οποιαδήποτε άλλη στιγµή.
Τέλος, στο πεδίο «ο λογαριασµός µου» της αρχικής σελίδας, µπορείτε να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας, να αλλάξετε 
τα στοιχεία του λογαριασµού σας, καθώς και να κάνετε εξαγωγή σε µορφή .xml αρχείου όλων των ειδών του site µας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλες οι αναγραφόµενες τιµές του καταλόγου στα προϊόντα και στα εµπορεύµατά µας είναι λιανικής. ∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
και ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
Αλλαγή τιµών στα είδη µας µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή. Για τις όποιες αλλαγές µπορείτε να ενηµερωθείτε από την εταιρεία µας
είτε µε αποστολή  Fax, είτε µέσω  e mail, αφού βέβαια µας έχετε γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας. Μπορείτε επίσης να ενηµερωθείτε 
για τις αλλαγές τιµών ως µέλος και χρήστης του site µας στη κατηγορία Ενηµερώσεις. Οι τιµές  χονδρικής των ειδών µας, καθορίζονται
κατόπιν σχετικής συµφωνίας.
Επιστροφή εµπορεύµατος - προϊόντος  γίνεται  δεκτή έως  20 ηµέρες από την ηµεροµηνία πώλησης, συνοδευόµενο από το σχετικό 
παραστατικό επιστροφής και την συσκευασία του. Ειδικές παραγγελίες δεν επιστρέφονται.Όλα τα είδη καλύπτονται µε εγγύηση 2 ετών 
από την εταιρεία µας. Οι όροι ισχύς της εγγύησης αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο που συνοδεύει το κάθε είδος ξεχωριστά. Για όσα 
είδη δεν συνοδεύονται µε το σχετικό έγγραφο εγγύησης, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε την εταιρεία µας  για την παραλαβή 
αυτού. Οι χρήστες - µέλη του site µας µπορούν επίσης, µέσω της  επιλογής amarad download, να εκτυπώσουν την εκάστοτε εγγύηση.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
1. Μέσω διαδικτύου: www.amarad.gr
2. Μέσω τηλεφώνου : 210 34 73 595, 210 34 21 576 ( ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00 )
3. Μέσω  Fax: Όλο το 24ωρο στο 210 34 22 788
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 1. Μέσω τραπεζικού λογαριασµού
                                       Alpha Bank: 351/002320000240              IBAN: GR 8101401810351002320000240
                                       Εθνική Τράπεζα: 011 171 44055799         IBAN: GR30 0110 1710 0000 1714 4055 799
                                       Τράπεζα Πειραιώς: 6041-131781-580     IBAN: GR69 0171 0410 0060 4113 1781 580
2. Αντικαταβολή µε την παράδοση
3. Μετρητά στο κατάστηµα
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Από το κατάστηµά µας.
Εάν ο τόπος παράδοσης είναι εντός Αττικής, αυτή γίνεται µε τα µεταφορικά µέσα της εταιρείας µας.
Εάν ο τόπος παράδοση σας είναι εκτός Αττικής ή στο εξωτερικό, τα είδη αποστέλλονται µε χρέωση σας µέσω µεταφορικής εταιρείας
( πρακτορείο ή εταιρεία  ταχυµεταφοράς ) δική σας επιλογής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ SITE ΜΑΣ  www.amarad.gr
∆υνατότητα εµφάνισης των τιµών στα είδη µας, έχουν µόνο τα µέλη - χρήστες του site της εταιρείας µας. Γίνετε µέλος - χρήστης του
site µας, ακολουθώντας τα σχετικά βήµατα ή επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας για περισσότερη βοήθεια.
Όλες οι αναγραφόµενες τιµές των εµπορευµάτων - προϊόντων στο site µας είναι λιανικής και  δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και 
ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
Κατόπιν συνεννόησης µε την εταιρεία µας, παρέχεται η δυνατότητα στους επαγγελµατίες πελάτες µας, οι οποίοι κάνουν χρήση της
ηλεκτρονικής µας σελίδας, να βλέπουν τις τελικές  τιµές αγοράς τους ( µετά την έκπτωσή τους ).
Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φόρος Ανακύκλωσης ( για όποια είδη υπόκεινται σε αυτόν ).
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΑΣ
Η διαδικασία της αναζήτησης και αγοράς των  ειδών µας µέσα από το site της εταιρείας, είναι ιδιαίτερα εύκολη και απλή.
Εντοπίζετε το είδος  µέσα από την λίστα προϊόντων AMARAD ή από την φόρµα αναζήτησης πληκτρολογώντας τον κωδικό του είδους 
ή κάποια λέξη κλειδί π.χ. “τροφοδοτικό”.
Αφού επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, µπορείτε πατώντας  στον σύνδεσµο “περισσότερα” να δείτε τα επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά του
είδους, τα σχετικά πιστοποιητικά αυτού ( επιλογή µόνο των χρηστών - µελών του site της εταιρεία µας ), καθώς και τα αντίστοιχα 
µε αυτό προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα υπάρχει ενηµέρωση σχετικά µε την διαθεσιµότητα τους ή αν κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. 
Σε περίπτωση εξάντλησης αποθέµατος, υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης για την αναµενοµένη νέα παραλαβή.
Στην κατηγορία  amarad stockhouse µπορείτε να δείτε είδη ελαφρώς µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση και λειτουργία, 
ελεγµένα από το τεχνικό τµήµα της εταιρείας µας.
Στην κατηγορία Προσφορές µπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές των ειδών της εταιρείας µας ( δυνατότητα πρόσβασης στη
συγκεκριµένη κατηγορία  έχουν µόνο τα µέλη - χρήστες του site µας ).
Για όλα τα νέα προϊόντα και παραλαβές της εταιρεία µας µπορείτε να ενηµερωθείτε από την κατηγορία Νέα προϊόντα.
Τέλος, για τους ιδιώτες  χρήστες του site µας, η επιλογή «συνεργάτες µας» είναι βοηθητική για την προµήθεια των ειδών  της 
εταιρείας µαςαπό το δίκτυο των αποκλειστικών µας συνεργατών.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ( INTERNET ) 
Η διαδικασία αγοράς από το site της εταιρεία µας είναι πολύ απλή και εύκολη. Επιλέξτε το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυµείτε και 
ακολουθήστε τα σχετικά βήµατα. Αν στην πορεία αποφασίσετε ότι δεν θέλετε κάποιο προϊόν, τότε µπορείτε να το διαγράψετε από το καλάθι 
αγορών σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να αγοράσετε άλλο προϊόν, προχωρήστε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. 
Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των προϊόντων που θέλετε να αγοράσετε, πατήστε το κουµπί “Αγορά”. Το σύστηµα θα σας ζητήσει 
επιβεβαίωση των στοιχείων σας και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε απαντητικό e mail επιβεβαίωσης στον δηλωµένο λογαριασµό σας.
Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να ολοκληρώσετε τη παραγγελίας σας, τα προϊόντα µένουν αποθηκευµένα στο καλάθι σας,
ώστε να µπορείτε να την ολοκληρώσετε οποιαδήποτε άλλη στιγµή.
Τέλος, στο πεδίο «ο λογαριασµός µου» της αρχικής σελίδας, µπορείτε να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας, να αλλάξετε 
τα στοιχεία του λογαριασµού σας, καθώς και να κάνετε εξαγωγή σε µορφή .xml αρχείου όλων των ειδών του site µας. 

Αγαπητέ συνεργάτη
Η εταιρεία µας  AMARAD HELLAS ELECTRONICS  ιδρύθηκε το 1981 και 
δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής και εµπορίας µετασχηµατιστών, 
µε µεγάλη επιτυχία. Με όπλο την πολυετή εµπειρία, την τεχνογνωσία 
και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας, η εταιρεία µας κατατάσσεται 
σήµερα στην κορυφή των εταιρειών κατασκευής µετασχηµατιστών, 
διαθέτοντας ένα µεγάλο αριθµό πελατών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Από τον Σεπτέµβριο του 2015 το κατασκευαστικό µας
τµήµα λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις 1000 τ.µ 
στη περιοχή του Μοσχάτου, δίνοντας την δυνατότητα στην 
εταιρεία µας µε το παράλληλο εκσυγχρονισµό του 
µηχανολογικού της εξοπλισµού να βελτιώσει τη 
λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα της.
Οι κατηγορίες των µετασχηµατιστών που κατασκευάζει η εταιρεία µας είναι:
•  Μετασχηµατιστές ΕΙ ( ανοιχτού - κλειστού τύπου ), τοροειδής, αυτοµετασχηµατιστές, 
    µετασχηµατιστές αποµόνωσης, DIN ( ράγας ), µετασχηµατιστές για συστήµατα ασφαλείας και πυρανίχνευσης,
    µετασχηµατιστές για πίνακες ανελκυστήρων, για φωτισµό πισινών και κήπων, πακτωµένους µετασχηµατιστές.
•  Επίσης η εταιρεία µας κατασκευάζει τροφοδοτικά και φορτιστές για καράβια και σκάφη, 
    ελαιοραβδιστικές µηχανές, µοτέρ σούβλας, αρµοστήρες για µελισσοκοµικές συσκευές κ.α.
•  Επιπλέον έχουµε την δυνατότητα ειδικών κατασκευών µετασχηµατιστών,τροφοδοτικών και φορτιστών
    σύµφωνα µε τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών µας.
Παράλληλα η εταιρεία µας δραστηριοποιείται στον χώρο των εισαγωγών και εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών:
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για συστήµατα ασφαλείας - πυρανίχνευσης
•  Τροφοδοτικών για ηλεκτρονικές συσκευές ( switching τροφοδοτικά ρυθµιζόµενης και σταθερής τάσης εξόδου, 
    τροφοδοτικά σταθεροποιηµένα AC/DC ρυθµιζόµενης και σταθερής εξόδου, 
    τροφοδοτικά µη σταθεροποιηµένα AC/DC, τροφοδοτικά AC/AC )
•  Τροφοδοτικών, φορτιστών, αξεσουάρ για PDA - GPS - iPod - iPhone 
    MP3 - κινητά - φωτογραφικές µηχανές κ.α.
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Laptop - Νetbook
•  Τροφοδοτικών, αξεσουάρ για Led
•  Καλωδία και αντάπτορες εικόνας-ήχου
•  Step up/ down Converter
•  Inverter (τροποποιηµένου και πλήρες ηµιτόνου)
•  Φορτιστών για µπαταρίες Ni-Cd, Ni-MH, Pd, Ion-Li.
•  Σταθεροποιητών τάσεως ( relay type, servo mode )
•  UPS ( Line interactive - On line )
•  Ειδών εργαστηρίου ( εργαστηριακά τροφοδοτικά, όργανα πίνακα, βάριακ )
•  Ειδών ηλεκτρολογικού υλικού ( πολύπριζα, προεκτάσεις, αντάπτορες )
•  Φωτορυθµικών εφφέ - disco balls για πάρτυ
Όλα τα είδη της εταιρείας µας φέρουν σήµανση CE και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που 
απαιτεί η Ε.Ε.
     Η συνεργασία µας δεν σταµατάει µε την παράδοση των προϊόντων µας, αλλά συνεχίζεται µε τη τεχνική
υποστήριξη και υπεύθυνο service.
    Ευχαριστούµε όλους τους συνεργάτες µας που συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία µας και ευελπιστούµε σε
νέες συνεργασίες µε αξιοπιστία και φιλική διάθεση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφεία εταιρείας
∆ιεύθυνση: Αλκίφρoνος 42 Κάτω Πετράλωνα - Αθήνα  Τ.Κ. 11853
Τηλέφωνα: 210 34 73 595, 210 34 21 576 
Fαχ: 210 34 22 788 
e-mail: info@amarad.gr   sales@amarad.gr  account@amarad.gr
Τµήµα Παραγωγής
∆ιεύθυνση:  Ύδρας 16Α - Μοσχάτο Τ.Κ. 18346
Τηλ. - Fax : 210 34 65 894 
email: production@amarad.gr
Web site: www.amarad.gr
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AMARAD HELLAS ELECTRONICS
Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
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AMARAD HELLAS ELECTRONICS
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφεία εταιρείας

∆ιεύθυνση: Αλκίφρoνος 42  Κάτω Πετράλωνα - Αθήνα  Τ.Κ. 11853
Τηλέφωνα: 210 34 73 595, 210 34 21 576

Fax: 210 34 22 788
e-mail: info@amarad.gr   sales@amarad.gr    account@amarad.gr

Τµήµα Παραγωγής
∆ιεύθυνση: Ύδρας 16Α - Μοσχάτο  Τ.Κ. 18346
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